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ATENCAO

Os Controladores Programaveis BCM sdo equipamentos robustos e
confiaveis. O seu projeto foi feito levando em conta as condi¢cdes de operacao
particulares do ambiente industrial. Porém, nunca esqueca que todos o0s
elementos de um sistema estdo sujeitos a falhas. Desenvolva o projeto do
sistema levando isto em consideracdo, obedecendo rigorosamente as
recomendacdes deste manual e das normas de seguranca vigentes em seu pais
ou regido.

Um bom projeto do sistema e uma correta instalagdo sdo elementos
fundamentais para o funcionamento satisfatério e confidvel dos produtos.

Caso haja qualquer ponto duvidoso ou omisso, ndo hesite em consultar o
Departamento de Assisténcia Técnica da BCM, o qual tera o maior prazer de lhe

prestar todo o apoio necessario.
Telefone:(51) 3374.3899
E-mail:sistemas@bcmautomacao.com.br
www.bcmautomacao.com.br

COMPATIBILIDADE COM O PROCP

As instrucbes descritas neste manual estdo disponiveis no Ambiente para
Desenvolvimento de Aplicagbes PROCP V7. A maioria dos recursos esta
também disponivel em versbes anteriores. Em muitos casos, essa informagao é
apresentada junto com a descricdo da instrucao.

Em caso de duvida a respeito da disponibilidade de instrugfes em versfes do
PROCP anteriores, consulte a BCM.
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1-CONTROLE DE PROCESSOS COM CLPs

Criado para ser um substituto dos quadros de relés, o Controlador
Programavel (CLP) ultrapassou hd muito as expectativas originais. Com
processadores de alto desempenho, variedade de modelos e capacidade de
comunicagdo, o seu campo de aplicacdo hoje é quase ilimitado e o
conhecimento de suas potencialidades torna-se cada vez mais necessario para
todos os envolvidos no planejamento, operacdo e manutencdo de processos
industriais. Nos proximos anos a sua importancia deverd continuar crescendo,
pois as pesquisas de mercado indicam uma continua expansdo na demanda por
CPs, confirmando o inexoravel avan¢co da automagdo em todas as areas de
atividade.

1.1 - DEFINICAO E CARACTERISTICAS DO CLP

"O Controlador Programavel € um dispositivo que, observando a arquitetura
de computadores, possui uma memoria programavel pelo usuario e realiza as
funcdes de controle, comando e supervisdo de processos, com hardware e
software compativeis com estas aplicacfes."
A estrutura basica do Controlador Programével segue uma linha similar a dos
computadores de uso geral: Dispositivos de Entrada/ Processamento/ Saida. Nos
CPs estas estruturas assumem uma forma particular, adequada ao ambiente de
controle de processos:

T T
Interface
Hamem- Maguina

Comunicagies

Processador

Entradas Saidas

digtsis & ||l- - - —— - = - = - — - ——m— - ——m——— - digitsis &
analogicas analdgicas

Merndria de programa e dados

Coprocessador especializado

T
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Entradas: As entradas digitais recebem o sinal de sensores, chaves,botoeiras, e
outros equipamentos que fornecem sinais do tipo ligado/desligado. As entradas
analdgicas recebem sinais de tensdo ou corrente de variagdo continua, dentro de
uma faixa e com significado especificado. Este mddulo condiciona o sinal de
entrada e torna-o disponivel para o processador.

Processador: E o bloco que analisa, processa e decide. Sdo executadas ai
fungBes de decisdo, operacdes matematicas, contagens, temporizagao, dialogo
com IHM, comunicacéo, etc.

Memadria: A memodria de programa contém as instrucdes armazenadas para
execucdo das tarefas previstas para a aplicagcdo. A memoéria de variaveis
contém os valores e parametros correntes relacionados ao processo.

Saidas: Através das saidas, o CP age sobre o processo sob o seu controle. As
saidas digitais fornecem comandos do tipo ligado/desligado. As saidas
analdgicas fornecem um sinal de tensdo ou corrente com variagdo continua,
para acionar valvulas proporcionais, conversores ou outros equipamentos.

Co-processadores: Modulos com memoéria local e fungBes especializadas
executam tratamento sofisticado de entradas analégicas, comunicagdes com alto
desempenho, controle de posicionamento com alta velocidade, operacfes
matematicas e outras.

Interface Homem-Maquina: Este bloco coloca o operador (usuario) em contato
direto com o CP e o processo sob controle. Podem ser passadas informagdes de
condi¢Bes de processo, alarmes, solicitages manuais e informagdes numéricas.
A forma mais comum de interface Homem-Maquina no CP é um display
alfanumérico com teclado.

Comunicacg@es: Este bloco fornece o meio fisico e os protocolos para que o CP
se comunique com outros equipamentos integrantes do sistema. Os sistemas de
controle atuais prevéem a integragé@o de diversos dispositivos que podem incluir
varios CPs, computadores, interfaces IHM externos, sensores e atuadores

inteligentes, todos ligados em rede.
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1.2 - ABORDAGEM DO PROBLEMA E REPRESENTACAO

De forma geral, o processo de desenvolvimento de uma aplicagdo de
Controlador Programavel atende uma sequiéncia de etapas, com objetivos bem
determinados. O cumprimento satisfatério de cada etapa ira garantir a seguranca
do trabalho e o sucesso do resultado final. Serdo apresentadas em linhas gerais
as caracteristicas e requisitos de cada etapa.

Concepgédo [ " Ddinicdo ™ Projeto [ Construgéb [ Teste e Avaliagéo

Ciclo de Desenvolvimento de uma A plicagéo

Definicdo - Nessa etapa sera explicitado o que o sistema ira fazer, sob que
condicbes, as relacbes do equipamento de automacdo com os diferentes
usuarios e as caracteristicas das ligagdes com outros sistemas.

Projeto - Determinar uma soluc@o viadvel e econdmica para o problema a ser
resolvido. Dessa fase ja saird uma configuragcdo definitiva dos equipamentos a
serem usados e as linhas gerais do software a ser desenvolvido.

Construcdo - Baseado nas especificacbes geradas nas etapas anteriores, 0
projeto sera convertido em um programa ou programas que atendam o0s
requisitos desejados. Paralelamente, 0s equipamentos necessarios serao
construidos de acordo com as solicitac6es do projeto.

Teste e Avaliacéo

Essa etapa deve responder basicamente a seguinte pergunta: O sistema atende
as necessidades e expectativas do usuario? Em caso negativo, quais as
modificacdes necessarias? Para responder a essas perguntas poderemos
trabalhar com simuladores do sistema, testes no sistema real em condi¢des
normais e anormais, etc.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 11

Definicéo

O primeiro passo na etapa de definicdo € a elaboracdo do documento
denominado "Especificagdo do Problema”, também chamado de "Especificagcdo
de Requisitos". Esse documento coloca claramente as necessidades do projeto e
as expectativas do usuario. Somente uma redacdo completa e cuidadosa pode
resultar em uma solucdo adequada e de boa qualidade. A Especificacdo do
Problema é o instrumento fundamental para o dialogo entre o cliente do sistema
e a equipe de desenvolvimento.

Em alguns casos, ao se iniciar o trabalho, a especificacdo pode ja existir, ser
elaborada pelo cliente ou pelo responsavel pelo desenvolvimento.

Projeto

Na fase de projeto iremos construir uma solucdo para o problema. O
resultado principal dessa fase é a "Especificacdo da solucao" ou Especificacéo
de Projeto. Baseado no conhecimento dos modulos e equipamentos disponiveis,
o0 projetista ird determinar uma solucdo genérica completa para o problema. Sera
gerado um diagrama fisico (hardware) e um diagrama légico (software) da
solucdo de automacéo, acompanhado de uma descri¢cdo detalhada de como os
objetivos serdo atingidos. Onde for conveniente, deve-se considerar a inclusdo
de normas universais relativas ao assunto, roteiros de teste, manutencéo, etc.

O projetista nessa fase ja ira sugerir uma diviséo logica para a abordagem da
programacéo. Nao iremos aqui abordar o desenvolvimento subsequiente da parte
eletrénica (hardware) do projeto; iremos nos fixar na parte de software e como o
programador ird trabalhar de aqui por diante.
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No cotidiano do trabalho de automac@o com Controladores Programéveis
notamos que frequentemente as especificacfes do problema e da solugcdo séo
reunidas em um documento Unico. Tal procedimento é valido principalmente em
processos mais simples de automacéo, uma vez que simplifica o trabalho do
projetista.

A principal exigéncia nessa forma de abordagem é que o responsavel pela
especificacdo deve conhecer simultaneamente o processo (para poder redigir a
Especificacdo do Problema), os equipamentos disponiveis e 0s recursos de
programacao para poder projetar uma solucdo adequada. Com 0s equipamentos
padronizados disponiveis e uma linguagem de alto nivel para programacgédo dos
CPs, o préprio usuario pode frequentemente construir uma especificagcao
completa e adequada sem grande dificuldade. Como  podemos notar, a
passagem da fase de projeto para a fase de construcdo do programa depende
basicamente do cuidado com que as especificacbes foram elaboradas. Na
linguagem descritiva BCM existe uma preocupac¢ao fundamental em aproximar a
forma de raciocinio usada na especificagcdo com a elaboracao do programa.

Quando o projetista elabora a Especificacdo da Solucdo ele tem uma
necessidade fundamental de descrever o fluxo do processo ou seja, como 0s
eventos se sucedem no sistema, quais as causas e efeitos de cada evento e a
seqléncia ldgica de tarefas que o controlador deve executar. Existem varias
formas de fazer isso:

F Descrevendo literalmente a seqiiéncia de eventos:

1 - Ao acionar o botdo de partida PAR, as portas P01, P02, P03 e P04 devem
ser abertas.

2 - Quando BO01 atingir o peso programado, P01 fecha.

3 - Quando BO02 atingir o peso programado, P02 fecha.

4 - Quando B03 atingir o peso programado, P03 fecha.

5 - Quando B04 atingir o peso programado, P04 fecha.

6 - Quando P01, P02, P03 e P04 estiverem novamente fechadas, VAZ é
acionado, virando todos os ingredientes no recipiente grande.

7 - Ap6s 15 segundos, MMI deve ser acionado.

8 - Ap6s 10 minutos, MMI deve ser desligado, permanecendo em repouso.
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F Montando um diagrama de tempos:

PAP

BO1 /q>
B02 q)
BO3 q)
BO4 (D

PO1 ‘ \
P02 ‘ \

P03 ‘
N
S

|

1

P04

vz A

F Elaborando um diagrama de estados:

Ndo € objetivo aqui discutir ou comparar os métodos tradicionais de
representagdo. A linguagem BCM propde uma forma alternativa para
representagdo que substitui os anteriores. Além disso, elaborada
convenientemente, essa forma de representacdo é usada diretamente para
programar o controlador.

A estrutura fundamental na programacao em linguagem BCM é o Diagrama de
Estados. A passagem da especificacdo devidamente elaborada para o Diagrama
de Estados é quase direta, exigindo um minimo de elaboracdo adicional,
gualquer que seja a forma usada anteriormente para representacao:

B03-PESO
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1.3 - DOCUMENTACAO DE PROJETOS

Ao lado da descricao de fluxo do processo, uma série de documentos devem
ser gerados durante o desenvolvimento da aplicacdo. A lista a seguir apresenta
a documentacéo padronizada adotada nos projetos BCM:

- Especificacdo do problema.

- Especificacdo da solugdo. Conceitualmente diferente, pode ser feita em
conjunto com a especificacdo do problema em projetos simples e/ou quando
0 mesmo técnico detalha o processo e aplica o CP.

- Diagrama de blocos fisico do sistema abordado.

- Listagem de entradas e saidas do CP - Simbolos e fungdes.

- Listagem de matrizes e variaveis utilizadas.

- Protocolos especiais de interface com outros CPs ou equipamentos

(serial, paralela, via E/S, etc.)

- Divisdo de malhas de estado e descri¢cdo da funcdo de cada uma.

- Diagramas de estado para cada malha, com comentérios.

- Listagem BCM completa.

- Descricdo funcional, fluxogramas e listagem de rotinas assembler, se

existirem.

Em muitos casos, € usual incluir um texto dedicado ao processo de
desenvolvimento do software, descrevendo os arquivos usados, a nhomenclatura,
roteiros de trabalho, etc. Isso é feito para facilitar uma eventual necessidade
futura de manutencéo ou adaptacdes no programa.
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1.4 - TERMINOLOGIA E CONVENCOES USADAS

Ao longo dos manuais BCM e no cotidiano do trabalho em automacéo e
Controladores Programaveis, encontramos uma série de termos e conceitos
tipicos. No sentido de familiarizar o usudrio com esta terminologia,
apresentamos um glossério dos termos e expressdes mais usuais. Em muitos
casos, as informagfes apresentadas ndo se atem a rigidas definicbes formais.
Acreditamos, no entanto, que este capitulo cumpre o objetivo de auxiliar a
compreensao e eliminar davidas.

Algebra Booleana - Notagdo matematica abreviada que representa
relacbes e expressdes logicas associadas as fungbes basicas e, ou, ou
exclusivo e ndo.

Algoritmo - Conjunto de regras e operacBes capazes de efetuar uma
tarefa previamente especificada.

Apontador - Valor numérico usado para indicar a localizacdo, na memoria
de dados ou de programa, de uma determinada informag&o, de um espaco
livre ou do ponto inicial de execug&o de uma rotina.

ASCIl - Abreviatura para American Standard Code for Information
Interchange. Esse cédigo representa todos os caracteres alfanuméricos e
simbolos do teclado padréo através de nimeros de 7 bits (0 a 127). Alguns
codigos sao ainda reservados para funcéo de controle (troca linha, retorna
carro, troca pagina, etc).

Assembler - Linguagem de baixo nivel, orientada diretamente ao
microprocessador do sistema, que descreve o conjunto de operacfes
basicas disponiveis.

Barra - Um ou mais condutores que carregam coletivamente uma
informacgdo codificada, proveniente de um dispositivo fonte para um ou
varios dispositivos receptores.

Baud Rate - Taxa (velocidade) de transmissdo de um sinal digital
codificado, calculada em bits por segundo. Por exemplo: 9600 baud
equivale a uma velocidade de transmisséo de 9600 bits por segundo.
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BCD - Abreviatura de Binary Code Decimal. Sistema de numeragdo que
representa separadamente cada digito decimal pelo equivalente binario
em 4 bits. Por exemplo 371 equivale a 0011.0111.0001 em cédigo BCD.

Binario - Sistema de numeracéo de base 2, em contraposi¢cdo ao sistema
decimal, que usa a base 10. O sistema binario requer somente dois tipos
de digito (0,1) que agrupados representam qualquer quantia desejada pelo
usuario.

BIT - Abreviatura de Binary Digit. Um bit € a menor unidade de
informacé&o disponivel em um sistema binario. Representa a deciséo entre
dois estados possiveis, simbolizados normalmente 0 e 1. Pode ser usado
também para representar os estados ligado/desligado ou verdadeiro/falso.

Buffer - Area de memoria reservada para armazenar uma determinada
informacgdo na passagem de uma fase de processamento para outra.

Byte - Grupo de 8 bits processado em um sistema como uma entidade
Unica.

Checksum - Resultado da soma de todos os valores de um determinado
bloco de informacdo utilizado para verificacdo da integridade da
informagdo armazenada. Uma determinada fase do processamento
calcula o checksum e o0 armazena junto com o bloco. Em outro momento,
o checksum é recalculado e comparado com o valor armazenado.
Qualquer desigualdade indica que ocorreu uma alteracdo indevida dos
dados.

Ciclo - Uma sequéncia repetitiva de operacfes ou instrucdes dentro de
um algoritmo. - Parte de uma onda que comecando por um ponto de
referéncia (zero), atinge um valor maximo, volta ao nivel zero, atinge um
valor minimo, seguido por um retorno ao ponto zero de referéncia.

Clock - Circuito usado para gerar uma sequéncia periddica de pulsos,
usado para sincronizacdo de todas as operacfes em um sistema digital. A
freqliéncia de clock estd associada a velocidade na qual os sinais sé&o
processados no sistema.
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Comando - Informacgdo codificada enviada a um processador digital
(computador ou CP), que especifica um conjunto de caracteristicas de
funcionamento que este deve assumir.

Compatibilidade - Propriedade que uma parte de um sistema apresenta
de poder ser substituida por outra parte similar, com um minimo de
alterac6es no funcionamento do sistema como um todo.

Compilador - Um programa especifico, ou grupo de programas que
traduzem as instrucdes e comandos de uma linguagem de alto nivel em
codigos na linguagem de maquina do processador utilizado.

Controlador Programavel - Dispositivo ou equipamento que, observando
a arquitetura de computadores, possui uma memdria programavel pelo
usuério, e realiza as fungbes de controle, comando e superviséo de
processos industriais; com hardware e software compativeis com estas
aplicagdes. Também denominado Controlador Ldégico Programavel -
abreviaturas CP ou CLP.

Controle Distribuido - Arquitetura usada em controle de processos,
composta por 2 ou mais Controladores Programaveis interligados a um
computador usado como unidade central. Cada CP controla uma parte do
processo global e estd em constante comunicagdo com a unidade central
gue supervisiona e coordena o conjunto. Estruturas de maior porte
permitem ainda que essa unidade central esteja conectada a outro
computador maior, que assume uma supervisao de nivel superior.

Controle PID - Abreviatura para Controle Proporcional, Integral,
Derivativo. Método de controle em lagco fechado que consiste em aplicar
ao atuador o sinal resultante da soma das func¢des proporcional, integral e
derivativa aplicadas ao erro observado na variavel medida.
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Controle PID Adaptativo - Recurso adicional ao controle PID que utiliza
um algoritmo especial para ajustar automaticamente o0s parédmetros
proporcional, integral e derivativo do controlador, de acordo com o
historico de desempenho do processo. Como esses parametros dependem
fundamentalmente das caracteristicas fisicas do meio, esse tipo de
controlador adapta-se ao processo sem necessidade de calibragcédo
manual.

Controle PID Feedforward - Método de controle que acrescenta ao
controle PID tradicional um fator de antecipa¢éo. Basicamente, a mudanca
em uma condicdo que tera influéncia futura na varidvel medida é
considerada na composicdo da variavel de saida, mesmo que a medida
ainda néo tenha sido afetada.

CPU - Abreviatura para Central Processing Unit. Parte de um sistema
digital que contém a memdria principal, os circuitos de processamento
I6gico e aritmético, além de outros circuitos auxiliares. Em um computador
ou Controlador Programavel, a CPU ¢é a responsavel pela interpretacédo e
execucdo das instrugdes do usuario.

Dado - Informacdo codificada na forma digital, armazenada em uma
determinada posicdo de memoria, disponivel para processamento pela
CPU.

Depuracédo - Processo de pesquisa e eliminagcdo de problemas e erros em
um sistema. As fontes de erro consistem em problemas de fiacdo, partes
com funcionamento incorreto ou descalibradas, instrucées de programa
com sintaxe errada e algoritmos de controle inadequados ao processo ou
operacao desejada.

Diagrama de Blocos - Método de representacdo que consiste em
subdividir um sistema em varias partes, mostrando a funcéo de cada bloco
e apresentando graficamente a relacéo entre estes blocos.
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Diagrama de Estados - Método de representacdo que apresenta as
diversas etapas de um processo em uma montagem grafica, evidenciando
as acOes que serdo efetuadas em cada etapa, bem como a seqiiéncia
dessas etapas (estados) e as condicbes que permitem que O processo
passe de um estado a outro.

Documentagdo - Todo o conjunto de informacdes relativas a um
equipamento ou sistema, incluindo diagramas elétricos, de fiacdo, de
montagem, listagens de programa, procedimentos de manutencao,
instrucBes de instalacdo e operacéo, etc.

Edic&o -Trabalho de modificar um programa ou documentagédo no sentido
de corrigir um problema, completar ou melhorar o desempenho do
sistema.

Encoder - Dispositivo 6tico, eletrbnico ou eletromecéanico, usado para
medir e monitorar 0 movimento rotativo de uma peca. O encoder absoluto
fornece um sinal codificado para cada posicdo do seu eixo. O encoder
incremental fornece um determinado nimero de pulsos para cada unidade
de movimento angular no eixo.

Endereco - Codigo que identifica a posicdo (localizacdo) de um
determinado dado ou programa na memaria de um computador ou CP.

Entrada - Dispositivo de um computador ou CP que recebe uma
determinada informacédo elétrica no meio ambiente e a repassa para o
processamento na CPU.

Entrada Analdgica - Dispositivo de entrada capaz de receber e interpretar
um sinal elétrico variavel continuamente em uma faixa de tensdo ou

corrente, onde a informacdo significativa é transportada através da
magnitude dessa tensdo ou corrente.

Entrada Digital - Dispositivo de entrada que recebe e interpreta uma
informacdo do meio ambiente através de um cdodigo de dois niveis
predeterminados de tens&o ou corrente.
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Eprom - Abreviatura de Erasable Programmable Read-Only Memory.
Componente de memodria capaz de ser gravada, apagada e regravada
novamente. E usada normalmente para armazenar a parte fixa do
programa de um CP ou um determinado conjunto de dados que néo serdo
modificados durante a operacao.

Estado - Na linguagem descritiva BCM, é o conjunto de comandos que,
guando ativado, provoca a¢fes que caracterizam uma etapa do processo.
A ativagéo sucessiva de cada estado determina a sequéncia de controle
do processo.

E/S - Abreviatura para Entrada/Saida. Refere-se ao conjunto de
dispositivos ou instrucbes de um CP responsaveis pela relacdo do
controlador com as informacgdes do meio ambiente.

E/S Inteligente - Refere-se genericamente a um mddulo de entrada ou
saida de um CP capaz de pré-processar as informacdes antes de
envia-las a CPU ou as saidas. Esse recurso é obtido através do uso de um
processador localizado no proprio médulo, realizando funcdes de escala,
linearizagdo, calculos e funcBes especiais, dispensando a CPU e o
programa do usudrio dessas atividades.

Flag - Variavel introduzida em um programa com o objetivo de sinalizar a
execucdo ou ocorréncia de uma determinada acdo ou evento. Em outro
ponto do programa, essa variavel sera lida e condicionard a execucgao de
uma instrucdo ou rotina.

Flash-eprom - Componente de memoéria capaz de ser gravada, apagada
e regravada elétricamente. E usada normalmente para armazenar a parte
fixa do programa de um CP ou um determinado conjunto de dados que
poderdo ser modificados durante a operacéo.

Fluxograma - Representacao grafica que apresenta as diversas etapas da
execucdo de um programa. Todas as operacles e testes do programa
estdo representados por blocos, onde cada um ira corresponder a uma
instrucdo ou conjunto de instrugdes no processador.

Full Duplex - Modo de comunicacdo que permite que dois dispositivos
troquem informagBes, cada um transmitindo e recebendo
simultaneamente.
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Half Duplex - Modo de comunicacdo que permite que dois dispositivos
troguem informacdes nas duas dire¢des, porém ndo simultaneamente, isto
€, o dispositivo "A" transmite enquanto o dispositivo "B" somente recebe, e
vice versa.

Hardware - Todo o conjunto de partes, dispositivos fisicos e componentes
gue fazem parte de um sistema.

Hexadecimal - Sistema de numeracdo de base 16. S&o necessarios
dezesseis simbolos para representacdo, sendo que a padronizacdo mais
usual utiliza os algarismos "0" a "9" e as letras "A" a "F".

Hierarquia - Listagem ou classificagdo de um grupo de elementos de
acordo com um conjunto de regras pré-determinadas. Refere-se também a
ordem de execucdo ou atendimento de uma série de operagfes
concorrentes.

Instrugdo - Cobdigo simbolico que representa uma seqliéncia de
operacdes que serdo efetuadas pela CPU sobre um conjunto especifico de
dados, de forma a obter resultados de acordo com regras previamente
definidas.

Interface - Area ou dispositivo de ligagdo entre componentes, circuitos,
meios fisicos, ou sistemas entre os quais esta previsto um intercambio de
dados, comandos de operacdo ou energia para alimentacao.

Interface Paralela - Dispositivo de interligacdo entre sistemas que
transfere informacdo de um sistema a outro através de duas ou mais
linhas codificadas coletivamente.

Interface Série - Dispositivo de interligagdo entre sistemas que transfere
informacé@o de um sistema a outro através de uma Unica via, codificada
através da sequiéncia temporal dos sinais significativos.

Interrupcdo - Bloqueio na execucdo normal de um programa para
atendimento de uma outra rotina considerada mais prioritaria. Apds o final
dessa rotina, o programa volta a execu¢do normal. O momento em que
esse bloqueio ocorre é determinado por um sinal externo ao programa.
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LCD - Abreviatura para Liquid Cristal Display. Refere-se a um tipo
especifico de display cujos segmentos refletem a luz seletivamente,
controlados por sinais elétricos para a formacdo dos caracteres e
algarismos.

LED - Abreviatura para Light Emitting Diode. Componente semicondutor
gue emite luz quando polarizado. E usado basicamente como indicador
visual em equipamentos eletrénicos.

Linguagem - Conjunto de simbolos e regras que formam um cédigo
capaz de permitir a comunicacdo entre o usuario e um determinado
equipamento ou sistema.

LSB - Abreviatura para Least Significant Bit. Bit menos significativo em
uma palavra digital.

Matriz - Arranjo de um determinado nimero de elementos com um
significado Unico. O agrupamento seqiliencial desses elementos em linhas
e/lou colunas estd normalmente associado a uma regra de ocupacgdo
determinada.

Meméria de Dados - Parte da memoéria de um computador ou CP
reservada para armazenamento das constantes e varidveis do programa,
valores usados em operacdes logico-aritméticas, valores de contadores e
temporizadores, estado corrente do processo, etc.

Memaria de Programa - Parte da memoria de um computador ou CP
onde estdo localizadas as instrucfes de operacéo, as quais definirdo como
serdo manejados os dados da memoéria e as entradas externas para
fornecer as saidas que o processo sob controle exige.

Meméria Retentiva - Parte da memoria de dados de um CP que mantem
as informacdes armazenadas independentemente da presenca de
alimentagdo no equipamento. Normalmente essa caracteristica € obtida
através da alimentacdo permanente dos dispositivos de memoéria com
pilhas ou baterias.
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Mnemoénico (Tag) - Abreviatura ou conjunto de simbolos usado para
referenciar rapidamente um dispositivo, equipamento, atividade, operacao,

etc. Normalmente € composto por letras, nidmeros ou palavras-chave
retiradas da descri¢gdo do dispositivo ou operagéo.

Modem - Abreviatura para Modulador/Demodulador. Equipamento usado
para transmissdo de dados digitais através de linhas telefénicas ou outros
meios fisicos, usando principios de modulagdo dos sinais em fase ou
frequéncia.

Médulo - Parte ou elemento de um equipamento ou sistema capaz de ser
separado do conjunto mantendo determinadas caracteristicas proprias. Em
hardware entende-se por médulo, uma parte que possa ser separada do
equipamento, testada ou substituida individualmente. O mesmo conceito
aplicado ao software se refere a partes de um programa que podem ser
descritas, desenvolvidas, depuradas em separado e, posteriormente
integradas ao sistema completo.

MSB - Abreviatura para Most Significant Bit. Bit mais significativo em uma
palavra digital.

Multiplex - Ou multiplexagcdo do processo que permite que dois ou mais
sinais distintos sejam transmitidos em um mesmo canal de comunicagéo.
Dois processos fundamentais sdo utilizados: a multiplexacdo no tempo
divide os sinais em fatias no tempo, transmitindo uma amostra de cada
sinal durante um periodo e numa sequéncia determinada. A multiplexacéo
em frequéncia é conseguida fazendo com que cada um dos sinais module
uma freqiiéncia portadora diferente no transmissor. A soma dos sinais é
enviada pela linha. No receptor, cada frequéncia é filtrada, separada e os
diversos sinais podem ser demodulados separadamente.

Nivel Ldgico - Valores de tensdo ou corrente que podem ser associados
aos dois estados possiveis em uma linha digital: "0" ou "1".

Operando - Valor numérico sobre o qual uma operacao logico- aritmética
serd efetuada.
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Palavra - Grupo de dois ou mais bytes associados, tratados como uma
unidade, com significado coletivo préprio.

Paridade - Ou bit de paridade. Bit ndo significativo adicionado a um byte
digital, usado para detectar erros de transmissédo desse byte de um meio a
outro. Para um sistema funcionar € necessario que haja um dispositivo ou
rotina que gere o bit de paridade correto (0 ou 1) e outro dispositivo que
leia o byte completo, incluindo o bit de paridade, determinando se a
paridade da palavra esta correta ou ndo. O sistema, € dito de paridade par
guando o numero de bits"1" da palavra completa for par; e € dito de
paridade impar, quando o nimero de bits "1" for impar.

Periférico - Dispositivo ou equipamento conectado a um computador ou
CP para executar uma fungéo especifica, sem que possa ser considerada
parte integrante do equipamento basico.

PID - Ver Controle PID.
Pointer - Ver Apontador.

Porta - Ponto de conexdo de um equipamento ou sistema para
intercambio de informacBes do sistema com o0 meio ou ligacdo de
periféricos.

Preset - Valor predeterminado lancado na memoéria de dados como valor
inicial para a partida de um processo ou rotina.

Protocolo - Conjunto de regras e convengfes que especificam as
caracteristicas, formatos, niveis logicos, temporizagdo, etc., necessarios
para viabilizar a comunicacdo entre sistemas ou entre partes dentro de um
sistema.

PROCP - E uma das ferramenta usadas no desenvolvimento de
aplicacbes para os controladores programaveis BCM. Num ambiente
integrado, estao disponiveis ferramentas para editar, compilar, carregar e
monitorar a execucdo de softwares aplicativos.
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RAM - Abreviatura para Random Acess Memory. Componente de
memoria que permite o acesso aos dados armazenados para leitura ou
escrita em um determinado tempo especificado, independentemente da
localizagdo desse dado na memédria.

Realimentacdo - Sinal enviado pelo processo sob controle ao CP,
indicando a resposta deste aos comandos de atuagcdo aplicados pelo
controlador.

Reset - Acdo de fazer retornar um processo ou variavel a uma condigao
inicial predeterminada.

Rotina - Série de instrugBes ou operacdes que executam uma tarefa
especifica.

Ruido Elétrico - Sinais elétricos indesejaveis em um sistema, capazes de
perturbar ou modificar o funcionamento normal deste. A imunidade ao
ruido é definida como a medida da capacidade de funcionamento do
sistema na presenca de um nivel determinado de ruido elétrico.

Saida - Dispositivo de um computador ou CP que transforma os
comandos enviados pela CPU em niveis elétricos adequados, capazes de
atuar sobre o meio externo.

Saida Anal6gica - Dispositivo de um controlador programével que
transforma o contetdo de uma varidavel de programa em um valor de
tensdo ou corrente, disponivel para atuagdo sobre um circuito externo. A
magnitude da tensdo ou corrente esta associada ao valor da variavel de
acordo com uma regra pré-estabelecida.

Saida Digital - Dispositivo de um controlador programavel que fornece
uma tensao, corrente ou fecha um contato de acordo com o contetido de
uma variavel ou um comando especifico do programa. A tensdo ou
corrente de saida pode assumir apenas dois niveis, correspondentes as
situacOes de saida ligada ou desligada.

Sistema - Arranjo de componentes, dispositivos e/ou equipamentos
ligados entre si como uma unidade organizada, capaz de executar um
conjunto de fungdes e tarefas bem determinadas.
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Sistema Operacional - Programa basico de um CP ou computador que
controla a distribuicdo de memdria, acesso aos periféricos, supervisao do
sistema e outras funcfes trabalhadas independentemente do programa do
usuario. O sistema operacional pode incluir ainda as rotinas basicas que
desenvolvem as instru¢des disponiveis em um equipamento programével.

Software - Todos os programas, rotinas, sistemas operacionais e
documentacédo participantes e relativos a um sistema que ndo possam ser
considerados como partes fisicas integrantes deste.

Sub-rotina - Parte de um programa ou rotina com uma funcao especifica,
armazenada em separado na memoéria de programa e que pode ser
chamada e executada em varios pontos do programa, tantas vezes quanto
necessario.

Tag - Em traducéo literal:“rétulo” ou “etiqueta”. E uma palavra ou sigla
atribuida a uma unidade de informacao. Uma vez definido, o tag é usado
como referéncia a essa unidade de informagdo em processos de
comunicagado, supervisorios, registros histéricos, etc..

Transi¢do - Na linguagem descritiva BCM, é a combinagdo de eventos

gue condiciona uma mudanca de estado, isto é, a transferéncia da
atividade de um estado para outro.

Varredura - Seqiéncia ciclica de operac6es dentro de um CP que engloba
o atendimento dos periféricos, desenvolvimento das operagfes relativas
aos estados correntes, inspecdo das condi¢des de transicdo, interface com
0 operador, superviséo do sistema, etc.

Watchdog - Tipo especial de temporizador, usado para monitorar o
funcionamento correto de um controlador. O programa do CP gera um
sinal alternado permanente para o circuito Watchdog, com um periodo
maximo especificado. Caso haja uma falha do processador, o sinal
alternado para; nesse caso, o circuito Watchdog se encarrega de tomar
uma providéncia que proteja 0 processo, acionando um alarme,
desligando ou reinicializando o controlador.
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2 - A LINGUAGEM DESCRITIVA BCM

O Diagrama de Estados é basicamente uma forma padronizada de
representacdo das regras de controle de um processo. Utilizando uma
estrutura similar aquela adotada na eletrdnica e na matematica, conhecida
como "Diagrama de Variaveis de Estado”, € possivel descrever operacgoes
combinacionais ou seqlienciais, executadas dentro de um fluxo Unico ou em
multiplas ramificacdes paralelas e simultdneas. A forma gréfica adotada
permite uma fécil visualizagdo do conjunto, recurso fundamental na fase de
projeto e especificacdo, oferecendo ao mesmo tempo uma forma exata para
descricdo de cada operacgdo, viabilizando a programacéo do controlador a
partir do Diagrama de Estados.

E importante ressaltar que qualquer programa para controle de
processos digitais ou analogicos pode ser facilmente representado por um
Diagrama de Estados. Além disso, a utilizacdo do Diagrama de Estados
elimina a necessidade de qualquer outro método de descri¢cdo do processo.

2.1 - ESTRUTURA DA LINGUAGEM DESCRITIVA BCM

A estrutura da Linguagem Descritiva BCM é formada por trés elementos
béasicos: os ESTADOS, as TRANSICOES e a MALHA DE CONTROLE:

O Estado é o conjunto de comandos que, quando ativado, provoca
acOes que caracterizam uma etapa ou evento do processo. A ativacao
sucessiva dos estados determina a sequéncia de

controle do processo. Nos diagramas, o estado é Himero do estado
repr,esentado por uma elipse. No canto esquerdo Tusaestca
sera colocado o nimero do estado. No espaco RESET NPEC

da direita serdo descritas as agoes efetuadas OU | sgses « comandos assosiades
0S comandos ativos para esse estado.
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Uma condicdo de Transicdo €é a

i 1 i LIGA ESTCAI
combinacdo de eventos que determlngm_uma (i LepESTCRl )
mudanca de estado, isto é, a transferéncia da
atividade de um estado

para outro. No dlagramz_i, a transicdo é (: D TR ecPO)
representada por uma seta orientada que liga o
estado de origem com o estado para a

transferéncia. Sobre a seta sdo descritas as
condic¢fes validas para essa transicao.

PESO=CAIXA

Uma Malha de controle é um
. . LI GA ESTCAI
diagrama de estados parcial, que RESET NPEC )
corresponde a um ramo do processo,
dentro do qual apenas um estado pode PESO=CAI XA
estar ativo a cada momento. O diagrama OESL ESTCAI
de estados completo do processo pode ser LI GA ESTPEC, RECPOR
composto por uma ou mais malhas. Devido
aos recursos de multiprocessamento do PESO=PPROG
contrqlador, _todas as malhas serdo S —
atendidas simultaneamente quando da
execucado do programa em tempo real. s
=5 seg
DESL ESTPEC >

O Diagrama de Estados apresenta de
forma grafica uma estrutura légica
completa através de um conjunto de malhas de controle. Cada malha assume
o controle de uma parcela determinada do processo. O Controlador
Programavel oferece recursos para atendimento simultdneo de diversas
malhas. Este recurso de processamento multitarefas € muito importante no
desenvolvimento de solugdes de controle para os sistemas reais e de dificil

representagdo pela maioria das outras formas de documentagéo.
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2.2 - REGRAS DE PROGRAMACAO NA LINGUAGEM DESCRITIVA

O diagrama de estados € uma forma padronizada de representacdo das
regras de controle de um processo. Utilizando uma estrutura similar a que é
adotada na eletrbnica e na matematica, conhecida como "Diagrama de
Variaveis de Estado", é possivel descrever operacdes combinacionais ou
sequenciais, executadas dentro de um fluxo Gnico ou em mdltiplas
ramificagOes paralelas e
Simultaneas.

A forma grafica adotada permite uma facil visualizacdo do conjunto,
recurso fundamental na fase de projeto e especificacdo, oferecendo ao
mesmo tempo uma forma exata para descricdo de cada operacao,
viabilizando a programagéo do controlador a partir do Diagrama de Estados.

A seguir serdo apresentadas, de forma sistemética e mais detalhada, as
regras fundamentais para elaboracédo, andlise e execucgdo pelo controlador,
adotadas na programacao através de diagramas de estado:

FRegra 1
O estado é sempre representado por uma elipse, dividida em dois
campos: No lado menor, a esquerda, € colocado o nimero de referéncia do
estado; no lado direito sdo incluidos todos os comandos e a¢des ativos para
esse estado.

FRegra 2
Os estados no diagrama sao referenciados por um numero situado na
faixa entre 0 e 255. Cada malha recebe uma seqiéncia de numeracao

independente.

FRegra 3
A numeracgdo adotada para os estados é usada apenas para referéncia.
N&o existe nenhum sentido de sequiéncia ou prioridade de execucédo pelo CP
na numeragdo dos estados. A Unica consideracdo especial € que o
controlador ao ser ligado, inicia a execucdo do programa sempre pelo estado

0 de cada malha.
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FRegra 4
Somente um estado pode estar ativo de cada vez num mesmo
Diagrama de Estados. Apenas os comandos e operacdes desse estado serdo
executadas nesse momento. Além disso, apenas as condi¢Bes de transi¢ao
do estado ativo serédo consideradas pelo controlador.

FRegras

Associado a cada estado sdo aceitas duas formas condicionais: As
condicbes para transicdo de estado especificam as relagbes que, quando
cumpridas fazem que o controlador transfira a atividade para o estado de
destino; As condigcbes para execucdo imediata fazem que as acgles
especificadas sejam executadas dentro do estado ativo apenas se as
relacbes légicas mencionadas forem validas.

Transigdo de estado Execucédo imediata

D

INI=1
INI=1 1 LIGA 1

D,

FRegra 6
A transicdo é representada por uma seta reta ou curva, indicando o
sentido da transferéncia da atividade quando do cumprimento das condi¢des
de transigéo.

FRegra 7
As operagdes e comandos associados a condigdo de execugdo imediata
séo representados dentro de um retangulo, ligado por uma linha ao estado.
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FRegra 8
O programa ignora todos os estados e transi¢es executados, somente
considerando as transicGes com origem no estado ativo. O programa so
considera validas as transicfes com origem no estado ativo, ignorando todas
as demais. Assim, podemos dispensar a preocupa¢do com o0 acionamento de
entradas fora da sequiéncia desejada.

FRegra 9
Sao aceitas multiplas condi¢es de transicdo de um estado para outro.
Quando duas ou mais expressoes légicas estdo colocadas sobre uma mesma
linha de transi¢cdo, deve-se considerar que a transi¢cdo ocorrera quando todas
as expressofes forem validas (ligacdo "E"). Para que a transicdo ocorra com
apenas uma das expressbes validas (ligacdo "OU"), é necessario que a
palavra "OU" apareca entre as expressoes.

Ligacdo "E" Ligacdo "OU"
{ ) |
=1 ":;I;I?
MED=10 MED=10

) i)
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FRegra 10
S&o aceitas duas ou mais linhas de transicdo entre um estado origem e
um destino. Neste caso a transi¢do ocorrerd quando uma das expressoes for
valida (corresponde a ligagao "OU").

L

MED=10 INI=1

FRegra 11

O numero de transicbes com origem em cada estado € ilimitado. No
entanto um namero muito grande de transicdes pode ocasionar uma falha por
WATCH DOG. O programa pode seguir diversos caminhos a partir de um
estado; o caminho a seguir sera decidido pela Ultima condicdo de transicdo
aprovada.

FRegra 12
No caso previsto pela regra anterior, € importante definir o que acontece
se duas ou mais condi¢Bes estiverem simultaneamente validas. Quando a
caracterizacdo da ordem de prioridades for importante, sera representada na
forma a seguir: - (1) para o mais prioritario; (2) para a segunda prioridade; e
assim por diante.

BAT=1 I NI = W0C>30 WOO=0

D (D (D (D
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FRegra 13

Em determinadas situacBes dentro de um programa € necessario ou
conveniente definir transicdes entre estados sem condicdo especificada. No
caso do exemplo, quando o estado 3 fica ativo, a saida 3 é ligada;
Imediatamente a seguir, o estado ativo passa a ser o 5, provocando a
execucdo imediata da operacdo "WO00=WO00+1". No programa editado, esse
tipo de transicdo é tratado pela instrucdo "VA PARA". A figura mostra o
trecho-exemplo, salientando a forma de representacgédo grafica.

L

W0O=0

Gl =)
(] )

FRegra 14
Outro tipo de condicdo de transicdo € a chamada "Condigdo
Temporizada". Neste caso, ao invés de combinacdes logicas de entradas ou
variaveis, a transicdo esta condicionada a passagem de um tempo. O tempo
necessario para a transicdo aparece ao lado da linha no diagrama. No
programa editado, esse tipo de transicéo € tratado pela instrugdo "ATRASO".
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FRegra 15
Frequentemente aparece a necessidade de combinar uma condicdo
temporizada com um ou mais testes de variaveis. O trecho do diagrama de
estados abaixo mostra esse caso. O programa vai para o estado 4 depois de
passar 5 segundos e se a entrada "INI" estiver acionada. Observar que:

- Os 5 segundos sdo contados a partir da entrada no estado 3,
independentemente da situacdo de "INI".

- Se a entrada "INI" for acionada 5 segundos ou mais apds a
entrada no estado 3, a transi¢cao ocorrerd imediatamente.

Lo

D

INI=1
5seg.

S

FRegra 16
Cada malha componente do sistema recebe um nimero de referéncia. A
primeira malha sera a 0, a segunda serd a 1 e assim por diante, até um
ndmero maximo de 64 malhas.

FRegra 17
Cada estado é sempre pertencente a uma e somente a uma malha.
Além disso, um estado ativo com uma condi¢céo de transi¢cdo valida transfere
a atividade para o estado indicado na transicdo (estado de destino); Esse
estado de destino pertencera necessariamente a mesma malha do estado
anterior.
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FRegra 18
Do ponto de vista do diagrama de estados, cada malha é considerada
um processo independente. Ndo pode haver transicfes de um estado de uma
malha para outro em outra malha.

2.3 - COMO PROGRAMAR NA LINGUAGEM DESCRITIVA

U As caixas de didlogo que aparecerdo ao longo do capitulo servem para
situar/orientar o usuario sobre onde encontrar outras informacdes a
respeito de determinado topico.

A etapa seguinte a elaboragdo do diagrama de estados é a edicdo do programa
do CLP, propriamente dito. Apés a compilacdo, o programa do usuario é
transferido do computador para a memoria do CLP através de um canal de
comunicagéo.

Os recursos necessarios para a edicdo, compilacdo e transferéncia de
programas para o CLP séo:

- Computador padrdo PC com Windows XP, Windows 7 ou superior
- Ambiente de desenvolvimento BCM PROCP
- Cabo de comunicacao serial RS232 (especifico para CLPs BCM)

Alguns modelos também suportam a programacéo via USB ou Ethernet

A seguir estdo descritos 0os comandos e instrucdes para programagio em
linguagem descritiva BCM, segundo a sua funcdo dentro do programa do
usuario. Sempre que for necessario, serd apresentado um exemplo de aplicacéo
para facilitar a compreenséo e a utilizacdo do respectivo comando ou instrucao.
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2.4 - SINTAXE DAS INSTRUCOES E COMANDOS

Para cada comando ou instrucéo, serd apresentada a forma sintatica, a
descricdo completa da operagdo e o conjunto de parametros e opcdes
disponiveis. Sempre que for conveniente, serdo incluidos exemplos
procurando esclarecer o funcionamento da forma mais clara e precisa
possivel.

Em geral, o funcionamento dos comandos e instrucdes é idéntico para
todos os modelos de Controladores Programaveis BCM. Sempre que
houver diferencas, o texto chamara a atencdo para todos 0s casos
possiveis. Naturalmente, a aplicabilidade de cada recurso esta associada a
disponibilidade fisica desse recurso no modelo ou versdo do Controlador
Programavel em questéo.

- Os sinais "igual”, "pontos", "virgulas" e espacos em brancos devem ser
seguidos rigorosamente na edicdo. Caso contrario, serao interpretados
incorretamente pelo compilador.

- Os elementos representados em letras mindsculas significam constantes
ou variaveis que devem ser introduzidas nas posi¢cOes citadas, de acordo
com o que consta em cada descrigao.

- Os elementos entre colchetes "[ ]", s&o opcionais na composi¢éo da linha
de programa. A sua inclusdo ou ndo produz diferentes efeitos na operagéo
do comando ou instrugéo.

- Os elementos entre chaves "{ }" séo alternativos na composi¢édo da linha
de programa. Dentro dos colchetes aparecem dois ou mais elementos
entre colchetes. Para o funcionamento adequado, um dos elementos entre
colchetes deve ser escolhido pelo programador. A inclusdo de cada tipo de
elemento produz um determinado efeito na operacdo do comando ou
instrugdo, conforme descrito.
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2.4.1 - Comandos de Configuracdo do CP

Estes tem a finalidade de especificar par@metros, habilitar blocos funcionais do
sistema operacional e instruir o compilador em relacdo a determinados
procedimentos.

Com a excessado dos comandos 'CONTINUA' e "FIM', os demais comandos de
configuracdo devem ser sempre colocados no inicio do programa, antes da
primeira definicdo de malha.

O programador deve prestar especial atencdo no momento da entrada destes
comandos. A omissao da definicdo de um periférico faz com que este ndo opere;
Parametros incorretos podem levar a erros de compilacdo ao longo do programa
ou erros de execucao no controlador.

U BCD=x
Este comando, valido apenas para o controlador BCM2085B/CPU4 com
interface BCD, habilita a rotina de tratamento de chaves Thumbwheel. O
parametro “x' define o nimero de chaves BCD por grupo. S&o aceitos 0s
valores 2 ou 4.

U  CLP=tipo[([ESD=X][ESA=Y][ESH=Z][ESP=1][VAF=1])]
Define o tipo de controlador programavel BCM no qual o programa sera

z

aplicado. Este comando é obrigatério e deve se sempre 0 primeiro no
programa. Os seguintes tipos estdo disponiveis:

BCM2085 | Configura o sistema para compilagéo, gravacdo de EPROMSs e transferéncia para
flash-Eprom nos controladores BCM2085B que usem a CPU3, CPU4 ou CPU4A.

CPU6 Configura o sistema para compilagcao de programas que serdo usados no
BCM2085/CPU6.

CPUBA Configura o sistema para compilagcao de programas que serdo usados no
BCM2085/CPUGA.

CPU7 Configura o sistema para compilagcao de programas que serdo usados no
BCM2085/CPU7.

CPU7-10 Configura o sistema para compilagcao de programas que serdo usados no
BCM2085/CPU7-10. Vélido para PROCP V4K ou superior.

CPU7-11 Configura o sistema para compilagdo de programas que serdo usados no
BCM2085/CPU7-11. Vélido para PROCP V4K ou superior.

CPUS8 Configura o sistema para compilagdo de programas que serdo usados no
BCM2085/CPU8. Valido para PROCP V4K 1.2 ou superior.
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CPUSBA Configura o sistema para compilacéo e transferéncia de programas para o
BCM2085B/CPUB8A. Valido para PROCP V5K 3.0 ou superior.

CPU9 Configura o sistema para compilacdo e transferéncia de programas para o
BCM2085B/CPU9. Vélido para PROCP V5K 4.0 ou superior.

BCM1086 Configura o sistema para compilagéo, gravacao de EPROMs e transferéncia
para flash-Eprom nos controladores BCM1086 e BCM1086A.

BCM1088 Configura o sistema para compilacdo e transferéncia de programas para o
controlador BCM1088.

BCM3011 Configura o sistema para compilacdo e transferéncia de programas para o
controlador GP3000 (GP3011 e GP3020). Valido para o PROCPV3K ou
superior.

GP1500 Configura o sistema para compilagcéo e transferéncia de programas para o
controlador GP1500. Vélido para o PROCPV5K 5.0 ou superior.

GP3101 Configura o sistema para compilacéo e transferéncia de programas para o
controlador GP3101. Vélido para 0 PROCPV4K ou superior.

GP3001 Configura o sistema para compilagcdo e transferéncia de programas para o
controlador GP3001. Vélido para 0o PROCPV4K 1.2 ou superior.

GP3005 Configura o sistema para compilacéo e transferéncia de programas para o
controlador GP3005. Vélido para o PROCPV4K 1.2 ou superior.

GP3006 Configura o sistema para compilacéo e transferéncia de programas para o
controlador GP3006. Vélido para 0o PROCPV4K 1.2 ou superior.

GP3009 Configura o sistema para compilacdo e transferéncia de programas para o
controlador GP3009. Vélido para 0o PROCPV4K 1.2 ou superior.

GP3020 Configura o sistema para compilacéo e transferéncia de programas para o
controlador GP3020. Vélido para 0o PROCPV4K 1.2 ou superior.

GP3210 Configura o sistema para compilagcdo e transferéncia de programas para o
controlador GP3210. Vélido para 0o PROCPV5K 4.0 ou superior.

GP3220 Configura o sistema para compilagcdo e transferéncia de programas para o
controlador GP3220. Vélido para 0o PROCPV5K 4.0 ou superior.

GP3224 Configura o sistema para compilacdo e transferéncia de programas para o
controlador GP3224. Vélido para o PROCP V7 ou superior.

As opcdes entre parénteses sdo utilizadas para os controladores GP3011,
GP3101, GP3210, GP3220 e GP3224, definindo a configuracdo de médulos de
entradas e saidas:

ESD O parametro x (1 a 4) define o nimero de médulos GP3ESD.

ESA O par@metroy (1 a 4) define o nimero de médulos GP3ESA.

ESH O parametro z (1 a 4) define o nimero de médulos GP3ESH.

ESP Declara que se serd usado o0 médulo ESP. Somente um médulo pode ser usado por CLP.
VAF Declara que se serd usado o médulo ESP. Somente um médulo pode ser usado por CLP.

Observacao: o nimero maximo total de modulos é 4. Se um tipo de médulo nao
for usado este deve ser omitido.
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U CONTINUA: (Narq.BCM)

Esse comando permite que um programa aplicativo BCM seja dividido em varios
arquivos.

Narg.BCM deve ser o nome de um arquivo com extensdo .CLP ou .BCM
localizado no mesmo diretério. O compilador, ao encontrar esse comando,
interrompe a compilagdo e continua a partir do inicio do novo arquivo.

E usado principalmente para programas longos, que excedem a capacidade de
memoaria do PROCP. Nestes casos, divide-se o programa em varias partes, com
nomes de arquivo diferentes, usando o comando "CONTINUA' para uni-los no
momento da compilagéo.

A partir do PROCP versdo V5K, a limitacdo de 64kbytes por arquivo fonte em
linguagem descritiva deixou de existir. A utilidade do comando CONTINUA
permanece para organizar diferentes partes de um aplicativo longo.

Exemplo:

;Arquivo: "TESTE1.BCM"
MAQUINA 0:

ESTADO O:

FACA MIN=0 E HOR=0
VA PARA 1

ESTADO 30:

FACA* WO0=SEC E W88=58888 E W89=HOR E W90=MIN

FACA* W01=AN1 E WO02=AN2 E W03=AN3 E W04=AN4 E WO05=AN5 E W06=ANG6
CONTINUA:(TESTE2.BCM)

;Arquivo: "TESTE2.BCM"

MAQUINA 1:

ESTADO 0:

SE101=1 OU 113=1 OU TF1=1 LIGA 1
SE 101=0 E 113=0 E TF1=0 DESL 1

ESTADO 13:
SE V04<32768 ENTAO 12
VA PARA O
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U CTR[*]=x

Este comando habilita as rotinas de tratamento dos contadores rapidos no
BCM2085B (modulo CTR), no GP3000 (médulo ESA ou CTR) ou no BCM1086A
(expansao interna EI3). O parametro 'x' define o nimero de placas utilizadas no
sistema. Deve ficar na faixa 1 a 5. Outro valor provocara erro na compilagéo. E
importante observar que se este comando ndo estiver presente, as placas nédo
serdo acessadas e as respectivas variaveis assumirdo valores indeterminados.

O uso de CTR=5 no controlador BCM2085B s6 é possivel se o comando PAN
nao estiver habilitado. Esta restricdo é determinada pelas limitacdes do espacgo
de enderecamento no BCM2085B.

O sinal opcional [*] informa ao sistema operacional que todas as placas CTR
devem ser atendidas em cada Ciclo de Varredura. Sem o sinal, apenas uma
placa sera atendida em cada ciclo. Esta opgao ndo tem efeito no BCM1086A.

U DIM aaa(xxx)

Define a dimensdo da matriz numérica "aaa'. O indice maximo da matriz,
configurado em “xxx' pode estar na faixa 0 a 65535. O numero total de
elementos da matriz serd esse valor “xxx' mais um.

U  DIMD[n] aaa(xxx)

Define que a matriz "aaa’ sera uma matriz de display, isto &, a cada elemento da
matriz de 0 a 99 corresponderd um canal do display. O valor 'n' opcional
especifica a unidade de display e pode ser 1, 2 ou 3. Se omitido, o sistema
assume a unidade 1. O valor "xxx' ndo tera importancia; uma matriz de display
possui sempre a dimenséo 99.

O programa do usudrio pode trabalhar livremente com uma matriz de display
(testes, atribuicdo de valores, etc.), sem prejuizo das variaveis definidas como
variaveis de display no menu "EDITA", as quais podem continuar a ser usadas
normalmente.
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U  DIMM aaa(xxx)

Define a dimensdo da matriz numérica "aaa'. O indice maximo da matriz,
configurado em “xxx' pode estar na faixa 0 a 65535. O numero total de
elementos da matriz sera esse valor “xxx' mais um. A diferenca para a instrugao
‘DIM' é que "DIMM' aloca a matriz nha memoria RAM da placa BCM2085/MEM,
versdo ‘RIM'. Apenas controladores com essa placa instalada aceitam esse
comando.

U  DIMX aaa(xxx)

Declara a matriz "aaa’, alocando as suas variaveis na area de memoéria Ram a
partir do endereco 10000h. O indice maximo da matriz, configurado em “xxx'
pode estar na faixa 0 a 65535. O ndmero total de elementos da matriz serd esse
valor "xxx' mais um.

Este comando pode ser usado para os CLPs modelo CPU8A, CPU9, GP3210,
GP3220 e GP3224, os quais possuem area de RAM maior que 64kB. A utilidade
basica é permitir que, nas aplicagbes que usem muita memoria, as variaveis
livres ndo matriciais tenham espaco para ser alocadas pelo PROCP abaixo do
endereco 10000h. Isto é importante porque varias instrugcbes ndo admitem
variaveis cujos enderecos estejam alocados acima de 10000h.

Atencdo: Nem todas as instrucdes da Linguagem Descritiva podem ser usadas
com variaveis alocadas através de DIMX! As seguintes instru¢gdes podem ser
usadas: VA PARA, SE, PRESET, COPIA, FACA, SET, RESET, INCREMENTA
e DECREMENTA.

Exemplo:

DIMX MGDE1(20000) ;Matriz alocada em 10000h
DIMX MGDE2(20000) ;Matriz alocada em 19C42h
DIMX MGDE3(20000) ;Matriz alocada em 23884h

DIM MAT(50) ;Matriz alocada em 1A00h

MALHA 0:

ESTADO O0:

FACA VAR=0 ;Variavel livre alocada em 1A66h

MOSTRA T(1,5) VAR ;As variaveis usadas em MOSTRA devem ter endereco inferior
;a 10000h!
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U  DISPLAY=xx.yyy

Habilita a operacao dos displays numéricos no BCM2085 ou BCM1086. O valor

[xx] indica o nimero do ultimo canal reservado para o display, na faixa 1 a 99. O

valor [yyy] indica 0 maximo admissivel no campo de valor dos displays, na faixa

1 a 65535. A colocacéo pelo programa de um valor fora da faixa configurada

provoca o zeramento do valor, quando o canal correspondente for selecionado.
Exemplo: DISPLAY=12.680

Neste caso, se utilizardo 12 canais, possibilitando a entrada ou apresentacdo de
valores dentro dos limites 0 a 680.

O Sistema Operacional permite a instalacdo de até trés moédulos de display
numéricos programaveis pelo usudrio e mais um de servico. O comando
DISPLAY habilita todos os médulos, mas os limites sédo validos apenas para 0s
madulos do usuério.

U DISPLAY=DPA[20]

Habilita a operagdo do display alfanumérico no BCM2085, BCM1086 ou
GP3000. O controle da apresentagdo de mensagens e valores no display é
totalmente feito pela instrugdo MOSTRA. As seguintes observacfes séo
importantes quando da elaboracédo do programa:

U Ao utilizar o comando DISPLAY=DPA, ndo podem existir varidveis
definidas nas unidades de display 2 e 3.

U Ao aparecer uma instrucdo "MOSTRA" no programa, é obrigatério que
tenha sido colocado um comando DISPLAY=DPA no inicio do
programa. Caso contrério, o compilador indica erro.

U A opcido "DPA20" ¢ usada quando o display alfanumérico é de 20
colunas. Caso contrario, o compilador assume que o display possui 16
colunas.
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U ESA=x

Este comando habilita a rotina de tratamento de entradas e saidas analdgicas
nos CPs BCM1086A ou no BCM2085B com mddulos ESA. E importante
observar que se este comando ndo estiver presente, as entradas e saidas nao
serdo acessadas e as respectivas variaveis assumirdo valores indeterminados.
No controlador BCM2085B, o parametro "x' define o nimero de mddulos ESA
utilizadas no sistema. Se houver médulos BCM2085/EAN ou /EAI instalados, o
valor “x' pode estar na faixa 1 a 4. Se ndo houver moédulos EAN ou EAI, “x' pode
estar na faixa 1 a 8.

No controlador BCM1086A, o comando ESA com 'x' igual ou maior que 1
habilita o funcionamento das entradas e saidas analdgicas nas expansdes
internas EIl1, EI2 e El4.

u FIM

Instrui ao compilador para encerrar a compilagdo nesse ponto,
independentemente da continuacdo do programa no arquivo. E usado
principalmente durante a depuragdo, para isolar partes do programa que
atrapalham o teste ou partes nas quais se suspeita haver erros.

u IFT=x

Este comando habilita a rotina de tratamento de entradas analdgicas de
termopares na placa IFT do controlador BCM2085B. O parametro “x' define o
ndamero de placas utilizadas no sistema. Deve estar na faixa 1 a 8. Outro valor
provocara erro na compilacdo. E importante observar que se este comando n&o
estiver presente, as placas ndo serdo acessadas e as respectivas variaveis
assumirdo valores indeterminados.
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U INTERFACEI [(nnnn)]=yyy [DE zzz] [([PROTOCOLO=xxx TEM=m TOC=n
TOR=0 TOF=p NSE=g PAP=S/N BUF=&vvv PORTA=kkk)][EI]

Configura os canais de comunicagdo do controlador programavel - conforme o
tipo de controlador, este pode ter de 1 a 4 canais, em variados padrdes elétricos.
Deve ser usada uma linha INTERFACE para configurar cada um dos canais
disponiveis.

O parametro “i” € o nimero do canal de comunicacéo, dentre os disponiveis no
CLP.

O valor “nnn” define a velocidade. Para o protocolo BCM1 a velocidade de
comunicagdo pode ser 1200bps ou 9600bps. Para o protocolo BCM2 as
seguintes velocidades sdo admitidas: 1200, 9600, 19200, 38400, 48000. Nem
todas as velocidades s&do suportadas por todos os produtos! Consulte a
documentacao especifica de cada produto para verificar as velocidades aceitas!

O valor “yyy” € o codigo de acesso tal como serd reconhecido pela outros
integrantes da rede. O codigo permitido deve estar na faixa de 1 a 254.

Quando usado o protocolo BCM2, apenas um dos dois canais de comunicacao
do CP pode fazer a passagem de ficha (definido pela expresséo [DE zzz]). Sobre
este canal € que serdo executadas as instrucdes LE/ESCREVE. O valor zzz
especifica o nimero total de equipamentos ativos previstos para a rede.

Ver o Manual de Protocolos e Redes de Comunicacdo BCM para maiores
informacdes.

O parametro “xxx” define o protocolo de comunicacdo que o canal deve assumir.
A disponibilidade de cada protocolo depende do modelo de controlador
programavel.

As opcOes disponiveis em PROTOCOLO estdo descritas no quadro a seguir.
Consulte a documentacédo especifica de cada modelo para mais detalhes da
configuragéo para uso:
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Produto Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4
BCM1086A |BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
BCM1088 |BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
CPU2085 |BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
CPU6 BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
CPUBA BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
CPU7 BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
CPU7-11 BCM2 BCM2
GP3001 BCM2 BCM2
GP3005 BCM2
GP3006 BCM2
GP3009 BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
GP3020 BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
GP3011 BCM1 BCM1
BCM2 BCM2
GP3101 BCM2 BCM2 BCM2
MODBUSESCRAVO [ MODBUSESCRAVO | MODBUSTCP
MODBUSMESTRE | MODBUSMESTRE GAT232 VEL=XX
GPRS GAT485 VEL=XX
BCM2MESTRE
GP3210 BCM2 BCM2 BCM2TCP ou BCM2
GP3220 MODBUSESCRAVO [ MODBUSESCRAVO | MODBUSTCPMESTRE
GP3224 MODBUSMESTRE | MODBUSMESTRE MODBUSTCPESCRAVO
GPRS ou MODBUSTCP
CPU8 BCM2 BCM2 BCM2 BCM2
CPUSA BCM2 BCM2 BCM2 BCM2
NMEA (GPS) MODBUSESCRAVO | NMEA (GPS) MODBUSESCRAVO
MEINBERG(GPS) MODBUSMESTRE MEINBERG(GPS) MODBUSMESTRE
MODBUSESCRAVO | MODBUSTCP MODBUSESCRAVO
MODBUSMESTRE MODBUSMESTRE
CPU9 BCM2 BCM2 BCM2 BCM2TCP
NMEA (GPS) MODBUSESCRAVO | NMEA (GPS) MODBUSTCPMESTRE
MEINBERG(GPS) MODBUSMESTRE MEINBERG(GPS) MODBUSTCPESCRAVO
MODBUSESCRAVO MODBUSESCRAVO
MODBUSMESTRE MODBUSMESTRE

O parametro “m” (em TEM) define o tempo de espera gerado antes do envio de
cada mensagem. Valido para o protocolo BCM2 e para o protocolo Modbus em
alguns produtos. Pode variar de 0 a 2550 em passos de 10. A unidade € ms. Por
omissédo é assumido o valor 0.
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O parametro “n” (em TOC) define o time-out entre caracteres para descartar
uma mensagem em curso. Valido somente para o protocolo BCM2. Varia de 0 a
2550 (ms) em passos de 10. Se o valor programado for zero as mensagens
nunca serao descartadas por time-out entre caracteres. Por omissédo é assumido
o valor 0.

O parametro “0” (em TOR) define o time-out para resposta de uma solicitacdo
(para considerar que o destino ndo respondeu). Valido somente para o protocolo
BCM2. Pode variar de 10 a 2550 (ms) em passos de 10. Por omissédo é
assumido o valor 500ms.

O paréametro “p” (em TOF) define o time-out para criagdo de ficha. Valido
somente para o protocolo BCM2. Varia de 0 a 2550 (ms) em passos de 10. Se o
valor for 0 néo cria ficha. Por omisséo, é igual a (960+40*(endereco do CP))ms.

O parametro “q” (em NSE) define o nimero de série do produto. Valido somente
para o protocolo BCM2. Pode variar 1 a 65535. Por omissdo assume o valor
préviamente gravado em Eeprom.

A opcao PAP habilita ou ndo a alteragdo de parametros on-line. Valido somente
para o protocolo BCM2. PAP=S permite a alteracdo e PAP=N ndo permite). Por
omissdo assume o valor PAP=S.

O parametro “vww” (em BUF) define o endereco do buffer dos parametros de
configurag@o/monitoragéo do respectivo protocolo. Em “vvv” deve ser colocado
0 nome da matriz usada para transportar esses parametros.

O parémetro “kkk” (em PORTA) define a porta de conexdo quando a
comunicagdo é via canal ethernet TCP/IP. Pode variar de 1 a 65535. Quando
existir esta opgdo, sera obrigatéria a programacdo dos parametros de rede
através da instrucdo TCP. Se omitido, assume as seguintes portas, conforme o
protocolo:

- BCM2: Porta 501

- MODBUSTCP: Porta 502

- GAT232: Porta 23

- GAT485: Porta 24

A opgéo “EI” indica que o controlador BCM1086A deve usar o canal serial da
expansao interna, ao invés do canal serial do modulo principal.
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Observacgoes:

- Caso mais de um canal utilize o protocolo BCM2, os cinco parametros
programaveis serdo sempre iguais (TEM, TOC, TOR, TOF, NSE e PAP) para
todos os canais. Se houverem definicbes contraditérias em diferentes linhas
INTERFACE, valera a Ultima definigdo.

- A opcdo “BUF=&vvv” somente esta disponivel e € obrigatdria para os
protocolos NMEA, MEINBERG, MODBUSMESTRE, MODBUSESCRAVO e
MODBUSTCP. As demais opg¢fes (anteriores) somente estdo disponiveis
para o protocolo BCM2, nos canais 1 e 2 (seriais).

- Este conjunto completo de opgdes do comando INTERFACE é valido quando
usado o PROCP V5k, versdo 4 ou superior. Consulte a BCM para as opc¢des
disponiveis quando for usada uma versao anterior do PROCP!

Exemplo:

INTERFACE2(38400)=2 DE 10 (PROTOCOLO=BCM2 TEM=100 TOC=30
TOR=100 TOF=1250 NSE=1234 PAP=N)

Configura o canal 2 do controlador para o protocolo BCM2. E usada a velocidade
de 38,4kbps e este CLP recebe o codigo 2 de uma rede com 10 CLPs.

Configurac@es especificas para o canal Ethernet do controlador GP3101:

Consulte o manual da linha GP3000 para um maior detalhamento da
configuragdo do canal Ethernet em cada um dos modelos.
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Os seguintes canais do Display #3 séo utilizados para controle da comunicacéo
ModbusTCP e portanto ndo podem ser utilizados para outras finalidades:

Variaveis de configuracdo (somente p/ conexdao ativa):

Nome Canal Endereco Descricao
IP_1 0 C400h 1° octeto do endereco IP do host
(Supervisorio)
IP_2 1 C402h 2° octeto do endereco IP do host
IP_3 2 C404h 3° octeto do endereco IP do host
IP_4 3 C406h 4° octeto do endereco IP do host
PORTA 4 C408h Porta p/ conexdo da comunicagdo Modbus
com o host

Varidveis de monitoragdo (conexdo ativa e passiva):

Nome Canal Endereco Descricdo
CONTC 5 C40Ah Contador de tentativas de abertura de
conexdo TCP
RXPCM 6 C40Ch Contador de pacotes Modbus recebidos
RXPCP 7 C40Eh Contador de pacotes recebidos descartados

Conexdo ativa nas funcdes Gateway pelos canais RS232 e RS485

As variaveis de interface de Gateway RS232 ativo e Gateway RS485 ativo
devem ser alocadas nos seguintes enderecos do display #3:

Prot. Nome Canal Descricao
IP1 1 10 1° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
GW232 1P2_1 11 2° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
IP3_1 12 3° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
P4 1 13 4° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
PORT1 14 Porta para conexdo no equipamento destino
DPCO1 15 Flag de disparo da conexdo ativa (1) ativa; (3) encerra
CNTD1 16 Contador de pedidos de conex&o
IP1_2 17 1° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
Gw485 1P2_2 18 2° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
IP3_2 19 3° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
P4 2 20 4° octeto do IP do equipamento destino (cliente)
PORT2 21 Porta para conexdo no equipamento destino
DPCO2 22 Flag de disparo da conexdo ativa (1) ativa; (3) encerra
CNTD2 23 Contador de pedidos de conex&o
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O padrdao Ethernet permite que dois ou até trés desses servicos sejam
configurados simultaneamente. Isto € feito através da colocacdo de mais de uma
linha INTERFACES no programa.

O compilador deve indicar erro nos casos de conflito de alocagéo de uma porta
serial para duas finalidades - Se for incluido no mesmo programa as instrugdes:
INTERFACE1=... e INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT232...)

ou:

INTERFACE2=... e INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT485...)

O compilador deve indicar erro no caso de haver a mesma programacédo de
PORTA para diferentes servigos.

Exemplos:

INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT485 VEL=9600)
Configura o canal TCP/IP para operar como gateway com a porta serial RS
485(canal 2). A porta serial ira funcionar a 9600 baud.

INTERFACE3=(PROTOCOLO=MODBUSTCP PORTA=30)
Configura o canal TCP/IP para operar no protocolo MODBUS TCP, na porta
I6gica 30, sem abrir a comunicagéo na rede.

INTERFACE3=(PROTOCOLO=MODBUSTCP PORTA=30)

Kkkkkkkkkkkkkhkk

Kkkkkkkkkkkkkhkk

FACA TCPAT=1

Configura o canal TCP/IP para operar no protocolo MODBUS TCP, na porta
I6gica 30, tomando a iniciativa de abrir a comunicagdo na rede. Devem ser
também configurados os parametros especificos para a operacdo ativa,
conforme descrito acima.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 50

INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT232 VEL=9600)
INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT485 VEL=9600)
INTERFACE3=(PROTOCOLO=MODBUSTCP PORTA=30)

Configura o canal TCP/IP para executar os trés servicos simultaneamente.
Funciona como gateway para o canal serial RS232 através da porta 23, funciona
como gateway para o canal serial RS485 através da porta 24 e também opera no
protocolo MODBUS TCP, através da porta logica 30.

INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT?232 VEL=9600 PORTA=10)
INTERFACE3=(PROTOCOLO=GAT485 VEL=9600 PORTA=20)
INTERFACE3=(PROTOCOLO=MODBUSTCP PORTA=30)

Configura o canal TCP/IP para executar os trés servicos simultaneamente.
Funciona como gateway para o canal serial RS232 através da porta 10, funciona
como gateway para o canal serial RS485 através da porta 20 e também opera no
protocolo MODBUS TCP, através da porta logica 30.
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U  NEST=xxx

Reserva um espaco de memoria para a tabela de estados. Este espaco deve ser
igual ou superior ao nimero de estados mais o nimero de testes independentes
de estado de todo o programa. O valor para 'xxx' é aceito na faixa 1 a 2000. Se
omitido, o sistema reservara um espaco de 150 estados.

U PAN=x

Este comando habilita a rotina de tratamento da placa BCM2085/PAN - Painel
de leds. O pardmetro "x' define o nimero de placas utilizadas no sistema. Pode
ser 1 ou 2. Outro valor provocara erro na compilacdo. Se este comando nao
estiver presente, as placas ndo serdo acessadas.

E importante observar que a inclusdo do comando PAN influi na capacidade de
instalagdo de médulos BCM2085/CTR no sistema.

U RTC
Habilita a operagdo do relégio de tempo real. Este comando é usado nos
controladores BCM1086A, GP3000 e no BCM2085 com a placa "MEM' instalada.

U SAIDA r1{,r2,..rn} = aaa{,bbb,...nnn}

Este comando esta disponivel para o controlador BCM2085B, com CPU7, CPU8
ou CPUBA. Associa as saidas digitais 'rl' ... até 'rn' as variaveis 'aaa’ ... até 'nnn'.
Com isto, as saidas poderao ser tratadas como variaveis.

A ordem das saidas r1{,r2,...rn} devera ser crescente.

A variavel 'aaa' devera ser variavel livre ou matricial. Se for matricial, s6 colocar
0 nome da variavel, sem parénteses. A variavel de indice O controla a primeira
saida listada e assim por diante.

Quando a variavel 'aaa’ for matricial, ndo poderdo ser definidas outras variaveis.
Caso contrario, podem ser incluidas mais variaveis (‘bbb ... até 'nnn’), as quais
deverdo ser variaveis livres, nao podendo ser variaveis indexadas, fixas ou de
entrada digital.

O acionamento das saidas ndo declaradas por esta instrugdo, continuara sendo
feita pelas instru¢bes LIGA, DESL e outras do mesmo género. No Sistema
Operacional, o bloco de tratamento das variaveis associadas as saidas sera
executado no inicio de cada ciclo. Cada variavel associada que tiver o seu valor
diferente de zero sera ligada, sendo a saida sera desligada.
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No programa BCM, todas as saidas associadas deverdo ser declaradas depois
dos comandos DIM (se houver) e NEST (se houver) e antes da descricdo da
MALHA 0. O compilador devera gerar uma mensagem de erro, se esta ordem
nao for respeitada.

No Compilador, as instrugbes LIGA n, DESL n, SE condi¢do LIGA n e/ou SE
condicdo DESL n, cuja saida 'n' houver sido associada a uma variavel pelo
comando SAIDA, gerard uma mensagem de erro.

U TCPn IP=x GT=y NT=z
Configura os pardmetros TCP/IP dos canais Ethernet. O pardmetro "n" define o
ndmero do canal, que pode ser 1,2,3 ou 4.

Atencdo: A opcao do parametro "n" passa a ser obrigatoria para o PROCP V5k
4.0 ou superior e ndo é valida para as versdes anteriores.

Este comando é valido para os seguintes produtos:
- GP3101, GP3210, GP3220 e GP3224: Canal 3
- CPUBA: Canais2e 4
-CPU9: Canais 1,2 e 4

Os demais parametros configuraveis sao o0s seguintes:
IP=x - Define o numero IP do equipamento na rede. O PROCP testa por
ndameros validos (0 a 255 e diferente de 0.0.0.0). Deve estar presente e

colocado no formato padrédo de quatro octetos separados por pontos.

GT=y - Define o endereco IP do gateway . Deve estar presente e colocado
no formato padréo de quatro octetos separados por pontos.

NT=z - Define o netmask. Deve estar presente e colocado no formato

padrdo de quatro octetos separados por pontos.

Exemplo:
TCP3 1P=192.168.150.140 GT=192.168.150.255 NT=255.255.255.200
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2.4.2 - Instrucdes de Programacéo

U COPIA xxx(yyy) PARA zzz(www) QUANT=kkk

Copia um conjunto de elementos de uma matriz para outra, a partir dos indices
especificados. Os parametros ‘yyy’ e ‘www' podem ser uma constante ou uma
variavel. O parametro ‘kkk’ indica a quantidade de elementos a copiar, podendo
ser constante ou variavel ndo indexada.

Varias linhas COPIA podem ser usadas num estado, em sequencia. Esta
instrucdo é executada na transicdo, isto €, somente na primeira vez em que
entra no estado.

Recurso disponivel para: GP3210, GP3220, GP3224, CPU7-11, CPU8, CPUBA e
CPU9.

U DECREMENTA aaa,bbb,ccc,ddd(iii)
Decrementa de uma unidade o contelddo das varidveis mencionadas.
Qualquer tipo de variavel é aceita, inclusive variaveis matriciais. Equivale a
instrucdo "FACA aaa=aaa-1 E bbb=bbb-1", etc., com mais clareza na
edicdo, economia de memoria e de tempo de processamento.
Podem ser usadas varias instruc6es DECREMENTA em um estado. A Unica
exigéncia é que as linhas com esta instrucdo devem ser adjacentes. Além
disso, todas as instrugcbes SET, RESET, INCREMENTA e DECREMENTA
de um estado devem estar agrupadas.

Exemplo:

ESTADO &: ;Este bloco de programa aciona a saida 1 por 10 vezes,
FACA CONT=10 ;com um tempo ligado de 1s e desligado de 1s.

VA PARA 6

ESTADO 6:
LIGA 1
SE ATRASO=10 ENTAO 7

ESTADO 7:

DESL 1

DECREMENTA CONT

SE ATRASO=10 ENTAO 6
SE CONT=0 ENTAO 8
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u EAI
Essa instrugdo controla o funcionamento da placa BCMZ2085/EAI,
permitindo que o usuario, através do programa em alto nivel, defina as
caracteristicas de funcionamento da placa conforme a aplicagdo. A mesma
instrucdo permite adquirir os valores analdgicos dos pontos de entrada e ler
os valores processados localmente pela placa EAIl, incluindo-os no programa
da forma mais adequada.

A variavel "r" especifica o nimero do ponto analdgico que sera atendido
pelo comando. O Sistema Operacional suporta um maximo de 128 pontos
de entradas analdgicas, distribuidos em até 8 placas.

O comando define a operacao a ser feita dentro da instrugdo "EAI'. Cada
comando possui um conjunto proprio de parametros com sintaxe definida.
Somente um comando pode ser usado em cada linha de programa.

U EAIT FILTRO [KP=www] [KI=yyy] [KD=zzz] [Al=uuu] [LIN=h] [ESC=xxX]
[DES=vvv] [TA=qqq] [LS=sss] [LI=ttt]
Programa os valores gerais relativos ao sistema de controle do canal 'r' da

placa EAI:

-KP Transfere a variavel ‘www', relativa ao coeficiente proporcional
vezes 256, para o PID do canal ‘r' da placa EAI. Sdo permitidos
valores na faixa 0 a 65534. Se omitido, o coeficiente
proporcional assume o valor 1.

- Kl Transfere a variavel "yyy', relativa ao coeficiente integral vezes
256, para o PID do canal r' da placa EAIl. Sdo permitidos
valores na faixa 0 a 65534. Se omitido, assume o valor 0.

-KD Transfere a variavel “zzz', relativa ao coeficiente derivativo
vezes 256, para o PID do canal 'r' da placa EAl. Se omitido,
assume o valor 0.

- Al Transfere a variavel “uuu', relativa ao acumulador integral,

para o PID do canal 'r' da placa EAI. Se omitido, o acumulador
integral ndo sera alterado.
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- LIN

- ESC

- DES

O ndmero “h' (sempre constante) especifica o codigo para uma
funcdo de linearizacdo. Essa func@o é aplicada diretamente
sobre a leitura do conversor A/D. Todos 0s processamentos
posteriores (saida VME, controle PID) terdo como base o valor
ja passado pela fungéo especificada.

Note que cada ponto analégico pode ter uma funcdo de
linearizacdo distinta dos demais, independentemente da placa
onde estiver instalada.

- Funcédo 0: Sem linearizacéo (Leitura medida = Lad)

- Funcéo 1: Linearizac&o para termopar tipo T - Leitura = 1000
+ (10 * Temperatura)

- Funcéo 2: Linearizacdo para termopar tipo S - Leitura = 1000
+ (10 * Temperatura)

- Funcéo 3: Linearizacdo para termopar tipo K - Leitura = 1000
+ (10 * Temperatura)

- Funcéo 4: Linearizacdo para termopar tipo J - Leitura = 1000 +
(10 * Temperatura)

Esta previsto o desenvolvimento de funcgdes de linearizagao
para outros tipos de termopares e transdutores ndo-lineares.

O conteddo da variavel "xxx' serd o fator de escala aplicado a
saida do conversor A/D, apl0s a passagem pela fungcédo de
linearizagdo. E expresso em termos de unidades do A/D por
unidade da variavel da saida, vezes 256. Sdo permitidos
valores na faixa 0 a 65534. Se omitido, assume o valor 256.

O contetdo da variavel "vvv' serd o deslocamento (offset) de
leitura. Especifica o valor que sera somado a saida da funcao
de linearizacéo, ja incluido o fator de escala. Sdo permitidos
valores na faixa 0 a 65534. Se omitido, assume o valor 0.
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- TA

-LS

- LI

Transfere a variavel "qqq’', relativa ao tempo de amostragem
para os fatores integral e derivativo do filtro PID relativo ao
canal 'r' da placa EAIl. E expresso em décimos de segundo; a
varidvel pode assumir valores entre 1 e 255 correspondendo a
intervalos de amostragem entre 0,1 e 25,5 segundos. Se
omitido, o médulo assume um intervalo de amostragem de 1
segundo.

Transfere a variavel “sss' para o registro de limite superior do
filtro PID. O contelido dessa variavel ird ser o limitante superior
da saida do filtro PID. Ao atingir esse valor, o acumulador
integral ndo aumenta mais, independentemente do valor do
erro. S&8o permitidos valores na faixa 0 a 65534.

Transfere a variavel "ttt' para o registro de limite inferior do
filtro PID. O contetdo dessa variavel ir4 ser o limitante inferior
da saida do filtro PID. Ao atingir esse valor, o acumulador
integral ndo diminui mais, independentemente do valor do erro.

U EAIr LEITURA [VME=yyy] [REF=xxx] [PID=www]
Esse comando adquire informagdes relativas ao canal 'r' da placa EAIl para
tratamento em alto nivel. Os parametros permitem especificar as variaveis
gue receberdo estas informagdes:

- VME

Onde:

Valor Medido. Carrega o valor medido da entrada analdgica r'
na variavel 'yyy' no momento da execucdo da instrugdo. Note
que o valor carregado corresponde a saida da funcdo de
linearizagdo, aplicados ainda os fatores de escala e
deslocamento. A férmula aplicavel é a seguinte:

VME = (ESC / 256) * Fx(Lad) + DES

ESC -Fator de escala, programado em "FILTRO"

DES -Fator de deslocamento, programado em "FILTRO"
Fx()-Funcéo de linearizacao, selecionada em "FILTRO"
Lad -Leitura obtida no conversor A/D.
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- REF Valor de Referéncia PID. O contetdo da variavel “xxx' sera o
valor de referéncia para aplicacdo do filtro PID. Ver o
parametro "PID' para o detalhamento do algoritmo.

- PID Valor de Saida PID. Carrega o valor de saida do filtro PID na
variavel 'www', de acordo com o seguinte algoritmo:
PID=Kp * Err + Ki * SErr + Kd * dErr
Onde: Err é o erro de controle (REF - VME); SErr é a soma de todos 0s
erros acumulados a cada intervalo de amostragem; dErr é a diferencga entre
o0 erro atual e o erro registrado no intervalo de amostragem anterior.

Os comandos associados a instrucdo "EAI' sdo ativados no estado, isto €,
séo repetidos uma vez a cada varredura enquanto o controlador estiver no
estado.

Além dos comandos descritos para trabalho com o modulo EAI, o Sistema
Operacional possui a variavel de atribuicdo fixa "EANER' que indica o
ndmero de mddulos ativos no sistema e o codigo de erro relativo a
inicializac&o ou operacgdo das placas.

Observar que nao podem ser utilizados modulos EAN e EAl no mesmo
controlador.
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U EAN
Essa instrucdo controla o funcionamento da placa BCM2085/EAN,
permitindo que o usuario, através do programa em alto nivel, defina as
caracteristicas de funcionamento da placa conforme a aplicacdo. A mesma
instrucdo permite adquirir os valores analdgicos dos pontos de entrada e ler
os valores processados localmente pela placa EAN, incluindo-os no
programa da forma mais adequada.

A variavel "r" especifica 0 nimero do ponto analdgico que sera atendido
pelo comando. O Sistema Operacional suporta um maximo de 64 pontos de
entradas analdgicas, distribuidos em até 8 placas.

O comando define a operagéo a ser feita dentro da instrucdo "EAN'. Cada
comando possui um conjunto proprio de parametros com sintaxe definida.
Somente um comando pode ser usado em cada linha de programa.

U EAN r FILTRO [KP=www] [Kl=yyy] [KD=zzz] [Al=uuu] [LIN=h]
[ESC=xxx] [DES=vvv] [TA=gqq] [LS=sss] [LI=ttt]
Programa os valores gerais relativos ao sistema de controle do canal 'r' da
placa EAN:

-KP Transfere a variavel 'www!', relativa ao coeficiente proporcional
vezes 256, para o PID do canal ‘r' da placa EAN. Se omitido, o
coeficiente proporcional assume o valor 1.

- Kl Transfere a variavel "yyy', relativa ao coeficiente integral vezes
256, para o PID do canal 'r' da placa EAN. Se omitido, assume
o valor 0.

-KD Transfere a variavel “zzz', relativa ao coeficiente derivativo

vezes 256, para o PID do canal ‘r' da placa EAN. Se omitido,
assume o valor 0.

- Al Transfere a variavel “uuu', relativa ao acumulador integral,
para o PID do canal 'r' da placa EAN. Se omitido, o acumulador
integral ndo sera alterado.
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- LIN

- ESC

- DES

-TA

-LS

O ndmero “h' (sempre constante) especifica o codigo para uma
funcdo de linearizacdo. Essa funcdo é aplicada diretamente
sobre a leitura do conversor A/D. Todos 0s processamentos
posteriores (saida VME, controle PID) terdo como base o valor
ja passado pela fungéo especificada.

Note que cada ponto analégico pode ter uma funcdo de
linearizacdo distinta dos demais, independentemente da placa
onde estiver instalada.

- Funcédo 0: Sem linearizacéo (Leitura medida = Lad)

- Funcéo 1: Linearizac&o para termopar tipo T - Leitura = 1000
+ (10 * Temperatura)

Estd previsto o desenvolvimento de fung¢bes de linearizacédo
para outros tipos de termopares e transdutores ndo-lineares.

O conteddo da variavel "xxx' serd o fator de escala aplicado a
saida do conversor A/D, apl0s a passagem pela fungcédo de
linearizagdo. E expresso em termos de unidades do A/D por
unidade da variavel da saida, vezes 256. Se omitido, assume o
valor 256.

O contetdo da variavel "vvv' serd o deslocamento (offset) de
leitura. Especifica o valor que sera somado a saida da fungao
de linearizacdo, ja incluido o fator de escala. Se omitido,
assume o valor 0.

Transfere a varidvel ‘qqq’, relativa ao tempo de amostragem
para os fatores integral e derivativo do filtro PID relativo ao
canal 'r' da placa EAN. E expresso em décimos de segundos; a
variadvel pode assumir valores entre 1 e 255 correspondendo a
intervalos de amostragem entre 0,1 e 25,5 segundos. Se
omitido, o médulo assume um intervalo de amostragem de 1
segundo.

Transfere a variavel “sss' para o registro de limite superior do
filtro PID. O contelido dessa variavel ird ser o limitante superior
da saida do filtro PID. Ao atingir esse valor, o acumulador
integral ndo aumenta mais, independentemente do valor do
erro.
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- LI

Transfere a variavel "ttt' para o registro de limite inferior do
filtro PID. O conteddo dessa variavel ird ser o limitante inferior
da saida do filtro PID. Ao atingir esse valor, o acumulador
integral ndo diminui mais, independentemente do valor do erro.

U EANT LEITURA [VME=yyy] [REF=xxx] [PID=www] [OVE=2z7]
Esse comando adquire informacdes relativas ao canal r' da placa EAN
para tratamento em alto nivel. Os parametros permitem especificar as
variaveis que receberdo estas informagdes:

- VME

- REF

- PID

Onde:

Valor Medido. Carrega o valor medido da entrada analdgica r'
na variavel 'yyy' no momento da execucdo da instrugdo. Note
que o valor carregado corresponde a saida da funcdo de
linearizagdo, aplicados ainda os fatores de escala e
deslocamento. A férmula aplicavel é a seguinte:

VME= (ESC / 256) * x(Lad) + DES

Onde:

ESC -Fator de escala, programado em "FILTRO"

DES -Fator de deslocamento, programado em "FILTRO"
Fx()-Funcéo de linearizacao, selecionada em "FILTRO"

Lad -Leitura obtida no conversor A/D.

Valor de Referéncia PID. O contetdo da variavel “xxx' sera o
valor de referéncia para aplicacdo do filtro PID. Ver o
parametro "PID' para o detalhamento do algoritmo.

Valor de Saida PID. Carrega o valor de saida do filtro PID na
variavel 'www', de acordo com o seguinte algoritmo:
PID = Kp * Err + Ki * SErr + Kd * dErr

Err é o erro de controle (REF - VME) SErr é a soma de todos o0s
erros acumulados a cada intervalo de amostragem, dErr é a
diferenga entre o erro atual e o erro registrado no intervalo de
amostragem anterior.
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- OVE Sinalizador de overflow na leitura. Ao ser executada a
instrucdo, o sistema carrega o valor 1 na variavel zzz, se o
canal 'r' estiver em overflow. Se o sinal de entrada estiver
dentro da faixa, a instrucdo carrega o valor zero.

Os comandos associados a instrugdo "EAN' sdo ativados no estado, isto €,
séo repetidos uma vez a cada varredura enquanto o controlador estiver no
estado.

Além dos comandos descritos para trabalho com o0 médulo EAN, o Sistema
Operacional possui a variavel de atribuicdo fixa "EANER' que indica o
ndmero de mddulos ativos no sistema e o codigo de erro relativo a
inicializac&o ou operacgdo das placas.

U ESCISInn[*] aaa NO EQ=xxx EM [#]bbb [BLOCO=ccc] [STA=ddd]
Esta instrucéo faz a escrita de uma variavel ou de um bloco de memaria no
equipamento nimero 'xxx' conectado a rede de comunicacao ligada a porta
'nn' de uma placa BCM2085B/ISI instalada. Os dados enviados da CPU
comecam na posicao 'aaa’. S6 pode ser executada uma instrucdo ESCISI
por estado.
O parametro 'nn', sempre constante, especifica o nimero da porta serial da
placa ISI (podendo variar de 1 a 36). Os parAmetros 'aaa, 'xxx, 'bbb' e 'ccc’
podem ser constantes ou variaveis, ndo podendo ser variaveis indexadas.
O parametro 'ddd' serd sempre variavel. O parametro 'aaaendereco dos
dados na CPU. Se 'aaa' for parametro 'xxx' especifica o ndmero do
equipamento destino para escrita na rede de comunicacdo. O parametro
'bbb' especifica o endere¢co no equipamento destino. Se 'bbb' for variavel, o
endereco inicial no equipamento destino sera o conteddo da variavel 'bbb'.
Os parametros 'ccc' e 'ddd' (se existirem), especificam respectivamente o
tamanho do bloco (n° de bytes) a ser escrito e a variavel onde sera
armazenado o status da comunicagéo. A opgdo "#" (antes de 'bbb’) é usada
para indicar que a escrita
no equipamento destino sera direto na memoéria da ISI, caso contrario sera
na memoria da CPU destino. A omissao do parametro 'ccc' (tamanho do
bloco), indicara que a escrita sera de apenas uma variavel.
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A opgdo "™ indica que a instru¢do serd executada no estado, sendo a mesma
sera executada somente na transigdo.

Observacoes:

1) Se 'aaa’ ou 'bbb' forem constante, seu valor devera ser hexadecimal e
precedido do caracter $. Por exemplo, o valor BFFE devera ser escrito: $BFFE.

2) O valor de 'xxx' e 'ccc' , se constante, devera ser decimal. O valor de
'xxx' podera variar de 1 a 127 e o valor de 'ccc' de 1 a 240.

3) A opgédo 'BLOCOQO' é obrigatéria se o endereco no equipamento destino for
direto na memoria da placa ISI (opgéo #).

Instrucdes relacionadas:
ESCREVE

ESCMISI

LE

LEISI

LEMISI

ISI

U ESCMISIn[*] aaa EM bbb [BLOCO=ccc]
Esta instrucdo faz a escrita na memoria da placa ISI (variavel ou bloco), sem
provocar uma transmissao pelo canal de comunicagdo da ISI. S6 podera ser
executada uma instrugdo ESCMISI por estado.

O parametro 'n', sempre constante (1 a 12), especifica o nimero do modulo ISI
onde sera feito a escrita. Os outros parametros podem ser constantes ou
varigveis, ndo podendo ser varidveis indexadas, entretanto podem ser usadas
variaveis do tipo matricial, sem o indice. O parametro 'aaa' especifica o
endereco dos dados na CPU. Se 'aaa’ for variavel, o endereco inicial na CPU
serd o endereco da propria variavel 'aaa’. O parametro 'bbb' especifica o
endereco na memoria da ISI. Se 'bbb' for variavel, o endereco inicial da ISI sera
o conteudo da variavel 'bbb'. O pardmetro 'ccc' (se existir) especifica o tamanho
do bloco (n° de bytes) a ser escrito, sendo a escrita sera de uma variavel.
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A opgdo "™ indica que a instru¢do serd executada no estado, sendo a mesma
sera executada somente na transigdo.

Observacdo: Se 'aaa’ ou 'bbb' forem constante, seu valor devera ser
hexadecimal e precedido do caracter $. Por exemplo, o valor BFFE devera ser
escrito: $BFFE. O valor de 'bbb' s6 podera variar de 8000H a BFFFH. O valor de
‘ccc’, se constante, deverd ser decimal

U ESCREVE[*] aaa NO EQ=xxx EM yyyy [BLOCO=zzz] [STA=bbb]

O Controlador Programavel ir4 escrever um determinado bloco de informacao
em outro equipamento da rede de comunicacdo, através do canal serial. Para
maiores informacBes a respeito do Protocolo Geral de Comunicacdo, ver o
manual do software de desenvolvimento.

A opcgdo "*" tem funcdo similar aquela adotada na instrugdo "FACA". Sem o
asterisco, a escrita € executada somente uma vez a cada entrada no estado
correspondente. Com o asterisco, a operacéao fica sendo repetida enquanto o CP
estiver no estado.

O parametro aaa especifica 0 nome da variavel cujo enderego sera o ponto de
partida para a escrita. Pode ser especificada uma variavel isolada ou matricial
com indice constante.

A constante xxx especifica o numero (cédigo) do equipamento sobre o qual sera
feita a escrita.

A constante hexadecimal yyyy especifica o endereco de carga do bloco no
equipamento de destino. Neste caso a constante ndo devera ser precedida do
sinal “$".

A constante opcional zzz especifica o tamanho do bloco (em bytes) de memdéria
a ser transferido. Pode estar na faixa 1 a 240. Se omitido, a instrugdo assume
gue o bloco possui dois bytes (uma variavel).
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O parametro bbb especifica a variavel que ird receber os cddigos
referentes as informacfes de status do processo de comunicacdo. Os
codigos de status definidos séo:

0 - Tarefa completada com sucesso

1 - Tarefa agendada no buffer para execug¢éo pelo SO
2 - Tarefa em curso de execucéo pelo SO

3 - Erro por falta de resposta no equipamento indicado
4 - Erro por sobrecarga do buffer de tarefas.

SO é permitido usar uma instrucdo ESCREVE por estado. No manual de
Protocolos e Redes de comunicacdo poderdo ser encontradas mais
informacgBes sobre o significado dos codigos e a seqliéncia de tarefas de
comunicagéo.

Exemplos:
ESTADO 2:
ESCREVE* HAA NO EQ=15 EM 8965

O controlador ird escrever a variavel HAA no equipamento 15, na posicao
de memdria 8965/66H. A operacao sera repetitiva - A escrita ficard sendo
feita enquanto o programa estiver no estado 2.

ESTADO 2:
ESCREVE XAM NO EQ=15 EM 8400 BLOCO=100 STA=AAB

O controlador ird copiar a drea de memoria iniciada pela varidvel XAM no
equipamento 15, a partir da posicdo de memodria 8400H. A area tem um
tamanho de 100 bytes e o status da operacédo podera ser visto através do
codigo presente na variavel AAB. A escrita serd feita s6 uma vez, quando o
sistema entrar no estado 2.

Instrucdes relacionadas :
ESCISI

ESCMISI

LE

LEISI

LEMISI
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U ESTADOT:

Marca para o compilador o inicio das instrucdes relativas ao estado r'. Os
estados podem ser numerados de zero até 254.

A numeracgdo dos estados no momento da edicdo do programa pode ser feita em
qualquer ordem, pulando nameros ou misturando a seqiiéncia de numeracao.
Ndo ha qualquer sentido de prioridade ou influéncia no funcionamento, que
dependa dos nudmeros escolhidos para os estados ou da ordem de edicdo. A
Unica consideracao importante € que o controlador ao ser ligado, inicia sempre
pelo estado zero.

U EVENTOS r FILTRO BUF=aaa TAM=bbb [DEB=ccc] [MASC=xxyy]
[TRAN=d] [EST=e] [MESTRE] [DUPLOS=f,g,h,...] [TDUP=iii]

U EVENTOS r FILTRO BUF=aaa TAM=bbb [DEB=ccc] [MASC=xxyy]
[TRAN=d] [EST=€e] [MESTRE] [DUPLOS=fff] [TDUP=iii]

Esta instrucdo programa os parametros da placa EDE ndmero “r’, conforme

descrito abaixo. Deve ser executada no inicio do programa e antes de qualquer

outra instru¢do EVENTOS:

BUF
O parametro 'aaa’ especifica 0 nome da variavel cujo endereco sera o endereco
inicial do buffer onde serdo armazenados os eventos lidos da placa EDE,
através do comando EVENTOS r LEITURA. A variavel 'aaa’ devera ser do tipo
matricial (sem indice).

Toda vez que esta instrucao é executada, a posi¢cdo 2 da matriz 'aaa’ (que indica
0 nuamero de eventos lidos) é zerada.
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TAM
A constante 'bbb' especifica 0 nimero méximo de eventos (tamanho)
que poderado ser carregados no buffer citado acima. A matriz 'aaa’ devera
ser declarada no inicio do programa com a instrucdo DIM e seu tamanho.
devera ser maior ou igual a 3 * 'bbb' + 2. O valor de 'bbb' pode variar de 1 a
255.

CUIDADO: A declaracao errada desta constante ou da matriz podera
acarretar uma escrita de dados em &rea de memoria impropria, sem
indicacdo de erro pelo compilador.

DEB

A constante decimal 'ccc' especifica o tempo de debounce em 'ms' para
todas as entradas da respectiva placa. O valor pode variar de 1 a 254. Por
omissdo, o valor assumido sera 10 ms.

MASC

As constantes hexadecimais 'xx' e 'yy' especificam a mascara para o
registro de eventos das 32 entradas digitais. O valor hexadecimal 'xx'
corresponde respectivamente as 16 Ultimas entradas da placa (32 a 17) e
o valor 'yy' as 16 primeiras (16 a 1). Para uma entrada gerar evento
(entrada ndo mascarada), o bit correspondente devera ser setado pra 'l'.
O valor por omissao sera '1' para todos os bits.

Obs.: O compilador PROCP sempre ira programar a mascara,
independente dela ser omitida.

TRAN

O numero 'd'" (sempre constante) indica se a ocorréncia de transiente
(bounce) sem a mudanca de estado gera um evento. Se o valor for '0', o
transiente ndo gera evento. Se for 'l', gera evento. Por omisséo, o valor
assumido sera '0'.

EST

O ndmero 'e' (sempre constante) especifica o que ocorrera se houver
estouro da capacidade na carga dos eventos. Se o valor for '0', serdo
descartados os primeiros eventos que foram armazenados na EDE. Se o
valor for '1', serdo descartados os ultimos eventos. Por omissdo, o valor
assumido sera 1. (A 1: versdo de S.O. para a placa EDE suportara apenas
este caso).
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MESTRE

Se este parametro for atribuido, a placa EDE que estd sendo programada
serd considerada a placa mestre, isto €, a que gera o clock de sincronismo
para as outras EDEs que estiverem presentes no mesmo bastidor. Sé pode
haver uma placa mestre por CPU. Se uma placa EDE ja foi programada
como mestre, e € dado um novo comando programando outra placa EDE
como mestre, a Ultima programacao é a que sera assumida.

Quando este parametro for atribuido, podera haver um atraso de até 0,5 ms
no reldgio da placa EDE usado para o registro dos eventos.

DUPLOS

As constantes decimais ‘f', ‘g’, ‘h’, ... especificam quais serdo as entradas
duplas da respectiva placa EDE. Somente podem ser configuradas
entradas impares (1 a 31) e a segunda entrada de cada ponto sera a
entrada par imediatamente a seguir.

Se for usado o parametro ‘fff’, este especifica 0 nome da variavel , que
inclusive pode ser indexada. Cada bit da variavel configura 2 entradas da
placa, sendo que bit em zero indica entrada simples e bit em 1 indica
entrada dupla. O bit 0 configura as entradas 1 e 2, o bit 1 configura as
entradas 3 e 4 e assim sucessivamente.

Por omissdo, todas as entradas serdo configuradas como simples. O uso
desse parametro so é valido para o BCM2085B/EDE-11.

Este recurso sO esta disponivel no Controlador Programavel que use o
maédulo BCM2085B/CPU7-11 ou /CPUS.

TDUP
O parametro ‘iii’ pode ser uma constante decimal ou uma variavel (inclusive
indexada) e especifica o tempo que deve ser aguardado para registro do
evento duplo de posicdo indeterminada (em ms). Por omissdo, o valor
assumido serd 10.000 ms (10s).
Observacao: O tempo real p/ registro do evento de transicdo sera igual a:
TDUP + DEB
Os pardametros DUPLOS e TDUP, quando presentes, devem ser
configurados simultaneamente com constantes ou simultaneamente como
variaveis.
Por omissdo, todas as entradas serdo configuradas como simples. O uso
desse parametro so é valido para o BCM2085B/EDE-11.

Este recurso s6 esta disponivel no Controlador Programéavel que use o

maédulo BCM2085B/CPU7-11.
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U EVENTOS RELOGIO

Esta instrucdo reprograma o reldgio de todas as placas EDE presentes no
sistema. Esta instru¢cdo sempre devera ser executada no inicio do programa do
usuario, para que o relégio de todas as placas EDE seja atualizado. A passagem
do programa do usudrio pelo estado com essa instrucdo deve ser de apenas um
ciclo (usar VA PARA para sair do estado). A execuc¢do dessa instrucdo gera dois
eventos, um com o horario anterior a atualizacédo e outro com o horario atual.

Observacgoes:

1) Quando for usada a instrucdo EVENTOS RELOGIO, ndo podera estar
habilitada a sincronizacéo do relégio via GPS (controlada pela variavel PRGPS)
e vice-versa. Lembrar que a sincronizacao via GPS ja faz a reprogramacao dos
relégios das EDEs. Para mais detalhes, consulte o item “Sincronizacdo com
receptores GPS” nos capitulos CPU8 e CPU9 do manual de instalacdo e
caracteristicas BCM2085B.

2) Ao executar EVENTOS RELOGIO, o contetdo das variaveis 'RHOR', 'RMIN'
e 'RSEC' do Sistema Operacional (que indicam a hora, minuto e segundo) sera
carregado em todas as placas EDE presentes no sistema. O controle de
sincronismo sera feito automaticamente pela placa EDE mestre. A diferenga
maxima de tempo entre o relégio de tempo real e o reldgio das placas EDE
(ap6s programados) serd igual ao tempo de ciclo de programa +- 10 ms.

3) Se o conteudo das varidveis RHOR, RMIN e RSEC for um valor invalido para
hora, sera carregado o horario 00:00:00 nas EDEs.

4) Apos esta instrucao ser executada, haverd um intervalo de até 1 segundo em
gue nenhum evento sera registrado (se ocorrer). Isto ocorre em funcao do ajuste
do reloégio das placas EDE. Atencdo: Durante este tempo ndo podera ser
executado nenhuma instrugdo EVENTOS.
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U EVENTOS r LEITURA [NUM=aaa]
Esta instrugdo adquire as informagfes dos eventos da placa 'r'.

NUM

O conteddo da varidvel 'aaa’ serd o numero de eventos que O usuario
deseja ler na placa EDE e carregar no buffer programado pela instru¢do
EVENTOS r FILTRO. Esta variavel ndo podera ser matricial nem de entrada
digital. O valor podera estar entre 0 e 255. Se a EDE tiver menos eventos

do que o valor programado em 'aaa’, apenas serdo lidos os existentes. Além
disso, eles serdo carregados no buffer a partir da posicdo do Ultimo evento

carregado, até que todo o buffer seja preenchido. Quando o buffer estiver
preenchido e for dada uma nova instrucao de leitura, a mesma nao tera efeito.

Se este parametro for omitido, o nimero de eventos que sera lido sera o nimero
de eventos atual que existe na placa EDE ou o ndmero de eventos que faltam
para preencher o buffer programado em FILTRO. Vale o que for menor.Abaixo
estad descrito a estrutura do buffer criado pela instrugdo EVENTOS r FILTRO e
que é usado pela instrucdo EVENTOS r LEITURA:

BUF (0) livre

BUF (1) livre

BUF (2) n° eventos

BUF (3),(4),(5) evento 1

BUF (6),(7),(8) evento 2

BUF (9),(10),(112) evento 3

evento N (onde N=n° de eventos
programado em TAM.

Observacdo: A posicdo BUF(2) da matriz contém o nuamero de eventos
carregados no buffer. Este valor serd atualizado pelo sistema operacional da
CPU, todas as vezes que for executada uma instrucdo LEITURA, até atingir o
valor méximo (TAM) programado em FILTRO. O usuario podera tratar os
eventos e zerar o conteudo de BUF(2), todas as vezes que o valor maximo for
atingido, para que novos eventos possam ser carregados no buffer. O contetdo
de BUF(2) também é zerado quando € executado a instrucdo EVENTOS r
FILTRO. A estrutura de cada evento transferido pela EDE segue um formato que
sera descrito a seguir. Existem dois padrdes de formato, um para o produto EDE
e EDE-10 e outro padrdo para o produto EDE-11.
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Estrutura para os produtos EDE (311022200-8) e EDE-10 (31022203-3):

Cada evento sera constituido dos seguintes parametros:

1-hora

2 - minuto

3 - segundo

4 - milisegundo

5 - n° do ponto (1 a 384)

6 - tipo de evento: - entrada foi p/ '0'
- entrada foi p/ '1'
- ocorreu bounce (transiente) **
- acerto do reldgio: hora antiga
- acerto do relégio: hora nova
- overrum na leitura

A estrutura de cada evento sera

Bt  [1 |1 |1 (1|21 |1 |9 |8 |7 |6]|5 |4 |3|[2]1]0
5 [4 (3|2 ]1]o0
1° o|lo|lo[H|H|H[H]|H|O|]O|[M|[M|[M[M|[M|M
palavra
onde : H = hora
M = minuto
Bt |1 (2121|1111 (|9 |8 |7 |6|5 |4 (|3]|]2]|]1]0
5 (4 |3 ]2 |10
20 Ss|S|S|S|S|S|L|L|L|L{L{{L {|{LfL|JL]|L
palavra

onde : S = segundo
L = milisegundo

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 71

Bit 1 /1|1 )1(121)|9 (8|7 |6|5(|4]|3|]2|1]0
5141312 |1 {0
3° ol[T[T|[Tlolo|o|P|[P[P|[P|P|P|[P|[P|P
palavra
onde: T=tipo Tipo: 000 -> “0"

P=n°do ponto 001 ->*“1"
010 -> bounce +
011 -> bounce -
100 -> hora antiga
101 -> hora nova
110 -> overrun na leitura das entradas

** O evento “bounce” indica que ocorreu um transiente numa entrada, sem
ter havido mudanca de estado.

Estrutura para o produto EDE-11 (31022205-7):

Cada evento é constituido dos seguintes parametros:
1 - contador de dias (0 a7)
2 -hora (0a23)
3 - minuto (0 a 59)
4 - segundo (0 a 59)
5 - milissegundo (0 a 999)
6 - n° do ponto (1 a 384)
7 - tipo de evento (0 a 20)

A estrutura de cada evento esta descrita abaixo:

12palavia | C|c|c|H[H|H|[H|H|0]0|M|M|M]m]|M]M]|

onde: C = contador de dias
H = hora
M = minuto
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2ipalavia |s|s|s|s|s|s|c|c]ofuffi|i|e]e|L]
onde: S = segundo
L = milissegundo

3?2 palavra |T|T|T|T|T|O|O|P|P|P|P|P|p|p|p|p|
onde: T =tipo
P = n° do ponto

Tipos: 00000 (0) -> OFF |
00001 (1) -> ON | p/ ponto
00100 (4) -> bounce - | simples
00101 (5) -> bounce + -l

01000 (8) -> indeterminado - -|

01001 (9) -> OFF | p/ ponto
01010 (10) -> ON | duplo
01011 (11) -> indeterminado +-|

01100 (12) -> n&o usado
01101 (13) -> n&o usado
01110 (14) -> n&o usado
01111 (15) -> n&o usado

10000 (16) -> hora antiga{*}

10001 (17) -> hora nova{*}

10010 (18) -> overrun na leitura das entradas
10011 (19) -> overflow no buffer de eventos
10100 (20) -> hora nova c/erro{*}

Observacédo: O evento 'bounce’ indica que ocorreu um transiente numa entrada,
sem ter havido mudanca de estado.

Os eventos marcados com {*} sdo aqueles produzidos pela instru¢cdo EVENTOS
RELOGIO.
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U EVENTOS r ENTRADAS BUF=bbb

Esta instrucdo realiza a leitura das 32 entradas digitais da placa 'r' e carrega o
valor da leitura na matriz 'bbb'. Esta operacdo é tratada por estado ou seja,
durante toda a permanéncia no estado, o buffer serd continuamente atualizado
pela leitura das entradas.

BUF

O parametro 'bbb' especifica 0 nome da variavel cujo endereco sera o endereco
inicial do buffer onde sera armazenado o resultado da leitura das 32 entradas. A
variavel 'bbb' devera ser do tipo matricial e seu tamanho devera ser de no
minimo 32 posi¢des (32 variaveis). Na primeira posicdo sera armazenado o
estado da entrada 1, na segunda posicdo o0 estado da entrada 2 e assim
sucessivamente. Valor 0 = entrada desligada. Valor 1 = entrada ligada.

A matriz 'bbb' devera ser declarada no inicio do programa através da instrugdo
DIM.

U EVENTOSr TESTE BUF=bbb
Esta instrucéo realiza o teste das 32 entradas digitais da placa 'r' e carrega o
valor do teste na matriz 'bbb'.

BUF
O parametro 'bbb' especifica 0 nome da variavel cujo endereco sera o endereco
inicial do buffer onde sera armazenado o resultado do teste das entradas. A
variavel 'bbb' devera ser do tipo matricial e seu tamanho devera ser de no
minimo 2 variaveis (4 bytes). O primeiro byte armazenado sera o byte do
estado das primeiras 8 entradas digitais da placa e assim sucessivamente. O bit
em '0' significa que a respectiva entrada esta boa. O bit em 'l', indica que a
entrada esta com defeito.
A matriz 'bbb' devera ser declarada no inicio do programa através da instrugdo
DIM.

Quando é executado a instru¢do EVENTOS r TESTE, a placa EDE fica cega
durante aproximadamente 70 ms, ou seja, durante este tempo ela ndo registra a
ocorréncia de nenhum evento (se ocorrer). Esta instru¢do faz o autoteste das 32
entradas digitais da respectiva placa. Se os valores lidos pela CPU séo iguais a
zero, é porque todas as entradas estdo OK, caso contrario existe erro em alguma
delas, conforme definido nas instru¢des da linguagem BCM.
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U FACA[*|operagdol<E>operagdo2<E>......operagaoN

Esta instrugdo executa operagfes aritméticas entre variaveis e/ou constantes.
Todas as variaveis e constantes séo de 16 bits (faixa de 0 a 65535). Podem ser
usadas variaveis de qualquer tipo, exceto aquelas relativas as entradas digitais.
Além disso, algumas variaveis de atribuicdo fixa reservadas s para leitura ndo
podem ser usadas para receber resultados (Exemplo: CT1 a CT9).

Apesar de todos os operandos serem de 16 bits, as operacfes internas de
multiplicagéo e divisdo s&o realizadas em 32 bits para aumentar a precisdo do
resultado em calculos encadeados.

O sinal opcional [*], quando presente, faz que a operacdo esteja associada ao
estado e ndo a transicdo. Neste caso, a operacdo sera repetida em todos os
ciclos de varredura, atualizando a saida na variagdo dos operandos. Caso
contrario, a operacdo é feita apenas quando a malha entra no estado (na
transicao).

As operagdes ao longo de uma linha sdo sempre resolvidas da esquerda para
direita. N&o ha prioridade de execucgédo para os operadores

Exemplo:

MALHA 1:

ESTADO 0:

FACA* CONT=GAMA+DELT-453*8 E VAR6=VAR5-VAR4+VAR3
;operacao por estado.

SE INI=1 ENTAO 1

ESTADO 1:
FACA GAMA=GAMA+1 ;operagéo por transicao.
SE INI=0 ENTAO 0

Podem ser usadas varias linhas “FACA” em um estado, porém s6 uma pode
estar sem asterisco. Com varias linhas “FACA”, coloque asteriscos em todas as
linhas se vocé quiser operacdes de estado. Se vocé quiser operacdes de
transicao deixe a Ultima linha “FACA” sem asterisco.
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Diversos operadores estéo disponiveis, conforme descrito a seguir:

- Operacgles aritméticas basicas: Soma(+), Subtracéo(-), Multiplicacao(*),
Divisao(/).

- Operacao logica “E"; FACA XXX=YYY&ZZZ

- Operacao logica “OU"; FACA XXX=YYY|ZzZZ

- Operacao logica “XOR": FACA XXX=YYY"ZZZ
- Operacao logica “NOT": FACA XXX=~YYY

- Operacao logica “Deslocamento a esquerda”: FACA XXX = YYY <<
ZZZ ( O conteudo de YYY é deslocado por ZZZ passos, € o resultado € lancado
em XXX).

- Operacao logica “Deslocamento a direita”: FACA XXX=YYY>>ZZZ
( O contetdo de YYY é deslocado por ZZZ passos, e o resultado € lancado
em XXX).

- Operacao logica “Isolar um bit”: FACA XXX=YYY.ZZZ
(Isola o bit ZZZ da variavel YYY e lanca o resultado 0 ou 1 em XXX)

- Operacao logica “Resto da divisdo”: FACA XXX=YYY%ZZZ
( A variavel XXX recebe o resto da diviséo de YYY por ZZZ)

- Operacao logica “Raiz quadrada” FACA XXX=#YYY

- Separacgédo do endereco da variavel (parte baixa): FACA XXX=&MAT(0)
(A variavel XXX ird assumir a parte baixa (bits 0 a 15) do endereco em
RAM da variavel MAT(0))

- Separacdo do endereco da variavel (parte alta): FACA XXX=&&MAT(0)
(A variavel XXX ira assumir a parte alta (bits 16 a 23) do enderegco em
RAM da varidvel MAT(0)).
Observacédo: Essa opcao de endereco da parte alta s6 é valida para os produtos
com area de variaveis maior que 64kB (CPU8A, CPU9, GP3210, GP3220,
GP3224)
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Quando o valor de uma constante é atribuido a uma variavel, essa constante
pode ser expressa no formato decimal (normal) hexadecimal ou binario.

Para o formato hexadecimal, adicionar "h” minasculo apds a constante.

Para o formato binério adicionar o “b” mindsculo ap6s a constante.

Exemplos:
FACA XXX=30h ;Equivale a FACA XXX=48
FACA XXX=10101b ;Equivale a FACA XXX=21

Recurso disponivel para: GP3101, GP3210, GP3220, GP3224, CPU7-11, CPUS,
CPUBA e CPU9, usando o PROCP-V5k 4.0 ou superior. Para as versdes
anteriores do PROCP, somente as quatro operacfes basicas sdo permitidas em
FACA.

U  FACA[Y xxx(yyy)={a,b,c,d,...}

Carrega uma lista de constantes numa matriz, onde ‘xxx’ deve ser uma variavel
matricial e ‘yyy’ o indice inicial da matriz, podendo ser constante ou variavel. Os
parametros ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ ... s@o constantes a serem carregadas na matriz a partir
da posicao indicada pelo indice. A opgdo *' indica que a instrugao é executada
no estado, caso contrario é executada da transicao.

Atencdo: Na sintaxe da instrucéo, o uso dos colchetes {} € obrigatorio.

Este formato da instrucdo FACA é mais eficiente do que diversos FACAs
encadeados. Executa com maior velocidade e economiza espago de memdria
flash em relacdo a instrucbes FACA encadeadas. Ocupa 2 bytes por parametro
carregado.

Recurso disponivel para: GP3101, GP3210, GP3220, GP3224, CPU7-11, CPUS,
CPUB8A e CPUO9.
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U IMPRIME [[A[rr][Jaaa){['1[/1[rr]bbb}
Com parénteses, imprime o0 string "aaa’. Sem parénteses imprime o
conteudo da variavel "aaa’. O valor “r' especifica a posicdo para impressao
a partir do ultimo caracter impresso. O sinal [!] instrui para troca de pagina
e o sinal [/] instrui para troca de linha.
A aplicagdo da instru¢gdo "IMPRIME" deve levar em conta os seguintes
cuidados:
Apenas uma linha "IMPRIME" pode ser colocada em cada estado. Nao ha,
no entanto, restricbes ao comprimento da linha ou nimero de termos a
imprimir.
O sistema operacional BCM trata o interface com impressora através de
um buffer de 256 caracteres, transferidos a taxa de um caracter por ciclo
do controlador. O programador deve cuidar para ndo exceder a capacidade
do buffer. Se um trecho impresso exige mais de 256 caracteres, as
instrucBes de impressdo devem ser separadas por um tempo suficiente
para que haja a descarga do buffer.
Do ponto de vista do preenchimento do buffer, a contagem de caracteres é
feita da seguinte forma: 5 caracteres por variavel; 1 caracter por letra ou
ndmero entre parénteses; 2 caracteres por simbolo de troca linha, 1
caracter por simbolo de troca pagina; e “r' caracteres para posicionamento,
conforme o préprio valor r'.

Observacao: esta instrucdo pode ser usada apenas com CPU3, CPU4 e
CPU4A com interface para impressora paralela pelo médulo MEM.

U  INCLUl:<arquivo.bcx>

Usado para incluir um trecho de programa em Linguagem Descritiva, que
serd inserido na posicdo da instrucdo INCLUI. A instrucdo aceita tanto
arquivos no formato BCM quanto arquivos no formato .BCX. O arquivo
formado .BCX é desenvolvido normalmente usando o editor do PROCP,
mas salvo usando uma nova op¢do do menu ARQUIVO: “SALVAR COMO
BCX". Nesta opcdo, o PROCP pede o nome do programa e uma senha,
gravando o arquivo de forma escriptada, ndo editavel no formato ASCII. O
editor do PROCP abre arquivos . BCX, fazendo automaticamente a
decriptacéo , desde que o usudrio coloque a senha correta.
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U INCREMENTA aaa,bbb,ccc,ddd(iii)

Incrementa de uma unidade o contetido das varidveis mencionadas. Qualquer
tipo de variavel € aceita, inclusive varidveis matriciais. Equivale a instru¢éo
"FACA aaa=aaa+1 E bbb=bbb+1",etc., com mais clareza na edi¢cdo, economia
de memodria e de tempo de processamento.

Podem ser usadas varias instrug¢des INCREMENTA em um estado. A Unica
exigéncia é que as linhas com esta instrucdo devem ser adjacentes. Além disso,
todas as instrucbes SET, RESET, INCREMENTA e DECREMENTA de um
estado devem estar agrupadas.

U ISInn VEL=CV1l EER=CV2 PRO=CV3 [EUR=CV4] [TEM=CV5]
[TOC=CV6] [TOR=CV7] [TOF=CV8] [NSE=CV9]

Configura os canais seriais do médulo BCM2085B/ISI. O estado com essa

instrucdo ndo deve estar ativo quando em comunicagdo - SO passar por esse

estado para configurar e sair em seguida.

Onde:
-nn: constante que especifica a porta serial a ser programada (podendo
variar de 1 a 36). Cada placa tem 3 portas seriais.
- CV1: constante ou variavel que especifica a velocidade da porta serial,
conforme o cédigo:

1 - 1200bauds 5 - 96.000bauds
2 - 9600bauds 6 - 100.000bauds
3 - 19200bauds 7 - 250.000bauds

4 - 48.000bauds

- CV2: constante ou variavel que especifica o endereco da porta na rede.

- CV3: constante ou variavel que especifica o protocolo a ser usado pela
porta serial. O significado depende do modelo de ISI utilizado. Consulte o
Manual de Instalacé@o e Caracteristicas Técnicas BCM2085B - capitulo ISI.
- CV4: constante ou variavel que especifica o endereco do ultimo
equipamento ativo na rede.
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- CV5: constante ou variavel que especifica o tempo de espera antes
do envio de cada mensagem (em ms/10). Se omitido o tempo € zero.

- CV6: constante ou variavel que especifica o0 time-out entre caracteres
para descartar uma mensagem (em ms/10). Se omitido o tempo € zero.

- CV7: constante ou variavel que especifica o time-out para resposta de
uma solicitacdo (em ms/10). Se omitido o tempo é 500ms.

- CV8: constante ou variavel que especifica o time-out para criagdo da
ficha (em ms/10). Se omitido, o tempo € igual a: 96+4*EER

- CV9: constante que forgca um ndmero de série para o médulo ISI.

Observacgoes:

- Todas as constantes s6 poderdo assumir valores de 0 a 255, exceto CV9 que
podera assumir valores de 0 a 65535.

- Para velocidades acima de 48000 bauds pode haver restricbes de recursos e
nimeros de canais. Consulte a BCM.

- Conforme o modelo de ISI utilizado, alguns parametros podem ser ou néo
aplicaveis. Consulte o Manual de Instalagdo e Caracteristicas Técnicas
BCM2085B - capitulo ISI.

U LEISInn[*] [#]aaa NO EQ=xxx EM bbb [BLOCO=ccc] [STA=ddd]

Esta instrugdo faz a leitura de uma variavel ou de um bloco de meméria no
equipamento nimero 'xxx' conectado a rede de comunicacao ligada a porta 'nn'
de uma placa ISl instalada. Os dados lidos sdo carregados na CPU a partir da
posicao dada por 'bbb’. S6 pode ser executada uma instrugdo LEISI por estado.

O parametro 'nn', sempre constante, especifica 0 nUmero da porta serial da placa
ISI sempre constante (1 a 36). Os parametros 'aaa’, 'xxx', ‘bbb’ e ‘ccc’' podem ser
constantes ou variaveis, ndo podendo ser variaveis indexadas. O parametro
'ddd' serd sempre variavel. O pardmetro 'aaa’ especifica o endereco no
equipamento destino. Se 'aaa' for variavel, o endereco inicial no equipamento
destino serd o conteddo da variavel ‘aaa’. O parametro 'xxx' especifica o nimero
do equipamento destino para leitura na rede de comunicacdo. O parametro ‘bbb’
especifica o enderec¢o inicial para carga na CPU. Se 'bbb' for variavel, o
endereco inicial de carga na CPU serd o endereco da propria variavel 'bbb'.
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Os parametros 'ccc' e 'ddd' (se existirem), especificam respectivamente o
tamanho do bloco (n° de bytes) a ser lido e a variavel onde serd armazenado o
status da comunicacdo. A opcao "#" (antes de 'aaa’) é usada para indicar que a
leitura no equipamento destino serd direto na meméria da ISI, caso contrario
serd na memoria da CPU destino. A omissdo do parametro ‘ccc' (tamanho do
bloco), indicara que a leitura sera de apenas uma variavel.

A opcao "™ indica que a instrucdo sera executada no estado, sendo a mesma
sera executada somente na transigdo.

Obervagdes:
1) Se 'aaa’ ou 'bbb' forem constante, seu valor devera ser hexadecimal e
precedido do caracter $. Por exemplo, o valor BFFE devera ser escrito: $BFFE.

2) O valor de 'xxx' e 'ccc' , se constante, devera ser decimal. O valor de 'xxx'
podera variar de 1 a 127 e o valor de ‘ccc' de 1 a 252.

3) A opcao 'BLOCOQ' é obrigatéria se o endere¢co no equipamento destino for
direto na memaria da placa ISI (opgéo #).

U  LEMISIn[*] aaa EM bbb [BLOCO=ccc]

Esta instrucdo faz a leitura de memoaria da placa ISI (variavel ou bloco), sem
provocar uma leitura no canal de comunicacao da ISI. SO podera ser executada
uma instrucdo LEMISI por estado.

O parametro 'n', sempre constante (1 a 12), especifica o nimero do modulo ISI
onde sera feito a leitura. Os outros pardmetros podem ser constantes ou
varigveis, ndo podendo ser varidveis indexadas, entretanto podem ser usadas
variaveis do tipo matricial, sem o indice. O parametro 'aaa' especifica o
endereco na memoria ISI. Se 'aaa’ for varidvel, o endereco inicial da ISI| serd o
conteddo da variavel 'aaa’. O parametro 'bbb' especifica o endereco inicial de
carga na CPU. Se 'bbb' for variavel, o endereco inicial de carga na CPU sera o
endereco da prépria variavel 'bbb'. O parametro 'ccc' (se existir) especifica o
tamanho do bloco (n° de bytes) a ser lido, sendo a leitura sera de uma variavel.
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A opcdo "™ indica que a instrucdo serd executada no estado, sendo a
mesma sera executada somente na transicéo.

OBS.: Se 'aaa’' ou 'bbb' forem constante, seu valor devera ser hexadecimal
e precedido do caracter $. Por exemplo, o valor BFFE devera ser escrito:
$BFFE. O valor de 'aaa’ s6 podera variar de 8000H a BFFFH. O valor de
‘ccc', se constante, deverd ser decimal.

U LE[*] yyyy NO EQ=xxx EM aaa [BLOCO=zzz] [STA=bbb]
O Controlador Programéavel ir4 adquirir um determinado bloco de
informacdo em outro equipamento da rede de comunicacdo, através do
canal serial. Para maiores informacfes a respeito do Protocolo Geral de
Comunicagéo, ver o manual de Protocolos e Redes de comunicagéo.

A opcao "*" tem funcao similar aguela adotada na instrucdo "FACA". Sem
o asterisco, a leitura é executada somente uma vez a cada entrada no
estado correspondente. Com o0 asterisco, a operacdo fica sendo repetida
enquanto o CP estiver no estado.

A constante hexadecimal yyyy especifica 0 endereco de aquisicdo do
bloco no equipamento fonte. A constante xxx especifica o nimero (cédigo)
do equipamento onde seré feita a aquisicéo.

O parametro aaa especifica 0 nome da variavel cujo endereco sera o ponto
de partida para a carga dos valores adquiridos. A variavel deve ser isolada
ou matricial com indice constante - nao pode ser usada uma variavel
matricial com indice variavel.

A constante opcional zzz especifica o tamanho do bloco (em bytes) de
memoéria a ser transferido. Pode estar na faixa 1 a 240. Se omitido, a
instrucdo assume que o bloco possui dois bytes (uma variavel).
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O paréametro bbb especifica a varidvel que ira receber os coédigos referentes as
informacBes de status do processo de comunicacdo. Os cédigos de status
definidos séo:

0 - Tarefa completada com sucesso

1 - Tarefa agendada no buffer para execug¢éo pelo SO

2 - Tarefa em curso de execucéo pelo SO

3 - Erro por falta de resposta no equipamento indicado

4 - Erro por sobrecarga do buffer de tarefas

5 - Erro na resposta (parametros invalidos ou erro de CRC)

SO é permitido usar uma instrugdo LE por estado.

No manual de Protocolos e Redes de comunicacdo poderdo ser encontradas
mais informacdes sobre o significado dos codigos e a seqiiéncia de tarefas de
comunicagéo.

Exemplos:

ESTADO 2:
LE* 8600 NO EQ=15 EM HAA

O controlador ird ler as posicées de memoédria 8600/01H no equipamento 15 e
carregar o valor lido na variavel HAA. A operacgdo sera repetitiva - A aquisi¢ao
ficara sendo refeita enquanto o programa estiver no estado 2.

ESTADO 2:
LE 8400 NO EQ=15 EM XAM BLOCO=100 STA=AAB

O controlador ird copiar a area de memodria iniciada na posicdo de memodria
8400H do equipamento 15 na meméria do CP a partir da variavel XAM. A area
tem um tamanho de 100 bytes e o status da operacdo podera ser visto através
do codigo presente na variavel AAB. A aquisicao sera feita s6 uma vez, quando o
sistema entrar no estado 2.

Instru¢des Relacionadas
ESCREVE

ESCISI

ESCMISI

LEISI

LEMISI
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U LIGA ri{,rn} {<LIGA><DESL> s1{,sn}}
U  DESL ri{,rn} {<LIGA><DESL> s1{,sn}}
Liga e/ou desliga as saidas especificadas em r1,rn,s1,sn quando a malha entra
no estado corrente. Nao ha hierarquia nestas operagfes. Na ocorréncia de
instrucdes conflitantes, o resultado na saida é imprevisivel.
Atencd@o: Uma forma alternativa de controlar as saidas digitais € através das
varidveis EPSDD e NPSDD (ver item 2.6.3.6). Quando este recurso € usado
para controlar as saidas digitais, as instrucdes LIGA e DESL ndo devem ser
usadas.

Exemplo:

DISPLAY=1.99

INTERFACE1(9600)=1

MALHA 0:

ESTADO 4:

LIGA 1,2,5 DESL 3,4

DESL 7

LIGA 8

U MALHA r/ MAQUINA r:

Marca para o compilador o inicio dos estados e instrugfes relativas a malha de
estado “r'. As malhas sdo numeradas de 0 em diante, com um limite maximo
gue depende do modelo de CLP usado.

Na edicdo do programa, as definicbes das malhas devem ser feitas em ordem
crescente, sem numeracfes vagas entre uma malha e outra. A primeira deve ser
sempre a malha 0; a seguir vem a malha 1; depois a malha 2; e assim por diante
até o final do programa. A Linguagem Descritiva BCM utiliza os dois termos
"Malha" e "Maquina" com o mesmo significado. O compilador do PROCP aceita
indistintamente as duas formas.

U  MOSTRA [r](l,c)"string1",aaa,"string2"
Esta instrucdo é utilizada para a apresentacdo de variaveis e mensagens nos
displays alfanuméricos dos controladores BCM1086A, GP3000 e BCM2085B
(todas as CPUs, exceto CPU9).

Apresenta uma combinagcdo de mensagens e conteddos de variaveis, 0s
quais serdo posicionados no display na linha 'l' e iniciados na coluna 'c'. A
variavel "aaa" pode ser isolada ou matricial.
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O atributo 'r' permite executar algumas tarefas adicionais relacionadas a
apresentacao:

T - Limpa a tela antes de apresentar

L - Limpa a linha antes de apresentar

Dn - Alinha o valor (contetdo da variavel) a direita, com 'n' digitos.

Z - Inclui os zeros a esquerda dos valores, se houver 'Dn'.

Sn - Condiciona a apresentacdo ao valor da variavel de atribuicdo fixa

WWW, igual a 'n'. O pardmetro 'n' pode estar entre 0 e 99.

Podem ser utilizados véarios atributos combinados, se necessario.

Atributos da Instrucdo 'MOSTRA'":
O significado de cada um dos atributos citados acima esta detalhado a
seguir:

Atributo "T” (Limpa a tela):

A inclusdo deste atributo em uma instru¢do "MOSTRA' faz com que todas
as mensagens e variaveis carregadas anteriormente na tela sejam
apagadas.

Atributo 'L” (Limpa a linha):

A inclusdo deste atributo em uma instrugdo "MOSTRA' faz com que as
mensagens que aparecem na linha em questdo e as variaveis que iniciam
na linha em questdo sejam apagadas do display. E importante notar que no
caso de uma mensagem que ocupe um pedaco de cada linha, somente
sera apagada a parte contida na linha que estiver sendo apagada. No caso
de variaveis, serdo apagadas todas as variaveis cuja primeira posicdo se
localize na linha em questéo.

Atributo "Dn” (Alinha a direita com "n' digitos):

Este atributo modifica a forma de tratamento dos zeros a esquerda da
varidvel a ser apresentada. Se este atributo for omitido, a variavel sera
apresentada com apagamento dos zeros a esquerda e alinhamento pela
esquerda. Este atributo fard a variavel ser apresentada com apagamento
dos zeros a esquerda mas com alinhamento pela direita, sendo reservados
n' digitos para a variavel.

Este atributo influi apenas na apresentacédo da variavel contida na mesma
instrugdo "MOSTRA', nao influenciando na apresentacdo das demais
variaveis da tela.
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Atributo “Z" (Apresenta os zeros a esquerday):

Se estiver presente o atributo "Dn', este atributo faz com que sejam
apresentados os zeros a esquerda no valor da variavel, até o limite do
ndmero de digitos definido pelo parametro 'n'.

Este atributo influi apenas na apresentacédo da variavel contida na mesma
instrugdo "MOSTRA', nao influenciando na apresentacdo das demais
variaveis da tela.

Atributo “Sn” (Apresentacdo condicional):

Uma instrucdo "MOSTRA' que contenha este atributo sé sera executada se
o valor da variavel "WWW:' for igual ao pardmetro 'n'. As mensagens e
variaveis que houverem sido carregadas no display por alguma instrucéo
"MOSTRA' com atributo de apresentacdo condicional serdo apagadas
guando uma nova instrucdo "MOSTRA' com atributo de apresentacao
condicional for executada. Este atributo ndo esta disponivel para o
BCM2085/CPUS.

LimitacOes e cuidados especiais da instrucdo 'MOSTRA':
- Em cada instrucdo "MOSTRA' poderéo ser definidos até trés elementos,
mas apenas uma variavel.

- O tamanho maximo das mensagens definidas nas instrugdes "MOSTRA'
€ 32 caracteres. As mensagens ou variaveis que iniciem na primeira linha
e ndo caibam inteiramente nela continuaréo na segunda linha.

- Os Sistemas Operacionais dos CLPs limitam a um maximo de 15, o
ndamero de variaveis apresentadas simultaneamente no display.

- Informacdes (variaveis ou mensagens) carregadas no display por uma
instrucdo "MOSTRA' s6 desaparecerao do display se forem eliminadas por
outra instrucdo 'MOSTRA'.

- Uma variavel que tenha sido carregada no display tera seu valor corrente
atualizado automaticamente pelo Sistema Operacional a partir do
momento em que houver sido carregada e até o momento em que seja
eliminada do display, mesmo que o programa saia do estado que contém a
instrucdo "MOSTRA' que carregou a variavel no display.
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- Variaveis carregadas no display por uma instrugdo "MOSTRA' sem
atributo de apresentacédo condicional s6 serdo eliminadas pelos atributos
'T' e 'L'. Carregar uma mensagem ou outra varidvel na posicéo
ocupada por uma variavel carregada anteriormente ndo elimina esta
variavel, e causa conflito no display.

- A execucgdo de uma instrugdo "MOSTRA' com atributo de apresentagdo
condicional eliminard do display todas as informacbBes (mensagens e
variaveis) que houverem sido carregadas pela execucdo anterior de outra
instrugdo "MOSTRA' com atributo de apresentacdo condicional, mesmo
gue esta instrucdo tenha sido executada em outro estado ou mesmo em
outra malha do programa.

- Nos controladores GP3011, BCM2085B e BCM1086A, a execucao
simultdnea de duas ou mais instrucdes 'MOSTRA' com atributo de
apresentacdo condicional faz com que apenas as informacdes referentes a
ultima delas sejam apresentadas. No GP 3101 podem ser mostradas duas
ou mais instrucdes com apresentacéo condicional.

- Informag8es que excedam a area do display ndo serdo apresentadas, e o
display ndo apresentard nenhuma indicacdo da ocorréncia deste erro.
Assim, se uma variavel for programada para comecgar na posi¢céo 2,15 e o
seu valor corrente tiver cinco digitos, apenas os dois mais significativos
serdo apresentados, e a informacdo apresentada no display ndo sera
valida.

- Se houver um elemento mensagem apés uma variavel com alinhamento
pela esquerda, o tamanho desta mensagem ndo poderd exceder 7
caracteres. Um elemento mensagem colocado apdés uma varidvel com
alinhamento pela esquerda na mesma instrugdo "MOSTRA' terd sua
posicao de apresentacao no display variavel conforme o nimero de digitos
do valor corrente da variavel correspondente.

- No caso de o espaco previsto para a variavel ser menor do que o nimero
de digitos do seu valor corrente, ocorre a sobreposi¢éo do valor da variavel
sobre a mensagem. Neste caso, se 0 numero de digitos do valor corrente
da variavel diminuir, fazendo desaparecer a sobreposicdo, a mensagem
original sera recuperada.
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- Nao ocorre a apresentacdo de todos os digitos do valor corrente de uma
varidvel se estes ndo couberem inteiramente na area do display. E
importante notar que neste caso o display ndo apresenta nenhuma
indicacdo de erro, ao contrario do que ocorre se uma variavel for
apresentada com o atributo 'Dn' e o nimero de digitos do seu valor
corrente for maior do que o pardmetro 'n' (ocorréncia de overflow), caso em
gue o espaco reservado para a variavel é preenchido com asteriscos.

Exemplos de aplicagfes da instrucdo '"MOSTRA'":

ESTADO 1:

MOSTRA TL(1,4)"Peso:",W00,"g" Peso: 3929
MOSTRA (2,2)"™* Em Operacao *" % %
SE ABC=1 ENTAO 2 Em operageo

* Variando o valor, a posicéo do "g" Peso:57¢ N
se modifica * * Em operagao *
ESTADO 2:

MOSTRA TD4(1,2)"Total:",Ww00,"," .

MOSTRA D2Z(1,13)W01,"g" Total:5315,179
SE ABC=2 ENTAO 3

* O digito menos significativo da variavel "WO00' ser4 sempre apresentado
imediatamente a esquerda da virgula, e os zeros a esquerda da variavel
serdo substituidos por espacos. A variavel "WO01' sera apresentada
imediatamente a direita da virgula, com apenas dois digitos, e sem
apagamento dos zeros a esquerda.
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ESTADO 3:

FACA WWW=3

MOSTRA S1(2,1)"Mensagem Um" Total:5315,179
MOSTRA S2(2,1)"Mensagem Dois" Mensagem Tres

MOSTRA S3(2,1)"Mensagem Tres"
MOSTRA S4(2,1)"Mensagem Quatro”
MOSTRA S5(2,1)"Mensagem Cinco"
SE ABC=3 ENTAO 4

ESTADO 4: Total:5315,17g
FACA WWW=1 E W02=0 WWW

MOSTRA S1(2,8)"WWW="WWW
MOSTRA S2(2,8)"W02=",W02
MOSTRA S3(2,1)"Mensagem Tres"

U MOTOR
Essa instrucdo permite a implementacdo de sistemas de posicionamento
através do médulo BCM2085/MOT.
O médulo MOT pode ser aplicado em dois tipos basicos de sistema - Com
motor DC ou com motor de passo. Nos sistemas acionados por motor DC,
a informacéo de posi¢do da unidade é realimentada para a MOT através
de um encoder. Nos sistemas acionados por motor de passo, ndo ha
realimentacdo. O numero de pulsos fornecido ao motor define com
precisdo o deslocamento.
As varias op¢les de comandos e parametros permitem um completo
entrelagamento entre cada unidade de posicionamento e o resto do
sistema. A variavel ‘r' especifica o numero do eixo que sera atendido pelo
comando. O sistema operacional suporta até um maximo de 16 placas no
controlador.

O comando define a operacao a ser feita dentro da instrucdo "MOTOR'.
Cada comando possui um conjunto préprio de pardmetros com sintaxe
definida. Somente um comando pode ser usado em cada linha.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 89

i

MOTOR r DESL

Esse comando interrompe qualquer movimento do motor r
imediatamente. N&o possui pardmetros. O movimento pode ser retomado
pelo comando "MOTOR LIGA".

MOTOR r LIGA [INI=iii FIM=jjj] [SVE]

Esse comando liga o motor 'r' imediatamente. E aplicado em duas
situacoes:

- D& inicio a um movimento instruido pelo comando "SEQUENCIA"

- Retoma um movimento interrompido pelo comando "DESL"

Sem os parametros INI e FIM, o motor ‘' retoma a operacdo que estava
sendo executada até o comando DESL Caso haja pardmetros e uma
sequéncia programada, os parametros instruem os passos inicial e final do
movimento a ser executado.

Observe que os comandos "MOVE" e "HOME" ndo exigem o comando
"LIGA", pois sdo disparados imediatamente. Os parametros sdo o0s
seguintes:

- INI indice inicial. A variavel associada especifica o primeiro passo
de movimento, que serd iniciado imediatamente apds o
langamento da instrucdo. Aceita valores na faixa 1 a 254.

- FIM indice final. A variavel associada especifica o Gltimo passo de
movimento, apds o qual a unidade pdara. Aceita valores na
faixa 1 a 254.

- SVE Especifica se a velocidade secundéria permanece setada ou

ndo no final de um movimento ou de uma sequéncia. Sem a
opcao, a velocidade secundaria desliga no final ou na
interrupcdo do movimento. Com SVE a velocidade secundaria
permanece com o Ultimo valor programado.
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U MOTOR r MOVE [POP=www] [VEP=yyy] [NVE=zzz] [ACP=vwv]

[SVE=yyy] _ _ _

Executa um movimento Unico, com caracteristicas determinadas pelos
parametros:

- POP Posicdo programada. A variavel associada indica a posi¢ao

programada para o final do movimento.

Em motores DC: POP = Pulsos do encoder / ESC
POP maximo aceitavel: 1.000.000.000 / ESC + DES

Em motores de passo: POP = Numero de passos
POP méaximo aceitavel: 65.535

A omisséo desse pardametro coloca o sistema no modo "velocidade", ou seja, o
movimento sO pode ser interrompido por outro comando, ndo existindo posi¢éo
final especificada. Neste modo, s6 é permitido ordenar um movimento na
direc&o positiva.

-VEP  Velocidade programada. A varidvel associada indica a velocidade
com gue o eixo vai se aproximar da posicdo programada.

Em motores DC: VEP = Pulsos do encoder por segundo / ESC
VEP méaximo aceitavel: 19.000.000 / ESC

Em motores de passo: VEP = Passos por segundo
VEP méaximo aceitavel: 1.000

Obs.: Distorcdo maxima dos pulsos de saida: +/- 500 us (com
comando: MOTOR r LEITURA POR=MOV=BLQ=)

Acima de 500 Hz ndo devem ser usados comandos de acesso a placa MOT
enquanto ela esta gerando os pulsos de saida, pois isto pode ocasionar a perda
ou acréscimo de alguns pulsos.

A omissao desse parametro faz com que o eixo busque a posicdo com a maxima
velocidade possivel.
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- NVE

- ACP

- SVE

Nova velocidade. Ao atingir a posicdo programada, 0 eixo
entra no modo velocidade, especificada pela variavel indicada
em NVE. A unidade de medida e o limite sdo 0os mesmos do
parametro VEP. Se o valor for zero ou se o parametro for
omitido, 0 movimento termina na posicédo programada. {nota 1}

Aceleragdo programada. A varidvel associada especifica a
aceleracdo solicitada para que o eixo assuma a velocidade
VEP.

ACP =Pulsos do encoder por segundo por segundo / ESC

ACP méximo aceitavel: 65.535

A omissdo desse parédmetro faz com que o eixo busque a
velocidade programada com a maior aceleracdo possivel.
{nota 1}

Velocidade secundaria. A varidvel associada especifica a
tensdo de saida no canal analégico secundario da placa MOT.
Aceita valores na faixa 0 a 255, correspondendo de forma
linear a tensBes entre -10 e +9,92V (128 ==> QV). Se omitido,
a saida permanece em V. {nota 1}.

U MOTOR r SEQUENCIA POP=www VEP=yyy [TEP=zzz] [ACP=vvv]
[SVE=yyy] [lIN=aaa] [IFN=bbb]
Executa uma seqiiéncia de movimentos, com caracteristicas determinadas
pelas matrizes indicadas nos parametros: {nota 1}

- POP

Matriz das posicdes programadas. Apresenta uma lista das
posicBes que o eixo deve atingir em passos sucessivos. As
consideracfes adotadas em relagdo as unidades de medida e
aos limites sdo as mesmas do comando "MOVE". Esse
parametro ndo pode ser omitido no comando SEQUENCIA.
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- VEP

- TEP

- ACP

- SVE

- 1IN

Matriz das velocidades programadas. Indica as velocidades
nas quais o eixo devera atingir as posi¢cdes programadas em
POP, a cada passo. As consideracfes adotadas em relacdo as
unidades de medida e aos limites sdo as mesmas do comando
"MOVE". Esse parametro ndo pode ser omitido no comando
SEQUENCIA.

Matriz dos tempos de espera. Ao invés de especificar uma
posicao final para um passo, o usuario pode desejar que 0 €ixo
se mova ou fique parado por um tempo determinado. Quando
o valor de um passo na matriz indicada por TEP for diferente
de zero, a posi¢cdo na matriz POP é ignorada e o0 eixo se move
na velocidade VEP pelo tempo especificado (em 1/100 s). Se
omitido, ndo serdo habilitados tempos de espera no
movimento. Aceita valores na faixa 0 a 65535.

Matriz das acelera¢fes programadas. Indica a aceleracdo para
mudanca de velocidade a cada mudanca de dire¢do ou partida
do motor. Esse valor ndo sera considerado nas trocas de
velocidade sem mudanca de diregao.

As consideragfes adotadas em relacdo as unidades de medida
e aos limites sdo as mesmas do comando "MOVE". A omissdo
desse pardmetro faz com que o eixo busque cada nova
velocidade programada com a maior aceleracao possivel.

Matriz das velocidades secundarias. Cada variavel especifica a
tensdo de saida que sera lancada no canal analégico a cada
passo. Aceita valores na faixa 0 a 255, correspondendo de
forma linear a tens@es entre -10 e +9,92 V (128 ==> 0 V). Se
omitido, a saida permanece em 0 V.

A variavel associada especifica o indice inicial das matrizes
que irdo programar o primeiro passo na placa MOT. Se
omitido, o primeiro passo correspondera ao indice zero da
matriz. Aceita valores na faixa 0 a 255. {nota 2}
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- IFN

A variavel associada especifica o indice final das matrizes que
irdo programar o Ultimo passo na placa MOT. Se omitido, o
compilador assume o indice 9 da matriz. Aceita valores na
faixa 0 a 255. {nota 2}

U MOTOR r FILTRO [KP=www] [KI=yyy] [KD=zzz] [ESC=xxx] [DES=vvV]
[TOL=uuu] [IAD=aaa] [LIG=bbb] [MOD-=t]
Programa os valores gerais relativos ao sistema de controle do mdédulo
MOT. Esta instrucéo sera executada por transicao, isto €, uma vez a cada
entrada no estado. Nao é permitido incluir mais de uma instrugcao desse
tipo num dnico estado.

-KP

- Kl

- KD

- ESC

- DES

-TOL

A variavel associada especifica a constante proporcional do
PID da placa MOT. Se omitido, Kp assume o valor 0. Aceita
valores na faixa 0 a 32767. {nota 1}

A variavel associada especifica a constante integral do PID da
placa MOT. Se omitido, Ki assume o valor 0. Aceita valores na
faixa 0 a 32767. {nota 1}

A variavel associada especifica a constante derivativa do PID
da placa MOT. Se omitido, Kd assume o valor 0. Aceita
valores na faixa 0 a 32767. {nota 1}

O conteddo da variavel associada especifica o fator de escala
de todas as referéncias de posicdo, afetando também a
velocidade e acelerag&o. E expresso em termos de pulsos por
unidade representada. Se omitido, assume o valor 1. {nota 1}

Deslocamento (offset) de posicdo. O conteldo da variavel
associada especifica a posi¢cdo do ponto "Home" do encoder.
Se omitido, assume o valor 0.

O conteldo da variavel associada especifica a tolerancia em
unidades de posicdo para a consideracdo de erro de
posicionamento "ERR" do comando "LEITURA". {nota 1}
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- 1AD O contetdo da variavel associada especifica o intervalo de
amostragem derivativo para o controle PID {nota 1}. E
calculado pela seguinte féormula: IAD = (1,164 * Interv. de
amostragem em ms) - 1. (Para CPU3) Aceita valores na faixa
0 a 255.

- LIG O conteddo da variavel associada especifica o limite para o
acumulador integral do filtro PID. O acumulador integral € o
termo (KI. Se(n)) da equacéo PID. {nota 1}. Aceita valores na
faixa 0 a 32767.

- MOD Define o0 modo geral de operacao para a placa MOT. O namero
1 especifica que o motor ‘r' é um sistema DC com encoder
(modo por omissao). O nimero 2 especifica que o motor r' é
um sistema com motor de passo.

Defini¢des basicas do filtro PID da placa MOT:

O sinal analégico de saida para atuacdo do motor tem o seu valor
determinado pela seguinte equagéo:

U(n) = KP.e(n) + KI.Se(n) + KD.[e(n") - e(n'-1)] onde:

U(n) - Sinal de saida para atuagao na amostragem n.

E(n) - Erro de posi¢céo no instante da amostragem n.

Se(n) - Soma integral dos erros de posicdo desde a inicializagdo até a
amostragem n.

E(n) - Erro de posi¢c&o no instante da amostragem derivativa n'.

E(n'-1) - Erro de posicdo no instante da amostragem derivativa
imediatamente anterior a n'.

N -indice da amostragem basica. A taxa de amostragem baésica é fixa e
serve para renovar o calculo do erro e incrementar a soma integral. Na
placa MOT com CPU3 é igual a 856 us.

N' -indice da amostragem derivativa. A taxa de amostragem derivativa é
igual a um multiplo da amostragem basica, programado em IAD.
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Especificag&o do Fator Escala

O fator escala “ESC” na placa MOT é um recurso importante para
converter o nimero de pulsos do encoder para uma unidade fisica
conveniente em cada caso. Explicaremos o mecanismo de calculo através
de um exemplo:

"Temos um sistema mecénico de movimentacéo linear tracionado por uma
rosca sem fim ligada ao eixo de um encoder de 2500 ciclos por volta. O
passo da rosca é de 5mm. Calcular o fator de escala para que o
controlador programével trabalhe com as variaveis em centésimos de
milimetro. "

Um encoder de 2500 ciclos por volta gera 4*2500 = 10000 pulsos na MOT
por volta completa. O passo de 5mm (500 centésimos) equivale a 10000
pulsos na MOT. Devemos programar 20 em "ESC" dentro do comando
"FILTRO".

U MOTOR r HOME [VEL[N]=yyy]
Instrui a placa MOT a buscar o ponto de referéncia inicial de
posicionamento. Omitindo o parédmetro "VEL", o registro de posicdo é
resetado imediatamente, sem movimentar o motor.
Quando existir o parametro "VEL", o motor r' se move até que encontre 0
sinal Home:

- VEL O contelido da variavel ‘yyy' define a velocidade para busca
do Home. Com o sinal "N", a busca se da no sentido negativo,
caso contrario, a busca é feita no sentido positivo.

U MOTOR r LEITURA [POR=www] [VER=yyy] [MOV=www] [ERR=zzZ]

[BLQ=ttt]

Esse comando adquire informag¢des na unidade de posicionamento para

tratamento em alto nivel. Os parametros permitem especificar as variaveis

gue receberdo estas informagdes:

- POR Posicdo real instantdnea. Carrega a posicdo do eixo r na
variavel www no momento da execucdo da instrugdo. A
unidade de medida adotada é a mesma utilizada na
programacdo - nimero de pulsos do encoder, a menos que o
comando FILTRO defina outra unidade.
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- VER

- MOV

- ERR

-BLQ

Velocidade real instantdnea. Carrega a posicdo do eixo r na
varidvel yyy no momento da execugéo da instru¢@o. A unidade
de medida adotada € a mesma utilizada na programacao -
ndamero de pulsos do encoder por segundo, a menos que o
comando FILTRO defina outra unidade. {nota 1}

A variavel especificada assume o valor 1 enquanto o motor
estiver se movendo, qualquer que seja 0 comando. Ao terminar
0 movimento ou no caso de uma interrupgdo, a variavel
assume o valor zero. {nota 3}

A variavel especificada assume o valor 1 caso o erro de
posicionamento exceda a toleréncia especificada no comando
"FILTRQO". Caso contrario, a variavel assume o valor zero.
{nota 1}

A variavel especificada assume o numero do bloco corrente
em execucdo. Essa opcdo tem sentido apenas durante a
execucdo de uma sequéncia. {nota 3}

A maioria dos comandos associados a instrugdo "MOTOR' séo
executados quando da transicdo do estado, n&o sendo
repetidos durante a permanéncia no estado. Da mesma forma
que nas instru¢cdes "'FACA', 'IMPRIME' e outras, existem flags
para atuacdo Unica. Ao entrar no estado, 0 sistema executa
uma vez todas as instrucdes "MOTOR' existentes, inibindo a
repeticdo nas varreduras seguintes. A Unica exceGao ocorre
com o comando "LEITURA'. Esse comando néo € inibido e fica
sendo repetido enquanto o estado estiver ativo.

Afora os comandos descritos, o sistema operacional possui a
variavel de atribuicdo fixa "MOTER' que indica o nimero de
modulos ativos no sistema e o codigo de erro relativo a
inicializac&o ou operacgao das placas.
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Nota 1

Essas opcdes sdo validas apenas dentro do modo para motor DC. No
modo para motor de passo ndo tem sentido ou ndo foram desenvolvidas
no sistema.

Nota 2 :

Devido ao ciclo de carga dos parametros na placa MOT, a duracao do
ciclo de varredura que executa a instrucdo ‘ SEQUENCIA’ “é fortemente
influenciada pela diferenca entre os fatores ‘' |FN’- ‘[IN". Tipicamente, o
tempo de varredura aumenta 0,5 ms para cada unidade.

Nota 3:
As informag0es passadas por esses comandos se referem ao movimento
tedrico, isto € ao movimento previsto pela MOT com base nos objetivos

de posicéo, velocidade e aceleracdo. O comando "ERR' é usado para
informar se 0 mecanismo esta realmente cumprindo o objetivo.

U PID:r jjj=VS RE=aaa MD=bbb [KP=ccc] [KI=ddd] [KD=eee] [TA=fff]
[DE=ggg] [LS=hhh] [LI=iii]

Esta instrugdo executa uma rotina PID no controlador BCM. Se colocada
associada a um estado, a rotina serd executada enquanto o estado estiver
ativo. Se for colocada independente de estado, a rotina ficara operando
permanentemente.
O parémetro “r' define o nimero da rotina instalada. Podem ser definidas
até 32 rotinas independentes com parametros proprios. Se varias rotinas
PID forem definidas com o mesmo ndmero, a Ultima definicdo ativada
invalidard todas as anteriores. Essa circunstancia permite a definicdo de
rotinas PID com pardmetros diferentes para diferentes fases do processo,
conforme a necessidade.

A instrugdo PID executa automaticamente a cada ciclo a seguinte
equacao:
VS = Kp * Err + Ki * SErr.dT + Kd * dErr/dT
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Onde: Err é o erro de controle (Referéncia - Medicao).
SErr é a soma de todos os erros acumulados.

Em relacdo a um controlador analdgico ideal, a rotina PID executada
digitalmente impde uma série de detalhes a serem observados:

a) O diferencial de tempo, usado para calculo do erro diferencial e
integrado, definido no sistema ideal como infinitamente pequeno, é
substituido pelo conceito de Tempo de Amostragem (TA). Esse valor,
programavel pelo usuério, determina o intervalo sobre o qual o erro é
somado no acumulador de erro; sendo também usado para calcular a
variacao diferencial das leituras tomadas entre duas amostragens.

Definido desta maneira, a equacdo realmente executada fica sendo a

seguinte:
VS = DE + Kp * Err + Ki * J(r) + Kd * (Err - Err")
Onde: J(r) é a soma dos erros acumulados a cada periodo de amostragem.

Err' é o erro calculado no periodo de amostragem anterior.
DE é uma constante programavel somada a variavel de saida.

b) As variaveis usadas ndo possuem resolucdo e capacidade infinita.
Deveréo ser sempre observados os seguintes limites:

VS, MD, RE, DE - Valores positivos na faixa 0 a 65535 (16 bits).

kp, Ki, Kd - Valores positivos na faixa 0,004 a 255 (16 bits).

Err - Valores em complemento de 2 na faixa -32768 a
32767 (16 bits).

J(r) - Valores positivos na faixa 0 a 65535 (16 bits).

Os célculos internos séo todos desenvolvidos em complemento de 2, com
24 bits.

c) O software é projetado para que, em cada ciclo do CP, uma rotina PID
seja atendida. Deve haver cuidado para que o tempo de amostragem
escolhido seja sempre maior que o tempo requerido pelo sistema para
atendimento de todas as rotinas.
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d) Para aperfeicoar a sequiéncia de controle, € provido um recurso légico
para evitar o disparo do acumulador integral, fenbmeno que provoca um
atraso muito grande na estabilizacdo do sistema. A atualizacdo do
acumulador integral fica associada ao desempenho da saida. Assim, o
acumulador ndo é incrementado se a saida estiver no limite superior
(LS). Da mesma forma, o acumulador ndo é decrementado se a saida
estiver no limite inferior. Isso estabelece que a acéo integral s6 ocorre
dentro da chamada faixa proporcional.

A seguir sdo apresentados os parametros de controle acessiveis ao
usudrio. Estes podem ser constantes ou varidveis, conforme as definigfes:

VS

RE

MD

KP

Kl

Variavel de saida do controle. Pode ser qualquer variavel ndo
indexada. A faixa de saida vai de 0 a 65535 a menos que haja
uma limitacdo via LS ou LI.

Nome da varidvel ou constante da referéncia para o controle.
Pode ser qualquer variavel ndo indexada. Deve estar na faixa
0 a 65535.

Nome da variavel de medi¢éo do processo. Pode ser qualquer
variavel ndo indexada. Deve estar na faixa 0 a 65535.

Coeficiente proporcional. Pode ser uma constante ou variavel
ndo indexada. Se constante, deve estar na faixa de 0,004 a
255. Se variavel, o contelido da variavel sera dividido por 256
para entrar no algoritmo de controle. Se omitido, o coeficiente
proporcional assume o valor 1.

Coeficiente integral. Pode ser uma constante ou variavel nao
indexada. Se constante, deve estar na faixa de 0,004 a 255.
Se variavel, o contelido da variavel sera dividido por 256 para
entrar no algoritmo de controle. Se omitido, assume o valor 0.
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KD

TA

DE

LS

LI

Coeficiente derivativo. Pode ser uma constante ou variavel
ndo indexada. Se constante, deve estar na faixa de 0,004 a
255. Se variavel, o contetido da variavel sera dividido por 256
para entrar no algoritmo de controle. Se omitido, assume o
valor 0.

Tempo de amostragem em segundos. Constante que define o
intervalo entre incrementos do acumulador integral e entre dois
calculos do erro diferencial. Deve estar na faixa 0,1 a 25,5. Se
omitido assume o valor 1. Apenas uma definicdo de TA é
admissivel no programa e sera valida para todas as rotinas PID
existentes.

Deslocamento (offset) de saida. Constante na faixa 0 a 65535
que desloca a saida em relacdo ao valor calculado pelo
algoritmo basico.

Limite superior de saida. Constante na faixa 0 a 65535 que
limita o valor méximo da variavel de saida. Se omitido, a saida
pode assumir qualquer valor.

Limite inferior de saida. Constante na faixa 0 a 65535 que
limita o valor minimo da variavel de saida. Se omitido, a saida
pode assumir qualquer valor.

Observacdo: Ao colocar constantes nos parametros PID, o separador
decimal deve ser ponto, e ndo virgula (notacéo inglesa).

Exemplo:

A rotina a seguir implementa um controle PID com saida PWM, modulando
a saida digital 1. As varidveis de referéncia e os coeficientes podem ser
ajustados em outras malhas ou em outros equipamentos através da rede
de comunicag&o.
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MALHA 0:
PID:1 VSAI=VS RE=TEMP MD=TEMPM KP=COEFP KI=COEFI TA=0.5
LS=100

ESTADO 0:
DESL 1
SE VSAN>0 E DEC>100 ENTAO 1

ESTADO 1:

LIGA 1

RESET DEC

SE DEC>VSAN ENTAO O

U  PLIGA r1{,rn} {<PLIGA><PDESL> s1{,sn}}

U  PDESL ri{,rn} {<PLIGA><PDESL> s1{,sn}}

Liga e/ou desliga os leds da placa PAN especificados em r1,rn,s1,sn quando a
malha entra no estado corrente. Nao ha hierarquia nestas operacfes. Na
ocorréncia de instrugdes conflitantes, o resultado na saida é imprevisivel. A
sintaxe e logica de operacdo é similar a instrucdo LIGA/DESL, usada para
comandar as saidas digitais.

U PRESET:<arquivo.pre>,n

Esta instrucdo é usada para presetar variaveis, equivalendo a uma série
encadeada de intru¢cdes FACA. O conteudo do arquivo arquivo.pre descreve as
varidveis que devem ser presetadas e o0s seus valores. No momento da
compilacdo, o PROCP codifica o preset de cada variavel no formato (objeto) da
instrugcdo FACA.

O arquivo em formato ASCII descreve o formato da tela de parametrizacéo, os
nomes das variaveis, o valor de preset e uma legenda descritiva do significado
de cada variavel. O aplicativo parametrizador, integrado ao PROCP, permite a
edicdo do arquivo de preset em um formato grafico flexivel e adequado a cada
aplicacéo.
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O parametro ‘n” define a forma que o arquivo de preset sera tratado pelo
PROCP e pelo Sistema Operacional:

Se ‘n” for 0 ou omitido: Compila na forma “FACA .... E ..... ", ocupando 5 bytes
por varidvel presetada.

Se ‘n” for 1; Compila na forma “FACA xxx(yyy)={a,b,c,d....}", ocupando 2 bytes
por varidvel presetada.

U PRESET xxx(yyy)=zzz QUANT=kkk

Carrega um intervalo de uma matriz com um Unico valor, onde ‘xxx’ € o nome da
matriz e ‘yyy’ seu indice, que pode ser constante ou variavel. O parametro ‘zzz' é
o valor a carregar na matriz, que pode ser constante ou variavel nédo indexada.
O parametro ‘kkk’ indica a quantidade de elementos a copiar, podendo ser
constante ou variavel ndo indexada.

Esta instrucdo é executada na transicdo, isto é, € executada somente na
primeira vez em que entra no estado.

Recurso disponivel para: GP3101, GP3210, GP3220, GP3224, CPU7-11, CPUS,
CPUB8A e CPUO9.

U RESET aaa,bbb,ccc,ddd(iii)

Coloca o valor 0 nas variaveis mencionadas. Qualquer tipo de variavel € aceita,
inclusive variaveis matriciais. Equivale a instru¢éo "FACA aaa=0 E bbb=0", etc.,
com mais clareza na edicdo, economia de memoéria e de tempo de
processamento.

Podem ser usadas vérias instrucdes RESET em um estado. A Unica exigéncia é
gue as linhas com esta instrugdo devem ser adjacentes. Além disso, todas as
instrucbes SET, RESET, INCREMENTA e DECREMENTA de um estado devem
estar agrupadas.
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U ROTINA[(xxxx)]=rl.r2.r3...rn

Esta fungdo permite ao programador inserir uma rotina assembler que sera
executada uma vez por ciclo do controlador. Os valor rl, r2, etc. séo codigos em
linguagem de maquina (hex), cuja saida deve terminar sempre com "RET". O
compilador aceita qualquer nimero de linhas com cédigo. Apenas deve haver no
méximo 80 colunas por linha e as instrugdes ROTINA devem ser as Ultimas do
programa.

O valor "xxxx' (obrigatoriamente 4 digitos hex) é opcional e define o endereco
de relocacdo da rotina. Se for omitido, a rotina sera relocada imediatamente
apos o final da tabela de instrugBes. Ocorrerd um erro de compilagdo se o
endereco apontado para a relocacéo for menor que o endereco final da tabela de
instrucdes.

U ROTINA[(xxxx)]=(narq)

Nesta forma, a instrucdo "ROTINA' permite a inclusdo de Blocos de Funcéo
disponiveis numa biblioteca, para a execugcdo de funcbBes especiais nao
abrangidas pela linguagem Descritiva.

O arquivo com o Bloco de Fungédo deve estar presente no mesmo diretdrio do
programa fonte .BCM, caso contrario, um erro especifico sera gerado.

A instrucdo ROTINA deve ser sempre a Ultima num programa em linguagem
Descritiva. Conforme as caracteristicas dos Blocos de Funcdo, podem ser
encadeados varios modulos através da insercao de vérias instrugdes "ROTINA',
desde que sejam sempre as Ultimas instrugdes presentes no programa.

O valor “xxxx' define o endereco de alocacdo do Bloco de Funcdo. A
documentacao deste ira informar qual o endereco que deve ser usado. Ocorrera
um erro de compilacdo se o endereco apontado para a relocacdo for menor que
o endereco final da tabela de instrucdes.

Alguns Blocos de Funcdo permitem que a alocacdo seja livre e automatica.
Neste caso, o valor “xxxx' pode ser omitido e o Bloco sera alocado
imediatamente apoés o final da tabela de instrucdes.

Para os produtos GP3210, GP3220, GP3224 e CPU9, o endereco sera de 32 bits
(8 caracteres hex separados 4 a 4 por um ponto). Para os demais produtos, é
usado um endereco de 16 bits (4 caracteres hex).

O parametro (narq) define o nome do arquivo do Bloco de Funcéo. Deve ser
posto o nome com a extensdo do arquivo, conforme descrito na sua
documentacéo.
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U  SE aaa<=><#><<><>>bbb{<E><0OU> cce<=><#><>><<>ddd}
ENTAO T

A malha corrente muda para o estado ‘r' caso se cumpra as condi¢des previstas.
A variavel "aaa' pode ser de qualquer tipo; o operando “bbb' pode ser constante
ou variavel, ndo podendo ser varidvel indexada ou de entrada digital. Estao
disponiveis os testes “igual' (=); “diferente' (#); maior que (>) e ‘'menor que' (<). A
expressdo € avaliada sequencialmente da esquerda para direita, sendo que nao
ha hierarquia na seqiiéncia de testes.

Exemplo:

DISPLAY=99.10

INTERFACE1(9600)=1

MAQUINA O:

ESTADO 0:

SE ALFA#4 OU VAR1=VAR2 ENTAO 20

U SE aaa<=><#><<><>>bbb {<E><OU>cce<=><#><>><<>ddd}
<LIGA><DESL> r1{,rn}

A saida 'r' é ligada ou desligada caso se cumpram as condi¢fes previstas. "aaa’

deve ser uma variavel de qualquer tipo; ‘bbb’ pode ser variavel ou constante.

Est&o disponiveis os testes “igual' (=); "diferente’ (#); maior que (>) e ‘'menor que'

(<). A expressao é avaliada sequencialmente da esquerda para direita. Ndo ha

hierarquia na sequéncia de testes.

EXEMPLO:
DISPLAY=20.9999
INTERFACE1(9600)=1
MAQUINA 0:

ESTADO 0:
SE ENT1<ENT2 E ENT3>6 LIGA 8,10,12
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U  SE{(jaaa<=><#><>><<>bbb{)}<E><OU> {(Jccc<=><#><<><>>ddd )}
ENTAO r

A malha corrente mudara para o estado “r’ caso se cumpram as condi¢cfes
previstas. A variavel “aaa” podera ser de qualquer tipo; o operando “bbb” podera
ser constante ou variavel, ndo podendo ser variavel matricial com indice variavel
nem entrada digital. Pelo uso de parénteses podera ser dado prioridade na
seqléncia dos testes. Os testes disponiveis serdo: “igual” (=), “diferente” (#),
“maior que” (>) e “menor que” (<).

Recurso disponivel para: CPU7-11, CPU8, CPUBA e CPU9.

Observacgoes:
- Quando a variavel “aaa” for de entrada digital, a variavel “bbb”
obrigatériamente devera ser constante (valor O ou 1). Neste caso, 0 Unico teste
disponivel sera o de “igual” (=).
- Esta instrucao admite até 8 niveis de parénteses.

“ ”

U  SE {(Jaaa<=><#><>><<>bbb{)} {<E><OU> {(Jccc<=><#><<><>> ddd{)}}
ENTAO fff=yyy [SENAO ggg=zz7]

A variavel “aaa” podera ser de qualquer tipo; o operando “bbb” podera ser
constante ou variavel, ndo podendo ser variavel matricial com indice variavel
nem entrada digital. As variaveis “fff” e “ggg” ndo poderdo ser indexadas, nem
de entrada digital. Os operandos “yyy” e “zzz” poderao ser constante ou variavel,
ndo podendo ser varidvel matricial com indice variavel nem entrada digital. Se o
resultado final da operacgéo for verdadeiro, “fff” assumira o valor de “yyy”, senédo
permanecera inalterado ou “ggg” assumira o valor “zzz”, caso exista a diretiva
“SENAQ”. Pelo uso de parénteses podera ser dado prioridade na seqiiéncia dos
testes. Os testes disponiveis serdo: “igual” (=), “diferente” (#), “maior que” (>) e
“menor que” (<).

Recurso disponivel para: CPU7-11, CPU8, CPUBA e CPU9.

Observacgoes:
- Quando a variavel “aaa” for de entrada digital, a variavel “bbb”
obrigatériamente devera ser constante (valor O ou 1). Neste caso, 0 Unico teste
disponivel sera o de “igual” (=).
- Esta instrucao admite até 8 niveis de parénteses

“ ”
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U SE ATRASO=xx{ <E> aaa<=><#><>><<>bbb} ENTAO r
A malha corrente muda para o estado ‘r' apés decorrido o tempo especificado na
constante "xx' (em décimos de segundo) e caso se cumpram as condi¢des
previstas. Nao ha hierarquia na seqiiéncia de testes. "aaa' deve ser uma variavel
de qualquer tipo; "bbb" pode ser variavel ou constante. Estdo disponiveis os
testes “igual' (=); “diferente’ (#); maior que (>) e ‘menor que' (<).

Observacgoes:
- O termo ATRASO=xx deve ser obrigatoriamente o primeiro na sequiéncia de
testes.
- Somente o teste ‘igual’ (=) € admissivel no termo ATRASO.
- Somente é permitida uma linha com ATRASO por estado.

Exemplo:

DISPLAY=99.99999
INTERFACE1(9600)=1

MAQUINA 1:

ESTADO 0:

SE ATRASO=40 E VAR#ENT ENTAO 1

U  SE ATRASO=xx {<E><OU> {(}aaa<=><#><>><<>bbb{)}} ENTAO r

A malha corrente mudara para o estado “r’ apds decorrido o tempo especificado
na constante "xx” (em décimos de segundo) e/ou caso se cumpram as condi¢des
previstas. A variavel “aaa” podera ser de qualquer tipo; o operando “bbb” podera
ser constante ou variavel, ndo podendo ser variavel indexada ou de entrada
digital. Pelo uso de parénteses podera ser dado prioridade na seqiiéncia dos
testes. Os testes disponiveis serdo: “igual” (=), “diferente” (#), “maior que” (>).
Recurso disponivel para: GP3101, GP3210, GP3220, GP3224, CPU7-11, CPUS,
CPUB8A e CPUO9.

Observacgoes:
- Somente é permitida uma linha com ATRASO por estado.
- Quando a variavel “aaa” for de entrada digital, a variavel “bbb”
obrigatériamente devera ser constante (valor O ou 1). Neste caso, 0 Unico teste
disponivel sera o de “igual” (=).
- Esta instrucéo admite até 8 niveis de parénteses
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U SE ATRASO=xx {<E><OU> {(Jaaa<=><#><>><<>bbb{)}} ENTAO r
[SENAO ggg=zz7]

A variavel “aaa” podera ser de qualquer tipo; o operando “bbb” podera ser
constante ou variavel, ndo podendo ser variavel indexada ou de entrada digital.
As variaveis “fff” e “ggg” ndo poderdo ser indexadas, nem de entrada digital. Os
operandos “yyy” e “zzz" poderdo ser constante ou variavel, ndo podendo ser
variavel indexada nem de entrada digital. Se o resultado final da operacgéo for
verdadeiro, “fff” assumira o valor de “yyy”, sendo permanecera inalterado ou
“ggg” assumird o valor “zzz”, caso exista a diretiva “SENAO”. Pelo uso de
parénteses podera ser dado prioridade na seqiiéncia dos testes. Os testes
disponiveis serdo: “igual” (=), “diferente” (#), “maior que” (>) e “menor que” (<).
Recurso disponivel para: GP3101, GP3210, GP3220, GP3224, CPU7-11, CPUS,
CPUB8A e CPUO9.

Observacgoes:
- Quando a variavel “aaa” for de entrada digital, a variavel “bbb”
obrigatériamente devera ser constante (valor O ou 1). Neste caso, 0 Unico teste
disponivel sera o de “igual” (=).
- Esta instrucao admite até 8 niveis de parénteses

“ ”

U  SE ATRASO=xx {<E><OU>aaa<=><#><>><<>bbb} LIGA r1{,rn}

SE ATRASO=xx {<E><0OU>aaa<=><#><>><<>bbb} DESL ri{,rn}
As saidas ‘r1, ... rn"sdo ligadas ou desligadas caso se cumpram as condi¢cfes
previstas. "aaa’deve ser uma variavel de qualquer tipo; "bbb” pode ser variavel
ou constante. Estao disponiveis os testes “igual” (=); “diferente” (#); “maior que”
(>) e “menor que” (<). A expressdo € avaliada sequencialmente da esquerda
para direita. Nao ha hierarquia na sequéncia de testes.
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U  SET aaa,bbb,ccc,ddd(iii)

Coloca o valor 1 nas variaveis mencionadas. Qualquer tipo de variavel € aceita,
inclusive variaveis matriciais. Equivale a instru¢éo "FACA aaa=1 E bbb=1", etc.,
com mais clareza na edicdo, economia de memoéria e de tempo de
processamento.

Podem ser usadas varias instrucdes SET em um estado. A Unica exigéncia é
gue as linhas com esta instrugdo devem ser adjacentes. Além disso, todas as
instrucbes SET, RESET, INCREMENTA e DECREMENTA de um estado devem
estar agrupadas.

U VA PARA aaa

Mudanca imediata do estado corrente para o estado "aaa' independentemente de
qualquer condigcdo. O parametro "aaa' pode ser uma constante ou uma variavel,
guando usado o controlador GP3210, GP3220, GP3224, CPU8, CPU8A e CPUS9.
Para os demais modelos de CLP, sé sdo aceitas constantes em “aaa'.

Exemplo:
DISPLAY=9.100
INTERFACE1(9600)=1
MAQUINA O:

ESTADO 0:
VA PARA 1

ESTADO 1:
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2.5 - EXEMPLOS TIiPICOS DE PROGRAMACAO
2.5.1 - Leitura de Entradas Digitais

As entradas digitais séo interfaces que recebem e interpretam informacgées
do processo sob controle.

Uma entrada digital pode assumir dois niveis logicos:

Nivel Légico Significado Representacéo
Elétrica
1 Sensor acionado/contato fechado
— @
0 Sensor desacionado/contato aberto
4. .7

Na linguagem descritiva BCM as entradas digitais séo consideradas um
tipo especifico de varidvel. Esta variavel DEVE ser associada a respectiva
entrada fisica do CP em que estiver conectada no instante da edicdo do
programa no compilador PROCP.

LEMBRE-SE:O nome de uma variavel deve ter de 3 a 5 caracteres, sendo
gue o primeiro caracter deve ser SEMPRE uma letra.

A leitura de uma entrada digital é feita através da instru¢é@o condicional SE.
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Exemplo: - Leitura de Entradas Digitais

Esquema Elétrico Diagrama de Estados
+ED MALHA 0:
- =
0 DESL 5
57 PAR 5
_'__. ! L PAR-0 PAR=1
1 LIGA 5
Listagem do programa
CLP=BCM1086 ;Especifica tipo de CP a ser utilizado
INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud
DISPLAY=DPA ;Habilita funcionamento do display alfanumérico
MALHA 0: ;Especifica nimero da malha de controle
ESTADO 0: ;Especifica nimero do estado corrente
DESL 5 ;Mantém saida 5 desligada
SE PAR=1 ENTAO 1 ;Se variavel PAR for acionada salta p/o estado 1
ESTADO 1: ;Especifica nimero do estado corrente
LIGAS ;Mantém saida 5 ligada
SE PAR=0 ENTAO 0 ;Se variavel PAR for desacionada retorna ao
estado O (zero)
FIM ;Informa fim da edicdo do programa

LEMBRE-SE:A variavel PAR deve ser associada (declarada) a uma
entrada fisica do CP quando da edi¢&o do programa no PROCP.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 111

2.5.2 - Controle de Saidas Digitais

Exemplo: - Acionamento de Saidas Digitais

CLP=BCM1086 ;Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ;Habilita tratamento do display alfanumérico

MALHA 0: ;Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ;Especifica nimero do estado corrente

DESL 1.2.3 ;Mantém saidas 1,2 e 3 desligadas

LIGA 4.5.6 ;Mantém saidas 4,5 e 6 ligadas

FIM ;Informa fim da edicdo do programa

2.5.3 - Atribuicéo de Valor para Variaveis

Em determinadas situacdes pode ser necessario fazer com que uma
variavel assuma determinado valor. Existem trés situacdes onde isso pode
Ser necessario:

* Fazer com que uma variavel assuma valor 0 - RESET
* Fazer com que uma variavel assuma valor 1 - SET
* Fazer com que uma variavel assuma valor>1 - PRESET

Para estes casos pode-se utilizar as seguintes instrucdes:

IMPORTANTE:Estas instru¢bes ndo se aplicam as varidveis de
entradas digitais, entradas analdgicas e variaveis aplicadas a placa CTR.
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Exemplo: Atribuir UM valor para uma variavel

CLP=BCM1086 ;Especifica tipo de CP a ser utilizado
INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud
DISPLAY=DPA ;Habilita funcionamento do display alfanumérico
MALHA 0: ;Especifica nimero da malha de controle
ESTADO 0: ;Especifica o nimero do estado corrente
FACA VAR3=5 ;Preseta VAR3 com valor igual a 5

Exemplo: Atribuir valor ZERO para uma variavel

CLP=BCM1086 ;Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ;Habilita funcionamento do display alfanumérico

MALHA 0: ;Especifica o nimero da malha de controle

ESTADO 0: ;Especifica nimero do estado corrente

RESET VAR1 ;Reseta variavel VAR1

Exemplo: Atribuir valor 1 para uma variavel

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ;Habilita funcionamento do display alfanumérico

MALHA 0: ;Especifica o nimero da malha de controle

ESTADO 0: ;Especifica nimero do estado corrente

SET VAR1 ;Seta variavel VAR1

Para monitorar as variaveis do programa, o PROCP tem um recurso
chamado “Monitora Variaveis”. Este recurso pode ser acessado através do
“Menu Monitora” opgéo “Varidveis”. Veja o manual do software de
desenvolvimento para linguagem descritiva PROCP.
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2.5.4 - Uso de Contadores

A linguagem descritva BCM permite que sejam criados indmeros
contadores internos. Para a criacdo de um contador interno basta usar uma
variavel de atribuicéo livre.

De um modo geral, estas varidveis devem ser resetadas ou presetadas,
conforme o caso, no estado 0 da malha em que forem utilizadas.

LEMBRE-SE:O nome de uma variavel deve ter de 3 a 5 caracteres, sendo
gue o primeiro caracter deve ser SEMPRE uma letra.

Contadores Crescentes

Podem ser utilizadas duas instrucbes para implementar um contador
crescente.

Exemplo: - Contador Crescente - Ligar uma lampada apo6s 5 toques no
botdo PAR

T_ MALHA 0:

DESL &
RESET CONT

PAR=1

% )

PAE-1 PAR=0

E
=

o

INCEEMENTA CONT

r

CONT=5

G ucas )
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Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ;Especifica o tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ;Habilita funcionamento do display alfanumérico

MALHA 0: ;Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ;Especifica o nimero do estado corrente

DESL 5 ; Mantém saida digital 5 desligada

RESET CONT ; Reseta variavel interna CONT

SE PAR=1 ENTAO 1 ;Testa se botdo PAR foi acionado e salta para o
estado 1

ESTADO 1: ; Especifica o nimero do estado corrente

SE PAR=0 ENTAO 2 ; Testa se botdo PAR foi desacionado e salta
para o estado 2

ESTADO 2: ; Especifica o nimero do estado corrente

INCREMENTA CONT ; Incrementa em uma unidade a variavel CONT

SE PAR=1 ENTAO 1 ; Se botdo PAR foi acionado, retorna ao estado
1

SE CONT=5 ENTAO 3 ; Se variavel CONT atingiu valor 5, muda para
estado 3

ESTADO 3: ; Especifica nimero do estado corrente

LIGAS ; Mantém saida digital 5 ligada

FIM ; Informa FIM da edi¢do do programa

LEMBRE-SE: A variavel PAR deve ser associada a uma entrada fisica do
CP quando da edicéo do programa no PROCP.
A variavel CONT, por ser uma variavel interna do programa, ndo precisa
ser declarada.
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Contadores Decrescentes

Podem ser utilizadas duas instrucbes para implementar contadores

decrescentes.

Exemplo: - Contador Decrescente - Ligar uma lampada apés 5 toques no

botdo PAR.
+ D
T_ BMALHA 0:
o DESL 5
& PAR FACA CONT=5
E— D5 —@1
PAR=1
1 )
PAR-1 PAR-0

Listagem do Programa

CLP=BCM1086
INTERFACE1(9600)=1

DISPLAY=DPA
MALHA 0:
ESTADO 0:
DESL 5

FACA CONT=5

SE PAR=1 ENTAO 1

2 |DECREMENTA CO@

CONT=0

G r1cas )

;Especifica tipo de CP a ser utilizado

;:Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

;Habilita o display alfanumérico

;Especifica nimero da malha de controle
;Especifica o nimero do estado corrente
;Mantém saida digital 5 desligada

;Preseta variavel interna CONT com valor igual
asd

;Se botdo PAR for acionado vai p/estado 1
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ESTADO 1: ;Especifica o nimero do estado corrente

SE PAR=0 ENTAO 2 ; Se botdo PAR for desacionado salta p/estado

2

ESTADO 2: ; Especifica o nimero do estado corrente

DECREMENTA CONT ; Decrementa em uma unidade a variavel
CONT

SE PAR=1 ENTAO 1 ; Se botdo PAR foi acionado, retorna ao estado
1

SE CONT=0 ENTAO 3 ; Se variavel CONT atingiu valor 0, muda para
estado 3

ESTADO 3: ; Especifica nimero do estado corrente

LIGAS ; Mantém saida digital 5 ligada

FIM ; Informa FIM da edi¢do do programa

LEMBRE-SE:A variavel PAR deve ser associada a uma entrada fisica
do CP quando da edi¢c&o do programa no PROCP.

A variavel CONT, por ser uma variavel
interna do programa, ndo precisa ser declarada.

2.5.5-Uso de Temporizadores

Freqglientemente aparece a necessidade da utilizacdo de uma “Condi¢c&o de
Transigdo Temporizada” (regras 14 e 15 do diagrama de estados). Neste
caso a transicdo do estado corrente para 0 estado de destino esta
condicionada a passagem de um determinado tempo.

A linguagem descritiva BCM disp8e de trés recursos para esta funcao:
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1°) Utilizando-se a instrugdo condicional SE ATRASO.

Exemplo: - Uso da Instru¢cdo SE ATRASO - Ligar uma lampada, 5 segundos
apos pressionado o botdo PAR.

+ED
'[_ MALHA 0:

7 PAR G DESL &
—— j

l—- —EDl SDs

PAR=1

C )

E Seg

G| e )

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ;Habilita funcionamento do display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica o nimero do estado corrente

DESL 5 ; Mantém saida digital 5 desligada

SE PAR=1 ENTAO 1 ; Se o botdo PAR for acionado salta para o
estado 1.

ESTADO 1:

SE ATRASO=50 ENTAO 2 ; Aguarda 5 segundos (50 décimos) e muda
para estado 2

ESTADO 2: ; Especifica nimero do estado corrente

LIGAS ; Mantém saida digital 5 ligada
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2°) Utilizando-se a instrugcédo FACA.

Exemplo: - Utilizagdo de um Temporizador Interno

+ED
T_ MALHA 0:

@ DESLE )

7 PAR FACA TEMPO=0

=™ sns—@)—_‘_

PAR-1

FACA*
1| rEMPO=TEMPO+1

TERPO=500

)

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ; Habilita funcionamento do display

alfanumeérico

MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica o nimero do estado corrente

FACA TEMPO=0 ; Cria a variavel TEMPO com valor inicial 0

(zero)

DESL 5 ; Mantém saida digital 5 desligada

SE PAR=1 ENTAO 1 ;Se botdo PAR for acionado vai p/estado 1

ESTADO 1: ; Especifica o nimero do estado corrente

FACA* TEMPO=TEMPO+1;Incrementa temporizador interno TEMPO
SE TEMPO=500 ENTAO 2;Testa se decorreu 5 seg. (500 centésimos) e
muda para o estado 2
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ESTADO 2: ; Especifica o nimero do estado corrente
LIGAS ; Mantém saida digital 5 ligada
FIM ; Informa fim da edicdo do programa

39 Utilizando as varidveis de atribuicdo fixa para temporizagdo (HOR,
MIN,SEC,DEC).

A linguagem descritiva BCM dispde de um grupo de variaveis de
atribuicdo fixa, j4 definidas no Sistema Operacional, para utilizacdo em
temporizacdo. Séo elas:

Variavel Significado
HOR Contador de Horas
MIN Contador de Minutos
SEC Contador de Segundos
DEC Contador de Décimos de Segundo
CEN Contador de Centésimos de Segundo

Estas variaveis sao inicializadas e incrementadas, na sua unidade de tempo, a
partir do instante que o CP é energizado.

A qualquer instante o programador pode resetar ou presetar qualquer uma
destas variaveis de forma independente uma das outras.

Deve haver o cuidado que, ao escrever em uma dessas variaveis, a mesma nao
demorara o tempo caracteristico dela para incrementar pela primeira vez. Por
exemplo, ao zerar a varidvel MIN, o primeiro incremento ocorrera em um tempo
aleatdrio, que pode variar de zero até 1 minuto.
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Exemplo: - Utilizacdo das variaveis de atribuicdo fixa para
Temporizagcdo

+ED

T_ MALHA 0:
o o ([ o)
=™ sos|—CG0—
PAR=1
G RESET SEC )
SEC=5

e )

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ; Habilita funcionamento do display
alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica o nimero do estado corrente

DESL 5 ; Mantém saida digital 5 desligada

RESET SEC ; Reseta contador de segundos

SE SEC=5 ENTAO 1 ; Aguarda 5 segundos e muda para estado 1

ESTADO 1: ; Especifica o nimero do estado corrente

LIGAS ; Mantém saida digital 5 ligada

FIM ; Informa o fim da edicdo do programa
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2.5.6 - Uso de Temporizadores associados ao teste de uma variavel
A regra 15 do diagrama de estados diz que “em determinadas situacdes pode ser
necessario combinar uma condicdo temporizada com um ou mais testes de
variaveis”. Isto pode ocorrer em duas situagées:

1°- Utilizando-se o conectivo E.

2° - Utilizando-se o conectivo OU.

Exemplo: - Ligar uma lampada ap6s 5 seg somente se o botdo PAR
estiver pressionado

'|‘_ MALHA 0:

)
37 PAR G DESL S

ke Dl SDS _®_l
5 Seg EPAR=I

LIGA S .

I

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP a ser utilizado

INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita canal serial RS232 na velocidade de
9600 baud

DISPLAY=DPA ; Habilita o display alfanumérico

MALHA 0: ;Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica o nimero do estado corrente

DESL 5 ; Mantém Entradas digital 5 desligada

SE ATRASO=50 E PAR=1 ENTAO 1 ; Muda para o estado 1 ap6s 5
seg. se o0 botdo PAR estiver pressionado
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ESTADO 1: ; Especifica o nimero do estado corrente
LIGAS ; Mantém saida digital 5 ligada
FIM ; Informa o fim de edicdo do programa

2.5.7 - Leitura de Entradas Analdgicas

As entradas analégicas sdo interfaces que recebem e interpretam sinais
elétricos varidveis provenientes de sensores do processo sob controle, onde

a grandeza medida é transportada através da intensidade deste sinal
elétrico.

De um modo geral os sensores analdgicos fornecem sinais elétricos
padronizados, proporcional as grandezas medida, tais como 0 a 5 Vdc, 0 a
10 Vdc, 0 a 20mA, 4 a 20mA entre outros.

Através de conversores A/D (analdgico/digital) estes sinais sdo convertidos
em sinais digitais cuja resolucdo depende do conversor A/D utilizado.

Resolucédo Valor Decimal
8 bits 0 a 255
12 bits 0 a 4095
16 bits 0 a 65.535

Por exemplo:

Um sensor/transmissor de nivel, com escala para até 100 litros e saida 4 a
20mA, conectado a uma placa de entradas analdgicas com resolucéo de 8
bits.

O litros 50 litros 100 litros
4mA 12mA 20mA

I I I
0 125 250

Significado:

A variavel que estd associada a entrada analdgica, onde estiver conectado
este sensor, assumira valores inteiros na faixa de 0 a 250 proporcional ao
nivel medido (0 a 100 litros).
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Se conectarmos este mesmo sensor a uma placa de entradas analdgicas
com resolucéo de 12 bits:

0 50 litros 100 litros

4mA  12mA 20mA

I
0 2000 4000

A variavel que estd associada a entrada analdgica, onde estiver conectado
este sensor, assumira valores inteiros na faixa de 0 a 4000 proporcional ao
nivel medido (0 a 100 litros).

Comparacgéo:
Escala do Sensor Varidvel Entrada Analdgica
8 bits 12 bits
0 a 100 litros 2 unid/litro 40 unid/litro

Para leitura de uma entrada analdgica utiliza-se a instru¢do condicional SE.
Normalmente é necessario fazer-se uma conversdo de escala por
software, isto &, transformar o contelido da variavel de entrada analdgica
(8 ou 12 bits) em um valor correspondente a faixa de operacdo do sensor

utilizado.
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Exemplo:

Converter o sinal elétrico de 4-20mA fornecido por um transmissor de
nivel, conectado a uma placa de entradas analégicas com resolucéo de 8
bits, em uma escala de 0 a 100 litros.

BCLI10%6.2

4- 20 ma Eal

Senisor Mivel

_"J—_-I’_ Flaca Entr.
100 Analdgicas
littos

2 Bits

Solucéo:
Como a placa de entradas analégicas possui resolucao de 8 bits, logo, o
sinal de 4 a 20mA, corresponde a um valor decimal de 0 a 255.
A equacdo a ser utilizada é a seguinte:

NIVEL=EA1*F.esc/Resolucéo

Onde:
NIVEL - é a variavel interna do programa que representa 0 nivel
instantaneo do tanque.
EALl - é o valor da entrada analdgica, ja convertido em valor decimal
correspondente a 8 bits (0 a 255).
F.esc - representa o fundo de escala desejado (100 litros).
Resolugédo - valor decimal correspondente a resolucdo do conversor A/D
utilizado na placa de entradas analégicas.
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Diagrama de estados
MALHA 0:

0 |FACA * NIVEL=EA1*100/255

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita Canal RS232 em 9600 Bauds cod.
acesso 1

ESA=1 ;Habilita tratamento da interface de E/S
analogicas

RTC ;Habilita tratamento do relégio/calendario

DISPLAY=DPA ;Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica numero da malha corrente

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

FACA* NIVEL=EA1*100/255; Converte sinal de EA1 em escala de 0 a 100

litros

FIM ; Indica fim da edicdo do programa

LEMBRE-SE:A variavel EA1l deve ser associada (declarada) a entrada
fisica do CP em que estiver conectado o sensor, durante a edicdo do
programa no PROCP. NIVEL é uma variavel interna do programa e,
portanto, ndo precisa ser declarada.
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2.5.8 - Controle de Saidas Analégicas

As saidas analdgicas séo interfaces que recebem e interpretam valores binarios
fornecidos pela CPU, e convertem estes valores em sinais elétricos
proporcionais ao valor recebido.

De um modo geral os conversores D/A e circuitos associados, fornecem sinais
elétricos padronizados, tais como 0 a 5Vdc, 0 a 10Vdc, 0 a 20mA, 4 a 20mA
entre outros.

Os valores permitidos dependem do conversor D/A utilizado:

Resolucéo Valor Decimal
8 bits 0 a 255
12 bits 0 a 4095
16 bits 0 a 65.535

O conteldo das varidveis de saidas analégicas é controlado através dos
resultados aritméticos na instrugdo FACA. Ao ser ligado o CP, todas as variaveis
desse subgrupo sdo zeradas.

Exemplo:
Incrementar em 20% do fundo de escala a cada segundo o valor de uma saida
analdgica com resolucao de 8 bits.
0 1s 2s 3s 4s 5segundos
0 20 40 60 80 100%
0 51 102 153 204 255

Neste caso, o valor da saida analdgica sera atualizado a cada segundo através
do resultado da seguinte equacéo:

SANA=255/5+SANA

Onde:

SANA - é a variavel da saida analdgica

255 - resolucéo do conversor D/A

5 - constante que corresponde a 20% do fundo de escala
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Diagrama de Estados:

MalhaO:

SANA<255

{ O |RESET SEC

SEC=1
v

FACA SANA=255/5+SANA

1

Listagem do Programa

Edic&o do Programa:

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita Canal RS232 em 9600 Bauds cod.
acesso 1

ESA=1 ;Habilita tratamento da interface de E/S
analdgicas

RTC ;Habilita tratamento do relégio/calendario

DISPLAY=DPA ; Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica numero da malha corrente

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

RESET SEC ; Reseta contador de segundos

SE SEC=1 ENTAO 1 ;Se decorreu 1 segundo apoés o reset de SEC

salta p/estado 1
ESTADO 1:
FACA SANA=255/5+SANA;Incrementa em 20% o valor da Saida
Analégica
SE SANA<255 ENTAO 0 ;Se SANA ainda é menor que 255 (100%)
retorna ao estado 0
FIM ; Informa fim da edicdo do programa
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LEMBRE-SE:A variavel SANA deve ser associada (declarada) a uma
saida fisica do CP quando da edi¢éo do programa no PROCP.

2.5.9 - Uso de Display

Display Alfanumérico DPA
Este recurso esta disponivel nos CPs BCM1086A, GP3000 e BCM2085 com
modulo Display DPA instalado

O controle de apresentagdo de mensagens e variaveis no display
alfanumeérico é feito unicamente através da instrucdo MOSTRA.

Atributo Funcéo

T Limpa a Tela antes de apresentar a nova
mensagem

L limpa a Linha antes de apresentar a nova
mensagem

Dn Alinha o contetdo da variavel a direita, com “n”
digitos

4 Inclui os zeros a esquerda dos valores, se houver
HDnH

Sn Condiciona a apresentacao ao valor da variavel de
atribuicdo fixa WWW, igual a “n”. O parametro “N”
pode estar na faixa de 0 a 99.

Podem ser utilizados varios atributos combinados, se necessario.
LimitacOes e cuidados especiais no uso da instrucdo “MOSTRA”

a- Em cada instrucdo “MOSTRA” poderao ser definidos até trés elementos,
mas apenas uma variavel.
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b - O tamanho méaximo das mensagens definidas nas instru¢cdes “MOSTRA”
€ 40 caracteres (32 para BCM2085 com CPU4 instalado). Mensagens ou
variaveis que iniciem na primeira linha e ndo caibam inteiramente nela
continuardo na segunda linha.

c - InformacgBes (variaveis ou mensagens) carregadas no display por uma
instrucdo “MOSTRA” sO desaparecerdo do display se forem eliminadas
por outra instrucdo “MOSTRA".

d - Uma variavel que tenha sido carregada no display ter4 seu valor
corrente atualizado automaticamente pelo Sistema Operacional a partir
do momento em que houver sido carregada e até o momento em que
seja eliminada do display, mesmo que o programa saia do estado que
contém a instrucao “MOSTRA" que carregou a variavel no display.

e -Variaveis carregadas no display por uma instrucdao “MOSTRA” sem
atributo de apresentacéo condicional s6 serdo eliminadas pelos atributos
HTH e HLH.

Carregar uma mensagem ou outra varidvel na posicdo ocupada por
umavariavel carregada anteriormente ndo elimina esta variavel, e causa
conflito no display.

f- A execucdo de uma instrucdo “MOSTRA” com atributo de apresentacéo
condicional eliminara do display todas as informacdes (mensagens e
variavel) que houverem sido carregadas pela execugéo anterior de outra
instrucdo “MOSTRA” com atributo de apresentacdo condicional, mesmo
gue esta instrucdo tenha sido executada em outro estado ou mesmo em
outra maquina do programa.

g - A execugdo simultdnea de duas ou mais instrugbes “MOSTRA” com
atributo de apresentacdo condicional faz com que apenas as
informac0es referentes a Ultima delas sejam apresentadas.

h - Informag8es que excedam a area do display ndo serdo apresentadas, € 0
display néo apresentara nenhuma indicacdo da ocorréncia deste erro.
Assim, se uma variavel for programada para comecar na posicdo 2,15 e
o seu valor corrente tiver cinco digitos, apenas os dois mais
significativos serdo apresentados, e a informacdo apresentada no display
ndo serd valida.
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Se houver um elemento mensagem apés uma variavel com alinhamento
pela esquerda, o tamanho desta mensagem ndo podera exceder 7
caracteres. Um elemento mensagem colocado apds uma varidvel com
alinhamento pela esquerda na mesma instrugdo “MOSTRA” ter4 sua
posicdo de apresentacdo no display variavel conforme o numero de
digitos do valor corrente da variavel correspondente.

No caso de o espaco previsto para a variavel ser menor do que o
ndamero de digitos do seu valor corrente, ocorre a sobreposi¢éo do valor
da variavel sobre a mensagem. Neste caso, se 0 nimero de digitos do
valor corrente da variavel diminuir, fazendo desaparecer a sobreposicéo,
a mensagem original sera recuperada.

- N&o ocorre a apresentacao de todos os digitos do valor corrente de uma
variavel se estes ndo couberem inteiramente na area do display. E
importante notar que neste caso o display ndo apresenta nenhuma
indicacdo de erro, ao contrario do que ocorre se uma variavel for
apresentada com o atributo “Dn” e o nimero de digitos do seu valor
corrente for maior do que o pardmetro “n”"(ocorréncia de overflow), caso
em que o espago reservado para a variavel é preenchido com asteriscos.

Uso dos Atributos da Instrucdo “MOSTRA":

Atributo “T"(Limpa Tela) : A inclusdo deste atributo em uma instru¢do
“MOSTRA” faz com que todas as mensagens e variaveis carregadas
anteriormente na tela sejam apagadas.

Atributo “L” (Limpa a Linha): A inclusdo deste atributo em uma
instrucdo “MOSTRA” faz com que as mensagens ou variaveis que
aparecem na linha em questdo sejam apagadas do display. E importante
notar que no caso de uma mensagem que ocupe um pedaco de cada
linha, somente ser4 apagado a parte contida na linha que estiver sendo
apagada. No caso de varidveis, serao apagadas todas as variaveis cuja
primeira posi¢&o se localize na linha em questé&o.
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Exemplo - Apresentacdo de Mensagens

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP
INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita Canal Serial RS232 na velocidade de
em 9600 Bauds

DISPLAY=DPA ; Habilita o display alfanumérico
MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle
ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

MOSTRA T(1,1)” MANUAL PROGRAMACAOQ”
MOSTRA (2,2)"BCM Engenharia”
SE ATRASO=50 ENTAO 1 ;Aguarda 5 segundos e salta p/estado 1

ESTADO 1: ; Especifica o nimero do estado corrente

MOSTRA L(2,1)"USO INSTRUCAO MOSTRA”

SE ATRASO=50 ENTAO 0 ;Aguarda 5 segundos e retorna ao
ESTADO 0.

Observe que no estado 0, do exemplo acima, o atributo T limpa a tela
antes de apresentar a nova mensagem e, no estado 1 o atributo L
limpa apenas a linha 2 antes de apresentar a nova mensagem. E
necessario utilizar uma instrucdo MOSTRA para cada linha do display.
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Exemplo - Apresentacdo de Mensagens e Varidveis - Mostrar no
display o valor do nivel de um tanque.

Diagrama de estados:

MALHA 0: MALHA 1:
‘ MOSTRA T(1,2) “NIVELATUAL="NIVEL,"LTS’
O|FACA * NIVEL=EA1* 100/% E MOSTRA (2,2)*VALOR DE EA1=",EAL ]
CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP
INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita Canal serial RS232 na velocidade de
9600 Bauds

ESA=1 ; Habilita E/S analégicas
DISPLAY=DPA ; Habilita o display alfanumérico
MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle
ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente
FACA* NIVEL=EA1*100/255; Converte valor de EA1 em escala 0 a 100
litros
MALHA 1: ; Especifica numero da malha corrente
ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

MOSTRA T(1,1)’"NIVEL ATUAL=",NIVEL,"LTS”
MOSTRA (2,2)"VALOR DE EA1=",EA1

O resultado apresentado no display sera:

NIVEL ATUAL=100LTS
VALOR DE EA1=255

Atributo “Dn” (Alinha a direita com “n” digitos): Este atributo modifica a
forma de tratamento dos zeros a esquerda da variavel a ser apresentada. Se
este atributo for omitido, a variavel serd apresentada com apagamento dos
zeros a esquerda e alinhamento pela esquerda. Este atributo fara a variavel
ser apresentada com apagamento dos zeros a esquerda mas com
alinhamento pela direita, sendo reservados “n” digitos para a variavel.
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Este atributo influi apenas na apresentacdo da variavel contida na mesma
instrucdo “MOSTRA”, ndo influenciando na apresentacdo das demais
variaveis da tela.

Atributo “Z" (Apresenta os zeros a esquerda) : Se estiver presente o
atributo “Dn”, este atributo faz com que sejam apresentados os zeros a
esquerda no valor da variavel, até o limite do ndmero de digitos definido
pelo parametro “n”. Este atributo influi apenas na apresentacao da variavel
contida na mesma instrucdo “MOSTRA”, ndo influenciando na apresentagéo
das demais variaveis da tela.

Se acrescentarmos o atributo Dn para o exemplo acima, com “n” valendo 2:

MALHA 1:
ESTADO 0:
MOSTRA TD2(1,1)’NIVEL ATUAL=" NIVEL,LTS"

Resultado obtido: Serd apresentado o valor da variavel NIVEL com
apenas dois digitos, alinhados a direita. Quando o valor atingir 3 digitos
(100), ira aparecer no display dois asteriscos.

‘ NIVEL ATUAL=**LTS I

Se acrescentarmos o atributo Dn para o exemplo acima, com “n” valendo 4:

MALHA 1:
ESTADO 0:
MOSTRA TD4(1,1)"NIVEL ATUAL=",NIVEL,"LTS”
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Resultado obtido: Sera reservado um espago de quatro digitos,
alinhados a direita, para apresentacéo do valor da variavel NIVEL. Como
o valor de NIVEL tem no maximo 3 digitos ficardo em branco os
caracteres a esquerda do valor.

‘ NIVEL ATUAL=100LTS I

Se acrescentarmos o atributo Z para o exemplo acima:

MALHAL:
ESTADOO:
MOSTRA TD4Z(1,1)’"NIVELATUAL="NIVEL,"LTS”

Resultado obtido: Sera reservado um espago de quatro digitos,
alinhados a direita, para apresentacdo do valor da variavel NIVEL. Como
o valor de NIVEL tem no maximo 3 digitos, os caracteres a esquerda do
valor serdo completados com o zeros..

‘ NIVEL ATUAL=0100LTS I
Atributo

“Sn” (Apresentagdo condicional): Uma instrugdo “MOSTRA” que
contenha este atributo sé serd executada se o valor da variavel “WWW”
for igual ao pardmetro “n”. As mensagens e variaveis que houverem sido
carregadas no display por alguma instru¢do “MOSTRA” com atributo de
apresentacdo condicional serdo apagadas quando uma nova instrugcdo
“MOSTRA” com atributo de apresentacéo condicional for executada.
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Exemplo - Apresentar no display os niveis médio e critico para o tanque

CLP=BCM1086 ;Especifica tipo de CP

INTERFACE1(9600)=1 ;Habilita Canal Serial RS232 na velocidade de
9600 Bauds

ESA=1 ; Habilita E/S analégicas

DISPLAY=DPA ; Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de

controle

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

FACA* NIVEL=EA1*100/4095 E WWW=NIVEL/3

MALHA 1: ; Especifica o nimero da malha de
controle
ESTADO 0: ; Especifica o nimero do estado corrente

MOSTRA T(1,1)"NIVEL ATUAL=",NIVEL,"lts"
MOSTRA S30(2,4)"NIVEL MEDIO"
MOSTRA S20(2,4)"NIVEL CRITICO"

Neste caso a mensagem “NIVEL MEDIO"s6 serd apresentada no display
quando a variavel WWW for igual a 30 (S30) e a mensagem “NIVEL
CRITICO” quando a variavel WWW for igual a 20 (S20).

- Uso das Teclas de Funcéo
A interface teclado/display alfanumérico possui quatro teclas de fungao
(F1, F2, F3 e F4) livremente configuraveis pelo usuario.

Estas teclas possuem nomes de varidveis de atribuigdo fixa ja definidas
pelo Sistema Operacional, portanto disponiveis para utilizacdo, sem
necessidade de declaracgéo.

Tecla Variavel
F1 TF1
F2 TF2
F3 TF3
F4 TF4
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Do ponto de vista elétrico, estas teclas sdo contatos NA (Normalmente
Aberto) e seu funcionamento € idéntico as entradas digitais.

Situacgao Nivel Légico
Tecla em repouso 0 (zero)
Tecla pressionada 1 (Um)

Exemplo - Apresentar mensagens controladas pelas teclas de

funcéo.

Diagrama de Estados

MALHA 0O:

0 "TECLAS DEFUNCAO
"F1 - AVANCA®

TF1=1

T

A 4

TF1-0

- "VOCEPEESSIONOUF1™
“F2 - RETORMNA™

D

TF2=1

jpu—

TF2-0

Versdo 2021-1

Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 137

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP

INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita Canal RS232 na velocidade de 9600
Bauds

DISPLAY=DPA ; Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

MOSTRA T(1,1)"TECLAS DE FUNCAO”
MOSTRA (2,1)"F1 - AVANCA”

SE TF1=1 ENTAO 1 ; Se F1 for pressionada salta p/o estado 1
ESTADO 1:

SE TF1=0 ENTAO 2 ; Se F1 for solta p/o estado 2

ESTADO 2:

MOSTRA T(1,1)"VOCE PRESSIONOU F1”
MOSTRA (2,1)"F2 - RETORNA”"

SE TF2=1 ENTAO 3 ; Se F2 for pressionada salta p/o estado 3
ESTADO 3:
SE TF2=0 ENTAO 0 ; Se F2 for solta retorna ao estado 0

- Como carregar um valor em uma variavel através do teclado/display

O modulo teclado/display  alfanumérico € uma  importante
Interface-Homem- Maquina bidirecional entre o programa e o usuario do
CP, isto é, pode ser utilizada para ler ou para escrever valores em
variaveis do programa. (Set Point).

As variaveis de display podem ser livremente manejadas no programa,
aparecendo em testes e operagdes aritméticas.

As variaveis desse grupo sdo sempre retentivas, permitindo que pontos de
ajuste, calibragbes ou programactes, sejam mantidos independente de
gue o controlador seja mantido ligado.
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Para carregar valores em variaveis deve-se utilizar a instru¢do MOSTRA e
a variavel na qual se deseja escrever um valor deve ser declarada como
canal de display através da janela “Variaveis do Programa” no PROCP.

Para carregar o valor desejado na variavel siga os seguintes passos:

1°) Posicione o display de forma a apresentar a variavel desejada

2°) Pressione a tecla de cursor até que o valor correspondente a variavel
fique “piscando”

3°) Digite o novo valor desejado

4°) Pressione a tecla EV para que a variavel assuma o novo valor
desejado.

Exemplo: - Carregar o valor em uma variavel

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ; Especifica tipo de CP

INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita Canal RS232 numa velocidade de
9600 Bauds

DISPLAY=DPA ; Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica numero da malha corrente

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

MOSTRA T(1,1)"VALOR DESEJADO=",VDES

LEMBRE-SE:
A variavel VDES deve ser associada a um canal de display do CP
guando da edi¢do do programa no PROCP.
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- Apresentacéo de valores fracionérios no display alfanumérico

Nos modelos de controladores programaveis que trabalham s6 com variaveis
inteiras, é necessaria uma técnica adicional para apresentar valores fracionarios.

A solucdo geral consiste em definir uma varidvel com a grandeza necesséria
multiplicada por 10, 100 ou 1000, de forma a tornar inteira a parte fracionaria.
Para apresentacdo, o valor desta variavel sera transferido para duas variaveis
auxiliares, uma transportando a parte inteira e outra a parte fracionaria. Através
da instrugdo Mostra, as duas variaveis sdo encaeadas e mostradas no display.

Exemplo:

Numa determinada aplicac@o, a variavel TEMP2 deve conter a medida de
temperatura com uma casa depois da virgula. No processo que calcula essa
variavel ird considerar que a unidade desta serd oC*10. Para a apresentacao, o
trecho de programa deste estado fica:

ESTADO 11:

FACA* TMP2I=TEMP2/10 E TMP2F=TMP2I*10 E TMP2F=TEMP2-TMP2F
MOSTRA D2(1,11)"Tp2:",TMP21,","

MOSTRA (1,18)TMP2F,"oC"
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- Uso do display Numérico

Este recurso esta disponivel nos CPs BCM1086 e BCM2085 com maddulo
Display/700 instalado.

A interface display numérico é composto de 7 digitos divididos em dois
campos:

Canal Valor

Os dois digitos a esquerda representam o nimero do canal corrente de 00 a
99 e os demais digitos representam o valor da variavel do canal corrente.
Os valores admissiveis nessas variaveis estdo, em principio, na faixa de 0 a
65535. O comando DISPLAY(colocado na configuragdo do CP) pode, no
entanto, restringir essa faixa.

As variaveis desse grupo sdo sempre retentivas, permitindo que pontos de
ajuste, calibracfbes ou programacdes, sejam mantidos independente de que
o controlador seja mantido ligado.

O acesso aos canais do display numérico é feito através da variavel de
atribuicao fixa WWW. Esta variavel contém o ndmero do canal do display
#1 presente no momento. Quando o usuario muda o canal pelo teclado, a
variavel transmite essa informagéo para o programa. No sentido inverso, um
valor lancado nessa variavel usando a instrucdo FACA ira fazer com que o
display #1 vé& para o canal especificado. Aceita valores de 00 a 99.
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2.5.10 - Uso de Matrizes

Definicdo: Matriz € um arranjo de um determinado ndmero de elementos
com um significado Unico. O agrupamento seqiiencial desses elementos em
linhas e/ou colunas esta normalmente associado a uma regra de ocupagao
determinada.

Uso de Matrizes na Linguagem Descritiva BCM
Com o uso desta funcdo, abre-se todo um espaco de recursos no
agrupamento, tratamento e recuperacao de informages numéricas.

Aplicacdes tipicas de matrizes:
- Geracao de historicos

- Totalizacdo de valores

- etc...

As variaveis utilizadas como matrizes devem ser, obrigatoriamente,
variaveis indexadas.

A Linguagem Descritiva BCM possui dois comandos para definicdo e
matrizes:

- O comando DIM aaa(xxx) define a dimensédo da matriz “aaa”. O namero
de elementos pode estar na faixa de 0 a 32767.

- O comando DIMD aaa(xxx) define que a matriz “aaa” serd uma matriz de
display, isto €, a cada elemento da matriz correspondera a um canal do
display. O valor “xxx” nao tera importancia, pois uma matriz de display
sempre tera dimensao igual a 99.

O programa do usuario pode trabalhar livremente com uma matriz de
display, sem prejuizo das variaveis definidas como varidveis de display na
janela “Variaveis do Programa” no PROCP Win ou no menu EDITA na
versdo DOS.

LEMBRE-SE: O comando DIM deve ser declarado junto dos comandos de
configuracdo do CP, antes da edi¢cdo do programa. Ver comandos de
configuracéo do CP.
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Exemplo: Calcular a temperatura média no interior de uma estufa a cada
5 minutos. O intervalo entre cada leitura deve ser de 1 minuto.

BCI10564
4 - 20 mé E&l
’J_ISensclr Temp.
w Placa Entr.
Fstufa Analdgicas
% Bits

1 2 3 4 5 terpo
{rodn)

Crurva caracteristica da terperatura
na estufa.
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Solucéo:

Para armazenar as leituras ao longo do tempo, devemos criar um vetor
indexado pelo tempo no qual sera armazenado o valor da temperatura a
cada minuto.

Para facilitar a compreensdo, vamos dividir a solugdo em malhas de

controle.
MALHA FUNCAO
0 Converséo do sinal 4-20mA em escala de temperatura
de 0 a 100°C
1 Leitura, armazenamento dos dados e calculo da
temperatura média.
2 Apresentacdo dos valores no display

Diagrama de estados:

WALHA 0: Temperatura TALHA 1: Caleulo Ilédia
G FACA* TEMP=EAT*1007255 ) 0 FaCh IND=0E 30MA=0
EMEDI&=]

MALHA 2: Display —»@ RESET MIN

IvlIk=1
E "TEMFP ATUAL="TENMP," Graus" j

"TEMP MEDIA="MEDIA," Grans" [NCREMENT & TND
FaCHs TEMP(IND)=TEMF E

SOMA=TEMF{IND}+SONM A

(%)

IND=5

FaCh MEDIA=S0MAS
E SOMA=) EIND=0

L
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Listagem do Programa

CLP=BCM1088 ; Especifica tipo de CP

INTERFACE1(9600)=1 ; Habilita Canal Serial RS232 na velocidade de
9600 Bauds

ESA=1 ;Habilita tratamento da interface de E/S
analdgicas

RTC ; Habilita tratamento do relégio/calendario

DIM TEMP(5) ; Define a matriz TEMP com 5 elementos

DISPLAY=DPA ; Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

FACA* NIVEL=EA1*100/255; Converte sinal de EA1 em escala de 0 a 100

graus

MALHA 1: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado corrente

FACA IND=0 E SOMA=0 E MEDIA=0

VA PARA 1

ESTADO 1: ; Especifica nimero do estado corrente

RESET MIN ; Reseta Temporizador de Minutos

SE MIN=1 ENTAOQO 2 ; Se ja passou 1 minuto salta p/o estado 2

ESTADO 2: ; Especifica nimero do estado corrente

INCREMENTA IND ; Incrementa Indice do Vetor

FACA TEMP(IND)=TEMP E SOMA=TEMP(IND)+SOMA

SE IND=5 ENTAO 3 ; Se Indice € igual 5 (5 minutos) salta p/estado
3

VA PARA 2 ; Retorna ao estado 2, caso IND seja <5

ESTADO 3: ; Especifica nimero do estado corrente

FACA MEDIA=SOMA/5 E SOMA=0 E IND=0

VA PARA 1

MALHA 2: ; Especifica nimero da malha de controle

ESTADO 0: ; Especifica nimero do estado de controle

MOSTRA T(1,1)"TEMP ATUAL=",TEMP,” Graus”
MOSTRA (2,1)"'TEMP MEDIA=",MEDIA,” Graus”
FIM ;Informa fim da edicdo do programa
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2.5.11 - Controle PID

Controle de processo é a técnica de MEDIR uma variavel, COMPARAR este
valor medido com um valor de referéncia e AGIR sobre esta variavel de maneira
gue a diferenca entre o valor medido e o valor desejado tenda a zero.

Sinal de

Perturbagdes
controle f
x m
Entrada de Sinal de Acéo de ‘ i

At r g
Referéncia  + Erro controle uado M Processo
T

Variavel

Controlada

Medidor

O Controle PID é um método de controle em laco fechado que consiste em
aplicar ao atuador o sinal resultante da soma das fung¢des proporcional, integral e
derivativa aplicadas ao erro observado na variavel medida.

Graficamente temos:

Set |
Point

VS=Kp * Err + Ki * Serr *dT + Kd * dErr / dT
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Onde: VS é o sinal de saida que sera aplicado ao atuador
Err é a diferenca entre o valor medido e o valor desejado (Setpoint)
dT é a diferenca de tempo entre as amostragens
Serr é a soma dos erros ao longo do tempo
dErr é a diferenca de erros - erro atual - erro anterior

A instrugdo para execucdo de uma rotina PID na Linguagem Descritiva BCM
€ a seguinte:

Consideragdes sobre o uso da instrugédo PID

1°) Se colocada associada a um estado, a rotina sera executada enguanto o
estado estiver ativo. Se colocada independente de estado, a rotina ficara
operando permanentemente.

2°) Se varias rotinas forem definidas com o mesmo ndmero, a Ultima
definicdo ativada invalidar4d todas as anteriores. Essa circunstancia
permite a definicdo de rotinas PID com parametros diferentes para
diferentes fases do processo, conforme a necessidade.

A instrucdo PID executa automaticamente a cada ciclo a seguinte equacao:
VS=Kp * Err + Ki * SErr.Dt + Kd * dErr/dt

Onde: Err é o erro de controle (Referéncia - Medic¢ao)
Serr é a soma de todos os erros acumulados

Em relagdo a um controlador analdgico ideal, a rotina PID executada
digitalmente impde uma série de detalhes a serem observados.

a) O diferencial de tempo, usado para calculo do erro diferencial e integrado,
definido no sistema ideal como infinitamente pequeno, € substituido pelo
conceito de Tempo de Amostragem (TA). Esse valor, programavel pelo
usuario, determina o intervalo sobre o qual o erro € somado no acumulador
de erro; sendo também usado para calcular a variagdo diferencial das
leituras tomadas entre duas amostragens.
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Definido desta maneira, a equacdo realmente executada fica sendo a

seguinte:
VS=DE + Kp * Err + Ki * J(r) + Kd * (Err-Err’)
Onde:
* J(r) € a soma dos erros acumulados a cada periodo de amostragem
* Err' € o erro calculado no periodo de amostragem anterior
* DE é uma constante programavel somada a variavel de saida (em

complemento de “27)

b) As variaveis usadas ndo possuem resolucdo e capacidade infinita.
Deveréo ser sempre observados os seguintes limites:

VS, MD, RE, DE- Valores positivos na faixa de 0 a 65535 (16 bits)
Kp, Ki, Kd- Valores positivos na faixa 0,004 a 255 (16 bits)

Err- Valores em complemento de 2 na faixa -32768 a 32767 (16 bits)
J(r) - Valores positivos na faixa 0 a 65535 (16 bits)

Os calculos internos sé@o todos desenvolvidos em complemento de 2, com
resolucdo de 24 bits.

c) O software é projetado para que, em cada ciclo do CP, uma rotina PID
seja atendida. Deve haver cuidado para que o tempo de amostragem
escolhido seja SEMPRE maior que o tempo requerido pelo sistema para
atendimento de todas as rotinas.

d) Para aperfeicoar a sequéncia de controle, é provido um recurso légico
para evitar o disparo do acumulador integral, fenbmeno que provoca um
atraso muito grande na estabilizagdo do sistema. A atualizacdo do
acumulador integral fica associada ao desempenho da saida. Assim, o
acumulador ndo é incrementado se a saida estiver no limite superior (LS).
Da mesma forma, o acumulador ndo € decrementado se a saida estiver no
limite inferior (LI). Isso estabelece que a acéo integral s6 ocorre dentro da
chamada faixa proporcional.
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A seguir séo apresentados os parAmetros de controle acessiveis ao usuario.
Estes podem ser constantes ou variaveis, conforme as definicdes:

VS Variavel de saida de controle. Pode ser qualquer variavel ndo indexada.
A faixa de saida vai de 0 a 65535 a menos que haja uma limitagado via
LS ou LI.

RE Nome da variavel ou constante da referéncia para o controle. Pode ser

qualquer variavel ndo indexada. Deve estar na faixa de 0 a 65535.

MD Nome da variavel de medi¢édo do processo. Pode ser qualquer variavel
ndo indexada. Deve estar na faixa de 0 a 65535.

Kp Coeficiente proporcional. Pode ser uma constante ou variavel nao
indexada. Se constante, deve estar na faixa de 0,004 a 255. Se variavel,
o contetdo da variavel sera dividido por 256 para entrar no algoritmo de
controle. Se omitido, o coeficiente proporcional assume o valor 1.

Ki Coeficiente integral. Pode ser uma constante ou variavel ndo indexada.
Se constante, deve estar na faixa de 0,004 a 255. Se variavel, o
contetido da variavel sera dividido por 256 para entrar no algoritmo de
controle. Se omitido, o coeficiente proporcional assume o valor 0.

Kd Coeficiente derivativo. Pode ser uma constante ou variavel néao
indexada. Se constante, deve estar na faixa de 0,004 a 255. Se variavel,
o contetido da variavel sera dividido por 256 para entrar no algoritmo de
controle. Se omitido, o coeficiente proporcional assume o valor 0.

TA Tempo de amostragem em segundos. Constante que define o intervalo
entre os incrementos do acumulador integral e entre dois calculos do
erro diferencial. Deve estar na faixa 0,1 a 25,5. Se omitido assume o
valor 1. Apenas uma definicdo de TA é admissivel no programa e sera
véalida para todas as rotinas PID existentes.

DE Deslocamento (offset) de saida. Constante na faixa de 0 a 65535 que
desloca a saida em relagdo ao valor calculado pelo algoritmo basico.

LS Limite superior de saida. Constante na faixa de 0 a 65535 que limita o
valor maximo da variavel de saida. Se omitido, a saida pode assumir
qualquer valor.

LI Limite inferior de saida. Constante na faixa de 0 a 65535 que limita o
valor minimo da variavel de saida. Se omitido, a saida pode assumir
qualquer valor.

OBS.: Ao colocar constantes nos parametros PID, o separador decimal deve
ser o ponto, e ndo virgula (notagdo inglesa).
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AplicacBes com arotina PID

1°) Caso - Atuando somente sobre a constante proporcional
Para constante proporcional igual a 1:

Kp=1

Ki=0

Kd=0

Se aplicarmos estes valores na equacao, teremos:
VS=Kp * Err + Ki * Serr + Kd * dErr / dT
VS=1*Err+0*Serr + 0 *dErr / dT
VS=ErrComo: Err = Referéncia - Valor Medido
VS= (Ref - MD)

Neste caso o PID gera um sinal de saida VS que depende apenas da Referéncia
(Setpoint) e do Valor Medido.

Se Ref > MD=> VS>0(numero positivo) aplica tensdo na saida
Se Ref < MD=> VS<0(numero negativo) desliga saida

VS pode ser uma saida digital (controle PWM) ou analdgica (controle
proporcional).

Para constante proporcional igual a K . Onde K deve ser um valor maior
que 1.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 150

Se aplicarmos estes valores na equacao, teremos:

VS=Kp * Err + Ki * Serr + Kd * dErr / dT

VS=K *Err+ 0 * Serr + 0 *dErr / dT

VS=ErrComo: Err = Referéncia - Valor Medido

VS=K (Ref - MD)

Logo:

Se Ref > MD=> VS>>0(numero positivo) aplica tensdo na saida

Se Ref < MD=> VS<<0(numero negativo) desliga saida

Por Exemplo:

Para K= 1000 e Err=-1logo a saida assume um valor VS= - 1000

Para corrigir este problema (saida com valor muito menor que zero) foi
incluido a constante de integragéo Ki.

A constante integral compara o valor atual com o valor anterior
(determinado pelo tempo de amostragem).
Erro de regime

- ¥5
Mlomento atual

Set |
Point

Mlomento anterior

dT t [tempo]
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O Controle Proporcional e Integral (Pl) leva o regime permanente proximo
da referéncia.

controle PI

Ref | [_;;;Dntmle proporeional

“m

O Controle PI pode levar o sistema a ficar instavel se os valores para as

constantes Kp ou Ki forem muito grandes.

O controle PI (proporcional e Integral) faz com que o sistema tenha uma

resposta lenta quando houver uma variagdo no valor medido. Para

compensar isto deve-se incrementar a constante derivativo (Kd).

O controle derivativo observa qual é a taxa de variagdo do erro. E

geralmente usado quando deseja-se uma resposta muito rapida em relagao

a uma variacdo do valor medido.

E importante observar que o uso do controle derivativo pode acontecer uma

oscilacdo em regime permanente. Para diminuir esta variacdo deve-se atuar

sobre a constante proporciona.

Como ajusta um controle PID

Os passos a seguir servem apenas como orientativos para ajustar-se um

controle PID.

1. Determinar uma valor para Kp e Zero para Ki e Kd

2. Verificar o gréfico; se VS estiver variando muito, diminuir o valor de Kp
até que a variagao seja minima.

3. Quando atingir um valor medido que seja estavel em regime permanente,
ajustar o valor de Ki. O ajuste de Ki ird diminuir o erro em regime
permanente para que o valor medido figue o mais proximo possivel do
valor de referéncia. O aumento de Ki deve ser gradativo. Observar se o
aumento de Ki ndo causa uma instabilidade na constante proporcional.
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Exemplo: Implementar uma rotina de controle PID com saida PWM,
modulando a saida digital 5. As variaveis de referéncia e os coeficientes podem
ser ajustados com outras malhas ou em outros equipamentos através da rede de
comunicagéo.

Diagrarna de Estados

s )

VSal=0 E DEC=100
LIGA 5
! | RESET DEC

DEC=V5AI

Listagem do Programa

CLP=BCM1086 ;Especifica tipo de CP

INTERFACE 1(9600)=1 ;Habilita canal serial RS232 na velocidade de 9600
bauds

ESA=1 ;Habilita tratamento de E/S analdgicas

DISPLAY=DPA ;Habilita tratamento display alfanumérico

MALHA 0: ; Especifica o nimero da malha de controle

PID:1 VSAI=VS RE=TEMP MD=TEMPM KP=COEFP KI=KOEFI TA=0.5 LS=100

ESTADO 0: ;Especifica nimero do estado corrente
DESL 5 ;Mantém saida digital 5 desligada

SE VSAI>0 E DEC>100 ENTAO 1

ESTADO 1: ;Especifica nimero do estado corrente
LIGAS ;Mantém saida digital 5 ligada

RESET DEC ;Reseta contador de décimos de segundos

SE DEC>VSAI ENTAO 0 ;Verifica se DEC é maior que VSAI e retorna ao estado 0
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Transi¢cdo Manual/Automético

Um problema tipico em controle de processos é a transi¢do Manual/Automatico.
Durante uma etapa do processo, a variavel de saida (poténcia de aquecimento,
poténcia para um motor, etc..) € controlada manualmente. A partir de um
determinado momento, o operador deseja passar 0 controle para automatico,
associando o controle da saida a uma malha PID. E desejavel que nesse
momento ndo haja um salto brusco na saida - o melhor é que haja uma transicéo
suave quando o PID é habilitado.

Um exemplo dessa situacdo: Durante a fase manual, o usuario mantém a
temperatura correta (erro zero), fornecendo uma poténcia de 50% para o
aquecimento. Ao passar para o controle PID, a saida salta bruscamente para
zero e sO depois de um tempo retomara a estabilidade.

A solucao para resolver isso é presetar o acumulador integral (Nos CLPs BCM
sdo as variaveis Jxx) para o exato valor que produza uma saida sem saltos.
Com a flexibilidade de programacédo do controlador BCM, é bem simples de
implementar. A légica PID padrdo executada pelo CLP é a seguinte:

VS = (kP/256 * (RE-MD)) + kI/256 * JO1 + kD/256 * d(RE-MD)/dt, onde:

VS - Variavel de saida

kP - coeficiente proporcional
kl - coeficiente proporcional
kD - coeficiente proporcional
RE - Variavel de referéncia
MD - Variavel medida

Em funcédo dessa equagdo, deriva a férmula que isola o valor para JO1. Em uma
instrucdo FACA, calcule o valor de JO1 no momento da passagem do processo
de manual para automatico através da férmula:

JO01 = ((kP*MD)/256+VS-(kP*RE)/256) * 256 / kI
Quando solicitada a transicdo manual/automatico, entrar imediatamente num

estado onde seja feito o célculo de JO1 conforme a formula acima. Em seguida
passar a um estado seguinte, onde seja ativada a instrucdo PID.
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2.5.12) Exemplo de uso dos bancos de memoéria

Este exemplo simples mostra a forma de uso dos bancos de memoria. O
programa apresenta no display o contetdo de variaveis matriciais que refletem o
contetdo de dois bancos de memoria. A matriz BANKX() pode ler/escrever o
conteudo do banco 1 ou do Banco 2, conforme seja pressionada a tecla F1 ou
F2.

; PROGRAMA DE DEMONSTRAGAO PARA O USO DE BANCOS DE MEMORIA

; F1 - Vai para Bancol
; F2 - Vai para Banco2
; Definir todas as variaveis ndo matriciais na area de display.

CLP=BCM3011

INTERFACE1(9600)=1 (PROTOCOLO=BCM?2)

NEST=20

RTC

DISPLAY=DPA20

DIM BANKO(2815) ;O tamanho deve ser tal que BANKX comece em EO00Oh
DIM BANKX(4000)

MALHA 0: ;Apresentacéo no display
ESTADO 0:

MOSTRA T(1,5)"DEMOBANCO.BCM"

MOSTRA (2,3)"12/abr/2007 17h"

SE ATRASO=50 ENTAO 1

ESTADO 1:
MOSTRA T(1,1)"Banco:",BANCO
MOSTRA (2,1)"INDICE:",IND

MOSTRA (1,11)"BANKO():", BANKO(IND)
MOSTRA (2,11)"BANKX(i):", BANKX(IND)

; A matriz BANKX na realidade é mdltipla. O valor que se escreve em BANCO permite selecionar um de
até 15 conjuntos de 4000 variaveis. O exemplo mostra uma matriz de 4000 elementos, mas ao invés
disso, conforme o caso, podem ser usadas varias matrizes menores alocadas na area EO00h a FFFFh.

;O estado 1 acima apresenta um interface simples para selegcdo de banco e entrada/apresentacéo de
valores. Observar que a matriz BANKO (a area de memoria que vai de CAOOh a DFFFh) é fixa, ndo
sendo afetada pela selegdo de banco.

:E recomendavel que as variaveis ndo matriciais usadas na aplicacéo seja alocadas na area de display,
de forma a ndo serem afetadas pela selecéo de bancos.
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MALHA 1:

ESTADO 0:

SE TF1=1 ENTAO 1
SE TF2=1 ENTAO 2

ESTADO 1:
FACA BANCO=1
VA PARA O

ESTADO 2:
FACA BANCO=2

VA PARA O
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2.6 - TRATAMENTO DE VARIAVEIS

O sistema adotado para o tratamento de variaveis nos Controladores
Programaveis BCM merece uma atencdo especial devido a que, uma
importante parte do potencial da linguagem BCM esti relacionado aos
conceitos e regras de operagdo com variaveis, descritas nesse capitulo.

As variaveis sdo os elementos que, em Ultima andlise transportam as
informagfes das interfaces de entrada para o programa; de uma parte do
programa para outra, e do programa para as interfaces de saida. O
conteudo das variaveis, processado de forma adequada, determina o fluxo
de todo o programa, controlando as a¢fes a serem executadas e gerando
resultados de saida.

Além dessa definicdo genérica, aplicavel a todas as linguagens de
programacdo, alguns tipos de variaveis cumprem fungdes executivas
especificas na linguagem BCM. O uso dessas variaveis, denominadas de
atribuicdo fixa, substituem instru¢des adicionais, com vantagens de manejo
dos procedimentos e legibilidade dos programas. Assim, o estudo da
distribuicdo e funcionamento das varidveis estd intimamente ligado ao
estudo dos comandos e instru¢cdes, uma vez que estas duas estruturas
definem os recursos de programacao da linguagem.

Uma variavel lancada no programa do usuario possui como atributos
primarios um nome e um endereco definidko na memodria RAM do
controlador, onde o seu conteddo ser4 armazenado. Esse nome, em alguns
casos definido pelo programador, e em outros ja padronizado na linguagem,
passa a ser a Unica referéncia no programa. O endereco de memoéria onde a
variavel foi alocada permanece, durante todo o tempo, totalmente invisivel
para o programador.

Importante: Uma variavel ndo pode assumir duas atribuicdes ao
mesmo tempo. Por exemplo: Nao é permitido definir uma variavel
como entrada analdgica e ao mesmo tempo defini-la como variavel
de display.
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Uma caracteristica especial associada as variaveis € a sua retentividade. A
variavel é dita retentiva quando o controlador possui a capacidade de manter o
seu valor armazenado mesmo na falta de energia ou no desligamento do
controlador. Fisicamente isso € conseguido através do uso de memorias RAM
com bateria na placa, para manter os valores na auséncia de alimentacéo
externa. Como iremos ver a seguir, alguns grupos de variaveis sao retentivas e
outras ndo, conforme a finalidade de cada uma.

E importante observar que, devido a retentividade, as variaveis contém valores
aleatorios quando o CP € instalado pela primeira vez ou quando a bateria é
substituida. Nos sistemas usados em computadores de uso geral, as variaveis
sdo zeradas na inicializacdo. Esse fato ndo pode ser esquecido pelo
programador.

Os itens a seguir apresentam de forma detalhada a organizag&o das variaveis na
linguagem BCM, dividindo-as em grupos e subgrupos. Serdo analisadas as
caracteristicas importantes, restricbes e aplicagdo de cada subdivisao
mencionada:

2.6.1 - Variaveis de Atribuicédo Livre
As variaveis de atribuicao livre sdo as que podem ser criadas pelo programador
para atender necessidades proprias da sua légica. O nome de cada variavel
pode ser escolhido dentro de qualquer combinacao alfanumérica, atendidas as
seguintes restri¢cdes:

- Os caracteres permitidos em nomes de variaveis sao as letras de "A' a *Z',
os algarismos de "0'a "9' e o sinal *_’ (underscore).

- O primeiro caracter do nome de uma variavel deve ser uma letra.

- S&o permitidos de trés a 16 caracteres no nome de uma variavel. (Usando
0 PROCP V5k 4.0 ou superior. Para versdes anteriores, é aceito um maximo de
5 caracteres.)

Qualquer variavel deste grupo pode participar de operagfes aritméticas como
operando ou resultado. Pode também participar de expressées condicionais na
instrucdo SE'.Conforme o CP utilizado, as variaveis de atribuicdo livre podem
ser retentivas ou terem os seus valores zerados ao ser ligado o controlador.
Todas as varidaveis deste grupo podem assumir valores inteiros e positivos
dentro da faixa 0 a 65535 (tipo INT).

Conforme a estruturacédo, o grupo das variaveis livres podem ser divididas em
dois sub-grupos, descritos a seguir:
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2.6.1.1 - Variaveis Indexadas

As variaveis indexadas possuem as caracteristicas ja definidas para as variaveis
livres, com o recurso adicional de permitir a associacdo de um indice ao nome.
Esse indice, que pode ser uma constante ou um nome de varidvel, colocado
entre parénteses, permite a constituicdo de matrizes, abrindo todo um espaco de
recursos no armazenamento, tratamento e recuperacdo de informacfes
numeéricas.

Exemplo:

DIM MAT(40)

FACA IND=3

FACA MAT(0)=10 E MAT(1)=20 E MAT(2)=30
SE MAT(IND)=30 ENTAO 0

A expressao condicional da ultima linha sera vdlida; a matriz "MAT' contém em
suas trés primeiras linhas os valores 10, 20 e 30. O comando "DIM' da primeira
linha do programa reserva espago para uma matriz chamada "MAT', composta
por quarenta e uma variaveis indexadas.

2.6.1.2 - Variaveis ndo Indexadas

As variaveis ndo indexadas ndo permitem a associacao do indice. Cada variavel
pode conter apenas um valor numérico, mantidas todas as caracteristicas ja
detalhadas para as variaveis livres. Neste caso ndo € necessaria nenhuma
pré-definicdo. O controlador reconhece e aloca espago para a variavel

automaticamente, quando esta é usada pela primeira vez.
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2.6.2 - Variaveis de Entrada e Saida

As variaveis de entrada e saida tem a finalidade especifica de proporcionar a
ligacdo entre as operagdes logicas do programa e as interfaces fisicas de
entrada/saida do controlador. Para atender esse objetivo, esse grupo de
variaveis apresenta as caracteristicas basicas ja definidas, além de outras que
serdo analisadas em cada sub-grupo.

Os nomes das variaveis desse grupo sao livremente escolhidos pelo usuario,
respeitando o0 numero e tipos de caracteres utilizaveis. O programador deve
definir todos os nomes de variaveis de entrada/saida dentro da janela de
variaveis. Para maiores detalhes, veja o capitulo sobre a operacdo do PROCP.

2.6.2.1 - Entradas Digitais

Cada variavel de entrada digital assume o valor “1" ou “0", de acordo com o
estado ligado ou desligado da entrada associada. O sistema operacional se
encarrega de ler a porta de entrada a cada vez que uma expressao condicional
citando tal entrada aparece no programa.

O numero de variaveis permitido fica limitado unicamente pelo hardware
utilizado, de acordo com o tipo e configuracdo de CP adotado.

As variaveis desse sub-grupo podem ser usadas na instru¢cdo “SE” nao sendo
permitido o seu uso em operacgfes aritméticas (instrucdo “FACA”).

Exemplo:
MALHA 0:
ESTADO 0:
SE ENT1=1 OU ENT2=0 DESL 8
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2.6.2.2 - Entradas Analogicas

As variaveis de entradas analdgicas séo atualizadas a cada ciclo do controlador
através da leitura dos conversores A/D dos médulos especificos. O resultado
obtido é transferido pelo sistema operacional automaticamente para as variaveis
previamente definidas.

Os valores permitidos dependem do interface A/D usado - No controlador
BCM2085, por exemplo, a placa ESA |é entradas analdgicas em 8 bits, gerando
valores na faixa 0 a 255. A placa ANA Ié entradas analdgicas em 12 bits,
gerando valores na faixa 0 a 4095 (o fundo da escala € calibrado para 4000,
sendo os valores 4001 a 4095 considerados como overflow).

O ndmero de variaveis permitido, fica limitado unicamente pelo hardware, de
acordo com o tipo e configuracdo de CP adotado.

As varidveis desse sub-grupo podem ser usadas em testes e operacfes
aritméticas, com as instrucdes "SE' e "FACA'.

Exemplo:
MALHA 0:
ESTADO 1:
SE ENTA=40 ENTAO 40
FACA TOT=ENTA*40+4/SOMA+10

2.6.2.3 - Saidas Analogicas

As variaveis de saidas analdgicas tem 0 seu conteddo determinado unicamente
pelo programa, através do resultado de operacdes aritméticas. O sistema
operacional se encarrega de transferir automaticamente os conteldos das
variaveis para os conversores D/A disponiveis.

Aqui novamente, os valores permitidos dependem do interface A/D usado. No
controlador BCM2085, por exemplo, a placa ESA converte valores na faixa 0 a
255 para uma tensdo ou corrente proporcional ao conteldo da variavel,
disponivel nos bornes de saida. A placa ANA converte valores na faixa de 0 a
4095. O fundo de escala é calibrado para 4000.
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O numero de variaveis permitido fica limitado unicamente pelo hardware, de
acordo com o tipo e configuracdo de CP adotado.

O conteldo das varidveis desse sub-grupo sdo controladas através dos
resultados aritméticos na instrugdo "FACA'. Ao ser ligado o CP, todas as
variaveis desse sub-grupo serdo zeradas.

Exemplo:

MALHA 0:
ESTADO 0:
FACA SANA=VAR1+40/VAR2*4

2.6.2.4 - Display

O sistema de display programador proporciona um interface bidirecional eficiente
entre 0 programa e o usuério do controlador. Concebido originalmente para uso
nos CLPs com display numérico, as areas estdo disponiveis em todos os
modelos de controladores BCM.

As varidveis de display podem ser livremente manejadas no programa,
aparecendo em testes e operacdes aritméticas. O contelido destas variaveis ird
aparecer no display programador, uma variavel em cada canal disponivel. A
linguagem BCM permite até trés displays com cem variaveis cada, enderecadas
pelos canais 00 a 99. (Depende da disponibilidade de hardware, conforme o
modelo e os modulos disponiveis). A limitacdo quanto ao ndmero de unidades
de display deve ser ainda conferida com o tipo de controlador usado em cada
caso.

A caracteristica de bidirecionalidade é dada pelo fato que através do teclado
pode- se alterar o conteldo das variaveis livremente, modificando situagdes,
pontos de ajuste, etc. O usuario pode assim interagir com o0 programa através
dessas variaveis. Mais detalhes sobre esse assunto serdo apresentados no
capitulo especifico sobre operagédo com display programador.

Os valores admissiveis nessas variaveis estdo, em principio, na faixa de 0 a
65535. O comando 'DISPLAY' pode, no entanto, restringir essa faixa - ver a
definicdo dos comandos operacionais.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 162

As variaveis desse grupo sdao sempre retentivas, permitindo que pontos de
ajuste, calibragbes ou programacfes, sejam mantidos independentemente de
gue o controlador seja mantido ligado.

O uso das areas de display nos CLPs sem display nimerico oferece os seguintes
recursos e vantagens:

- Os enderegos fixos das variaveis das é&reas de display facilitam o
referenciamento das variaveis nos processos de comunicagdo com outros
equipamentos.

- Os enderegos fixos das variaveis das é&reas de display facilitam o
referenciamento das variaveis de interface com Blocos de Funcéo.

- Uma série de fungdes especiais dos Sistemas Operacionais de varios
CLPs sdo manejadas através de varidveis dessas areas.

Quadro de utilizagdo e disponibilidade das &reas de display nos principais
Controladores Programaveis BCM:

Display #1 Display #2 Display #3
GP1500 Nao disponivel Nao disponivel Nao disponivel
GP3011 Livre p/usuério Livre p/usuério Livre p/usuério
GP3101 Livre p/usuario Livre p/usuario Usado p/fungBes
do S.Operacional
GP3210 Livre p/usuario Livre p/usuario Usado p/fun¢Bes

do S.Operacional

GP3220/ GP3224

Livre p/usuério

Livre p/usuério

Usado p/fungbes
do S.Operacional

BCM2085B/CPUS8 Livre p/usuério Livre p/usuério Usado p/funcgbes
do S.Operacional
BCM2085B/CPUSA | Livre p/usuério Livre p/usuério Usado p/funcbes
do S.Operacional
BCM2085B/CPU9 Livre p/usuério Livre p/usuério Usado p/funcgbes

do S.Operacional
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2.6.3 - Variaveis de Atribuicao Fixa

As variaveis de atribuicdo fixa possuem nomes e atribuicGes predeterminadas no
contexto da linguagem. A sua finalidade é a de executar fungbes especificas,
substituindo instrugbes e comandos com vantagens de legibilidade dos
programas e facilidade de manejo.

O usuario pode incluir as variaveis desse grupo em testes ldgicos e operacdes
aritméticas, usando as instrucdes 'SE' e 'FACA'. Cada variavel possui uma
caracteristica operacional propria, com faixa de valores e possibilidades de
leitura/escrita definidas para cada caso.

No sentido de agrupar as variaveis de atribuicdo fixa de acordo com as suas
fungbes, estas foram divididas em sub-grupos. Além disso, cada variavel
apresenta uma descri¢do prépria do seu funcionamento.

Atencdo: Um erro comum no desenvovimento de aplicacBes € a criacdo de
variadveis pelo programador cujo nome seja 0 mesmo de uma variavel de
atribuicdo fixa do sistema. Se fizer isso, o funcionamento do controlador pode
assumir uma situacéo inesperada, conforme a variavel e a forma como essa for
afetada.

Abaixo é apresentada uma lista alfabética das variaveis de atribuicdo fixa,

atualizada de acordo com o PROCP V6:

ACELX,Y,Z |[CFF1-11 |E00-E128 [J01-32 NBACK SDCAR TOF1-2
ANAD1-8 [CFIC EANER IMAGE NEEDD SEC TOR1-2
ANANM CFISI EBACK ISIER NFIC SHADR TOUCH
ANO CFMOT |EDEER HOR NPSDD SIGPS TVARR
BANCO CFSDD EEEDD HOTBK NTAR SONAL UDPAT
BATOK CHAVE EER1-2 LIBDS NTMPD STAGP UVARR
BLCON CIC EMEM LICLP PRGPS TCPAT VERSO
BLFUN CMOK1-4 [ENDR1-9 |[MATER [QNTOP TECLA V01-16
C3210 CNCON |[ENERE MES RATT TEM1-2 WROFF
CA1-10 CPUAT ENERZ MIN RCEN TEMCH WW2
CEN CT1-10 ENGPS MOTER |RDEC TF1-TF4 WW3
CFANA CTECL EPSDD MULTH RHOR TFENO-1 WWW
CFCAN CTH1-10 |[ETMPD MVCC RMIN TGRAF

CFEAI DEC EUR1-2 MVDD RODIS TIPER

CFEDD DIA FUNG1 MVDH RSEC TIPOP

CFEDE DSEM GRAV1-2 |MVSS RSSIX TOC1-2
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2.6.3.1 - Temporizacdo

As variaveis de temporizagdo sdo incrementadas automaticamente pelo sistema
operacional a cada unidade de tempo definida. Podem ser usada para leitura,
escrita e teste na faixa 0 a 65535. Se a funcdo de temporizacdo exceder 65535,
a variavel é zerada e a contagem continua.

E importante observar que as variaveis sdo totalmente independentes, isto €, o
contador de minutos, por exemplo, pode ser zerado ou presetado sem que
ocorra nenhuma influéncia sobre o contador de horas.

HOR - Contador de horas. Incrementa uma unidade por hora.

MIN - Contador de minutos. Incrementa uma unidade por minuto.

SEC - Contador de segundos. Incrementa uma unidade por segundo.

DEC - Contador de décimos. Incrementa uma unidade por décimo de segundo.
CEN - Contador de centésimos. Incrementa a cada por centésimo de segundo.

ETMPD - Endereco do buffer dos temporizadores de décimos de segundo
(valido somente para a CPU8). O usuario pode criar até 255
temporizadores, que serdo incrementados a cada décimo de segundo.
Na variavel NTMPD devera ser programado 0 nUumero de
temporizadores e na varidvel ETMPD o endereco do buffer dos
temporizadores. Este buffer devera ser definido no programa do
usuario e devera ser compativel com o tamanho configurado em
NTMPD. Cada posi¢cdo do buffer funcionard como um temporizador
independente que podera ser usado livremente pelo usuério. O valor
inicial de NTMPD e ETMPD sera igual a zero.

NTMPD - Nimero de temporizadores de décimos de segundo (valido somente
para a CPUS8). Veja a descricdo para ETMPD.
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2.6.3.2 - Reldgio

As variaveis de relogio tornam as informacdes de data e hora real disponiveis
para o programador. Essas variaveis s6 tem utilidade quando o sistema esta
configurado com uma placa ou com recursos de relégio de tempo real. Essas
variaveis estdo disponiveis para inclusdo em operacfes aritméticas (leitura) e
operagbes de teste. A escrita nas variaveis de relégio (acerto do
relégio/calendario) deve seguir um roteiro especial, descrito no capitulo
especifico sobre cada modelo de controlador programével.

ANO Variavel associada ao reldgio de tempo real (ano atual).
MES Variavel associada ao reldgio de tempo real (més atual).
DIA Variavel associada ao relogio de tempo real (dia atual)
RHOR  Variavel associada ao reldgio de tempo real (hora atual)
RMIN Variavel associada ao relogio de tempo real (minuto atual)
RSEC Variavel associada ao relogio de tempo real (segundo atual)

RDEC Variavel associada ao reldgio de tempo real (décimo de segundo atual)
Obs: esta variavel s6 existe no BCM2085/CPU7

DSEM  Variavel associada ao relogio de tempo real (dia da semana). No
BCM1086A varia de 0(domingo) a 6(sabado); No GP3000 e
BCM2085B varia de 1(domingo) a 7(sabado)

RATT  Variavel de controle para acerto do relégio:
0 - O reldgio sendo atualizado, se estiver habilitado
1 - Bloqueia a leitura do relogio, permitindo a atualizagcéo das variaveis
ANO, MES, DIA, RHOR, RMIN, RSEC para acerto do reldgio.

2 - Carrega o valor de ANO, MES, DIA, RHOR, RMIN, RSEC no relégio
de tempo real e zera RDEC.
3 - Erro no reldgio
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Para fazer o acerto do relégio através das variaveis (recurso usado
principalmente quando se deseja acertar o relégio remotamente, via canal de
comunicagdo), siga a sequencia:

- Escreva o valor 1 na variavel RATT (isso vai interromper a escrita dos
valores do RTC nas variaveis)

- Escreva os valores desejados em ANO,MES,DIA,RHOR,RMIN,RSEC

- Escreva o valor 2 na varidvel RATT (isso vai atualizar o RTC e voltar ao

funcionamento normal)

2.6.3.3 - Reconhecimento dos moédulos de E/S
As variaveis desse grupo sinalizam o estado de reconhecimento e diagndstico
dos véarios médulos de E/S do controlador BCM2085B:

CFANA Configuracdo dos moédulos ANA reconhecidos. Cada bit da variavel
corresponde a um madulo. O bit O corresponde ao médulo 1, o bit 1
corresponde ao modulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou esta em erro. (Nao disponivel atualmente)

CFEAI Configuracdo dos mddulos EAI reconhecidos. Cada bit da variavel
corresponde a um maédulo. O bit 0 corresponde ao modulo 1, o bit 1
corresponde ao mddulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou esta em erro.

CFEDD Configuragdo dos modulos EDD reconhecidos. Cada bit da variavel
corresponde a um maédulo. O bit 0 corresponde ao modulo 1, o bit 1
corresponde ao mddulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou esta em erro.

CFEDE Configuragdo dos modulos EDE reconhecidos. Cada bit da variavel
corresponde a um maédulo. O bit 0 corresponde ao modulo 1, o bit 1
corresponde ao mddulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou esta em erro.
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CFISI

Configuracdo dos madulos ISI reconhecidos. Cada bit da variavel
corresponde a um maédulo. O bit 0 corresponde ao modulo 1, o bit 1
corresponde ao mddulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou esta em erro.

CFMOT Configuragdo dos modulos MOT reconhecidos. Cada bit da variavel

CFSDD

CFF1

CFF2

CFF3

CFF4

CFF5

CFF6

CFF7

CFF8

CFF9

CFF10

corresponde a um maédulo. O bit 0 corresponde ao modulo 1, o bit 1
corresponde ao modulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou estid em erro. (N&o disponivel atualmente).
Configuracdo dos moédulos SDD reconhecidos. Cada bit da variavel
corresponde a um maédulo. O bit 0 corresponde ao modulo 1, o bit 1
corresponde ao modulo 2 e assim por diante. Valor 1 significa que o
modulo esta presente e OK. Valor 0 significa que o médulo nao foi
reconhecido ou esta em erro.

Indica o nimero total de mddulos SD presentes e OK.

Indica o nimero total de médulos ESA presentes e OK.

Indica o nimero total de mddulos CTR presentes e OK.

Indica o nimero total de mddulos PAN presentes e OK.

Indica o nimero total de médulos EDD presentes e OK.

Indica o nimero total de médulos SDD presentes e OK.

Indica o nimero total de mddulos EDE presentes e OK.

Indica o nimero total de médulos ANA presentes e OK.

Indica o nimero total de médulos IS presentes e OK.

Indica o nimero total de médulos EAI presentes e OK.

CFF11 Indica o numero total de mddulos MOT presentes e OK. (N&o disponivel

atualmente)
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EANER Apresenta o cédigo de status de erro relativo aos modulos EAN ou EAL.
A composicao do codigo segue o0 seguinte esquema:

|- Cédigo de erro:
| 1 - Instrucéo ndo executada porque a CPU n&o reconheceu o médulo

| 3 - Erro no sensor de junta fria

| 4 - Erro no conversor A/D ou falta de alimentag&o
| 5 - Erro na memoria Ram

| 6 - Erro na memaria Eprom

| 7 - O médulo ndo responde

| 8 - Médulo indisponivel

| 9 - Médulo indisponivel

I

e Ndmero da placa com o erro

EDEER Apresenta o codigo de status de erro relativo aos modulos EDE. A
composic¢do do cédigo segue o seguinte esquema:

[----- Cadigo de erro:
1 - Erro na meméria Eprom

I

I

| 2 - Erro na meméria Ram

| 3 - Erro nas memorias Eprom e Ram

| 4 - Erro em alguma das entradas digitais

| 5 - Erro nas entradas e na Eprom

| 6 - Erro nas entradas e na Ram

| 7 - Erro nas entradas, na Eprom e na Ram

| 8 - Erro no acesso ao médulo

| 9 - Instrucao néo executada porque a EDE néo foi reconhecida na inicializagao ou
| porgue o horério esta sendo sincronizado pelo GPS

I

e Ndmero da placa com o erro

ISIER Apresenta o codigo de status de erro relativo aos modulos ISI. A
composi¢do do cédigo segue o seguinte esquema:

|----- Cédigo de erro:
1 a7 - Erros internos no médulo ISI

I

| ~ 7

| 9 - Instrucao néo executada porque a CPU néo reconheceu o modulo
I

e Ndmero da placa com o erro.
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MOTER Essa variavel apresenta o codigo de status de erro relativo aos

modulos BCM2085/MOT. A composicdo do codigo segue o seguinte
esquema:

P
|- Cédigo de erro:

| 1 - Erro de execugd@o em INSMOT
| 5 - Erro na meméria RAM

| 6 - Erro na meméria EPROM

| 7 - A placa ndo responde

| 8 - Placa indisponivel (Status W)

| 9 - Placa indisponivel (Status R)

I

e Ndmero da placa com o erro.

Os erros de codigo 5 a 9 sdo marcados na inicializacdo do CP, quando do
autoteste dos médulos. Neste momento, o nimero da placa se refere a primeiro
maodulo no qual houve erro. O erro cédigo 1 é marcado durante a execucao de
uma instrucdo "MOTOR", caso haja alguma anormalidade no interface.

2.6.3.4 - Controle de programa

As variaveis de controle de programa atendem operacdes internas diversas,
relacionadas ao fluxo do programa do usuario:

BANCO Alguns controladores oferecem &reas de memoria de variaveis

BLFUN

CiCc

organizadas em segmentos miltiplos denominados bancos de
memoria. Esta varidvel permite ao programa do usuario selecionar qual
0 banco de memoéria deve ser acessado para leitura ou escrita em
determinado momento. Consulte a documentacdo especifica do
controlador programavel para mais detalhes.

Informa o numero de blocos de fungdo gravados na Flash do
controlador e disponiveis para uso. Esta variavel € atualizada na
inicializagdo e apo6s ser concluido a transferéncia dos blocos de
funcdo ou arquivos de imagem. Recurso valido para o GP3210,

GP3220, GP3224 e CPU9.

Contador de ciclos de varredura do CP. Essa variavel é incrementada
continuamente de 0 a 65535, uma unidade a cada ciclo do controlador.
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CPUAT - Indica se a CPUS8 esta ativa ou em stand-by. Usada em aplicacdes

com redundancia usando duas CPUs. Valido para CPU8 (com
S.0.2008-2 ou superior).

EO0 a E127 Estado de cada uma das 128 malhas disponiveis. Somente a

CPU7-11 e CPU8 tem capacidade para 128 malhas; os demais
produtos suportam 64 malhas. Este sub-grupo de variaveis permite ao
programa controlar em uma maquina 0 que ocorre nas outras,
estabelecendo vinculos entre os diversos ramos logicos do sistema.
Nesta funcdo, estas podem ser testadas e participar de operacdes
aritméticas, se necessario. Pode-se ainda forgcar mudancas de estado
imediatas em qualquer maquina, colocando valores nessa variaveis
atraveés da instrucdo "FACA'".

Essa operacdo equivale a mudanca de estado normal, a menos do
rearme dos flags aritmético e de impressdo, 0s quais nao sdo
rearmados quando se executa uma mudanca de estado por esse
método. As variaveis desse sub-grupo admitem valores na faixa 0 a
254,

ENDR1 a ENDR9 - Enderecos de referéncia para passagem de parametros para

Blocos de Func¢éo usados no controlador BCM2085B/CPU8, CPUBA e
CPU9. O significado de cada variavel ird depender do Bloco de Fungéo
usado e estara descrito na sua documentacao.

GRAV1 Controla a gravacéo e leitura de variaveis para a memdria flash. Vélido

para o GP3101, GP3210, GP320 e GP3224. Sob comando dessa
variavel, o conteldo da area de display 2 (variaveis do usuario) pode
ser escrito ou lido em memodria flash de acordo com a seguinte tabela;

Valor Descricao

0 Aguardando comando; operagao concluida

1 Leitura da flash para a Ram, com checagem de CRC
5 Leitura da flash para a Ram, sem checagem de CRC
10 Gravacdo de variaveis na flash

11 Confirmacao da gravagao de variaveis na flash

100 Indicagdo de erro de CRC na gravacgdo da flash

101 Indicagdo de erro de gravacao

102 Gravagao ndo confirmada
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GRAV2 Controla a gravacéo e leitura de variaveis para a memdria flash. Vélido

HOTBK

IMAGE

para o GP3101, GP3210, GP3220 e GP3224. Sob comando dessa
variavel, o conteldo da area de display 3 (variaveis do usuario) pode
ser escrito ou lido em memédria flash de acordo com a mesma logica de
comando usada em GRAVL1.

No GP3101 estdo disponiveis também funcbes adicionais para
gravacao de outras areas de variaveis em memoaria flash. Consulte o
manual GP3000 para mais detalhes.

Contador de inser¢des ou retiradas de modulos a quente. Este recurso
é valido para o BCM2085B/CPU7-11, CPU8, CPUBA e CPU9.

Informa o numero de arquivos de imagem gravados na Flash do
controlador. Esta variavel é atualizada na inicializacdo e apds ser
concluida a transferéncia de arquivos de imagem ou blocos de
funcdo. Recurso valido para GP3210, GP3220, GP3224 e CPU9.

JO01 aJ32 Acumulador de erros, usado para calculos do termo integral nas

LIBDS

LICLP

rotinas de controle PID Para cada uma das 32 rotinas PID disponiveis,
essa variavel contém o valor atual do acumulador integral. Essa area
de variaveis pode ser incluida em testes, bem como em operagfes de
leitura e escrita. Admite valores na faixa de 0 a 65535.

Esta variavel controla o acesso ao display de servico pela tecla N/S.
Com LIBDS=0, o acesso ao display de servico fica bloqueado. Com
LIBDS=1, o acesso € liberado. Com LIBDS=2, 0 acesso ao display de
servico fica limitado as telas de E/S digitais (Recurso somente
disponivel para o GP3101). Quando o CP é ligado, esta varidvel é
sempre inicializada em 1. O uso de LIBDS permite ao programador
impedir que o usuario do sistema entre no display de servico e possa
causar danos ao processo.

Controle do fluxo de programa do usuario:

0 - Bloqueado

1 - Liberado

2 a 255 - Executa (n-2) ciclos de varredura

65534 - Desativa CPU, liberando barramento externo (soft-reset)
(somente para CPUS8)

65535 - Forca reset via watchdog (hard-reset)(valido para GP1500,
GP3101, GP3210, GP3220, GP3224, CPU8 e CPU9)
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MATER Esta variavel (quando em 1) indica que existe uma instrucdo FACA ou
SET tentando realizar uma escrita em area de variaveis de RAM
interna do S.O., ou seja, fora da faixa de 1200H a FFFFH. A variavel é
inicializada em zero. Esta instrucéo esta disponivel no PROCP V301.0
e PROCP V3K podendo ser usada somente com o BCM2085/CPU?7.

MVDD Informa a tenséo Vdd da placa CPU do controlador (V *100). O valor
nominal é 1200 (12V). Estdo previstas para implementacéo futura as
variaveis MVCC, MVSS, MVDH, medindo outras tensdes da placa.
Recurso valido para o GP3210, GP3220 e GP3224.

MULTH Esta variavel recebe a parte alta (bits 16 a 31) do resultado de uma
operacdo de multiplicaco realizada pela instru¢cdo FACA.

TIPER Tipo de erro detectado pela CPU, conforme a codificaco:
0 - Nao ha erro
1 - Erro na Ram da CPU
32 - Erro de checksum da CPU
64 - Conflito de enderacamento entre os médulos 2085B/ESA e /ANA.

TIPOP Tipo de produto - Mapa de bits descrevendo a configuracdo e recursos
instalados em determinado produto. Recurso valido para o controlador
GP1500. Ver detalhes da codificacdo dos bits no manual de Instalacdo e
Caracteristicas GP1500.

VERSO Esta variavel indica a versao do Sistema Operacional do CLP. Este
recurso é valido para o PROCP V5k, reviséo 4.0 ou posterior.
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2.6.3.5 - Contadores Rapidos

O sistema Ié o conteudo dos contadores do GP3000 ou da placa BCM2085/CTR
e atualiza um grupo composto por 2 variaveis em cada contador (contagem alta
e contagem baixa). Esse formato € necessario porque o0s contadores podem
assumir valores de 0 até 1048575 (20 bits). Como todas as variaveis do sistema
sdo de 16 bits, cada contador € dividido em duas variaveis. As variaveis
definidas para contagem baixa variam na faixa 0 a 65535; as variaveis definidas
para contagem alta variam na faixa 0 a 15. O sistema prevé até um maximo de
10 grupos de variaveis (5 placas CTR). No GP 3000, estdo disponiveis até 4
contadores, todos de 16 bits, usando as variaveis CT1, CT2, CT3, CT4.

CT1 a CT10 Valor da parte baixa dos registros de contagem rapida nas placas
CTR1labh.

CTH1 a CTH10 Valor da parte alta (bits 16 a 19) dos contadores rapidos nas
placas CTR 1 a 5.

CAl a CA10 Resultado da operacdo dos comparadores analégicos das placas
CTR 1 a 5. Essas variaveis assumem os valores 0 ou 1, conforme os
niveis de tensdo nas entradas analdgicas. Se o valor da tensdo da
entrada positiva (X+ ou Y+) for maior que o valor da entrada negativa
(X- ou Y-), a varidvel CAx assume o valor zero. Caso contrario, assume
o valor 1.
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2.6.3.6 - Interfaces com periféricos

Esse sub-grupo de varidveis de atribuicdo fixa tem a finalidade especifica de
proporcionar a ligagdo entre as operacdes légicas do programa e alguns
interfaces fisicos de entrada/saida de uso menos comum, nao abrangidos pelas
variaveis de entrada/saida. Como nos outros tipos, a aplicabilidade das
informagbes depende da existéncia ou ndo do suporte de hardware no
modelo/versao de controlador programével utilizado:

ACELX,Y,Z Aceleragdo mecénica medida ao longo dos eixos X, Y e Z do
controlador GP1500. Ver detalhes da codificacdo e unidade de medida
no manual de Instalacdo e Caracteristicas GP1500.

ANAD1 a ANAD8 Estas variaveis sao usadas para acionar as saidas digitais
das placas ANA n° 1 até an°®8. No programa BCM, estas variaveis
podem ser usadas como as demais, mas apenas 0s 4 bits menos
significativos é que irdo acionar as saidas digitais da respectiva placa.
Por exemplo, se ANAD1 = 1, s6 a 1? saida digital da 1* placa sera
acionada. Se ANAD1 = 3, a 1* e a 2* saidas digitais serdo
acionadas. Se ANAD1 = 15, todas as 4 saidas serdo acionadas.

ANANM Esta varidvel contém o nimero de entradas analégicas que sao
lidas de todas as placas ANA instaladas. Seu valor pode variar de 1
a 8. Se ANANM for igual a zero, sera realizado o autoteste do
conversor A/D de todas as placas ANA instaladas e o resultado sera
colocado na 1* variavel de entrada analdgica de cada placa. Se o
teste estiver OK, o valor lido deve estar entre 3140 e 3150.

BATOK No GP3210, GP3220 e GP3224, informa a tensdo da bateria (em
Volts*100). Nos demais controladores, assume o valor 1 quando a
bateria esta OK ou zero para bateria gasta.

BLCON Variavel de controle para o backlight do display. Permite ao programa
do usuério controlar o acendimento ou ndo do backlight. Setando 1 na
variavel, acende; setando zero, apaga o backlight. Setando outro valor
entre 2 e 255, o display fica aceso por (n/10) segundos apés uma tecla
ter sido pressionada.
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C3210

CFCAN

CNCON

CTECL

EBACK -

Variavel para configuracdo das entradas para termopar do GP3210.
(Esta variavel é valida somente para esse modelo de CLP). Com o
valor zero, faz a leitura padrdo das entradas analogicas. Com o valor 1,
inclui as entradas para termopar no conjunto de canais lidos. Ver o
manual do GP3210 para mais detalhes.

Usada para configurar o mddulo Ethernet TCP-IP (BCM560) quando
aplicado no BCM2085B/CPU8. Ver o manual CPU8 para os detalhes
de utilizacéo.

Varidvel de controle para o contraste do display. Disponivel para
alguns modelos de controladores. Permite ao programa do usuario
regular o contraste do display LCD. Consulte o0 manual especifico do
controlador para mais detalhes.

Configura a forma de reacédo das variaveis TF1 a TF4, TECLA, TOUCH
e bot6es do display gréafico, em funcao do toque no display do GP3210,
GP3220 ou GP3224. Ver a descricao de TF1 a TF4, das variaveis
TECLA e TOUCH para as opg0es disponiveis. Seu valor default é zero.

Controla a fungéo de leitura do readback das saidas digitais das placas
SDD. Na variavel NBACK deve ser configurado o nimero de placas
SDD com readback (a partir da primeira) que o usuario precisa ler e na
variavel EBACK deve ser programado o endereco do buffer de carga
do readback das saidas. Este buffer devera ser definido no programa
do usuario e seu tamanho devera ser compativel com o numero de
placas ((NBACK*24-1]/16+1 posi¢des). Em cada posi¢do do buffer sera
carregado o estado de readback de 16 saidas digitais, sendo que a
informacgédo de cada bit pode ser:

0 -> readback da saida digital Ok

1 -> readback da saida digital ¢/ falha ou SDD nao reconhecida

EEEDD Endereco da matriz para carga do estado dos pontos de entradas

digitais. Cada posi¢do desta matriz informa o estado de uma entrada
digital, a partir da primeira. Vélido para GP3101, GP3210, GP3220,
GP3224, CPU8 e CPU9.

Valor = 0 -> indica entrada desligada (OFF)

Valor = 1 -> indica entrada ligada (ON)
Esta variavel é usada em combinacdo com NEEDD (ver descricdo
abaixo).
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EMEM Variavel de entrada para uso geral, disponivel no médulo
BCM2085/MEM. O Sistema Operacional carrega automaticamente o
valor binario da porta na variavel, para ser usada em testes e
operacdes aritméticas. Assume valores na faixa 0 a 255.

ENERE Fator de escala aplicado ao valor de energia ativa e reativa medida
pelo controlador GP3210. Ver detalhes no manual de Instalacdo e
Caracteristicas GP3210.

ENERZ Forga o zeramento dos contadores de energia do controlador GP3210.
Ver detalhes no manual de Instalacédo e Caracteristicas GP3210.

ENGPS Variavel para configurar o endereco inicial da matriz que ira receber as
leituras do GPS no programa do usuario do controlador GP1500. Ver
detalhes no manual de Instalacédo e Caracteristicas GP1500.

EPSDD Endereco do buffer associado as saidas digitais. Cada posi¢cédo deste
buffer forca o estado de uma saida digital, a partir da primeira. Valido
para GP3101 (com S.0.2008-1). Esta variavel é usada em combinagéo
com NPSDD (ver descricdo abaixo).

Valor = 0 -> desliga a saida digital (OFF)
Valor >= 1 -> liga a saida digital (ON)
Atencdo: Quando este recurso é usado para controlar as saidas digitais,
as instrugcdes LIGA e DESL néo devem ser usadas.

NBACK Controla a fungéo de leitura do readback das saidas digitais das placas
SDD. * Veja a descri¢cdo acima para EBACK *

NEEDD O Sistema Operacional oferece o recurso de copia do estado dos
pontos digitais numa matriz do programa do usuario. Para usar esse
servico no GP3101, GP3210, GP3220 ou GP3224 (S.Operacional
2008-1 ou superior), o programa do usudrio deve carregar nesta
varidvel o nimero de pontos de entrada digital, a partir da primeira,
gue deseja que sejam carregados na matriz associada.

Para usar esse servigco na CPUS8 (S.Operacional 2008-1 ou superior), o
programa do usuario deve carregar nesta variavel o numero de
modulos EDD, a partir do primeiro, que deseja que sejam carregados
na matriz associada.

Esta varidvel é usada em combinagdo com a varidvel EEEDD (ver
descricdo acima).
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NPSDD

PRGPS

RODIS

SDCAR

SIGPS

SONAL

Numero de pontos de saida digital, a partir da primeira, que tem buffer
(ou matriz) associado. Vélido para GP3101 (com S.0.2008-1). Esta
variavel é usada em combinagdo com EPSDD (ver descricdo acima).

Varidvel utilizada para disparar a sincronizagdo do relogio da
BCM2085/CPU7, CPU8, CPU8BA, CPU9 e das placas BCM2085/EDE
através do pulso PPS de um GPS. A descrigdo dos valores que podem
ser atribuidos e seus significados se encontra no manual BCM2085B -
Instalacéo e Caracteristicas Técnicas, capitulo CPU8 ou CPUS9.

Variavel de controle para a rolagem das mensagens no display.
Disponivel para alguns modelos de controladores. Consulte o manual
especifico do controlador para mais detalhes.

Variavel de controle para gravagcdo de dados no cartdo de memoria
disponivel nos controladores GP3210, GP3220 e GP3224. Consulte o
manual especifico do controlador para mais detalhes.

Variavel utilizada para indicar o estado da sincronizacao do relégio da
BCM2085/CPU7 pelo GPS.

Variavel de controle para o sonalarme (sinalizador sonoro). Disponivel
para alguns modelos de controladores. Permite ao programa do usuario
controlar o acionamento. Setando 1 na variavel, o sonalarme toca;
setando zero, ndo toca.

TF1 a TF4 No GP3011, GP3101 e BCM 2085B/DPA, assume o valor 1 quando

a respectiva tecla de funcéo é pressionada, sendo mantém o valor O.
No GP3210, GP3220 e GP3224, depende do valor programado em
CTECL:

- Se zero (default): A varidvel sé assume 1 na primeira varredura apés
o toque, depois volta para zero.

- Se 1, funciona como nos demais produtos (GP3011, GP3101, etc.)
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TECLA Assume um valor direto em funcdo de qualquer tecla que esteja
pressionada, conforme a seguinte codificacdo:

Tecla Valor em Tecla pressionada Valor em
pressionada TECLA TECLA

0 0 9 9

1 1 N/S 10

2 2 EV - Entra valor 11

3 3 Avanca cursor 12

4 4 Recua cursor 13

5 5 Avangca valor 14

6 6 Recua valor 15

7 7

8 8 Nenhuma tecla 128

pressionada

Observacoes:

- No GP3011, o valor em TECLA permanece enquanto a tecla estiver
pressionada, voltando para 128 quando a tecla é liberada (valido para
S.Operacional 2002-3 ou superior)

- No GP3101, o valor em TECLA permanece s6 por um ciclo de varre-
dura do CLP, voltando para 128 no ciclo seguinte, independentemente da
tecla ser liberada ou ndo (valido para S.Operacional 2007-1 ou superior)

- No GP3210, GP3220 e GP3224, o funcionamento depende da variavel
CTECL. Com CTECL=0, o valor da tecla pressionada fica armazenado
na variavel até ser pressionada outra tecla. Esta funcionalidade somente
estd disponivel no modo normal alfanumérico. No modo de servigo a
variavel fica congelada em 128 e no modo grafico o valor da varidvel ndo
é alterado.

Com CTECL=1, o valor em TECLA permanece enquanto a tecla estiver
pressionada, voltando para 128 quando a tecla é liberada (valido para
S.Operacional 2014-1 ou superior)

- No BCM1086A nao héa suporte para a variavel TECLA.

TEMCH Temperatura interna do chip (processador), em °C. Recurso valido para
o controlador GP1500.

TGRAF Endereco inicial da matriz para configuracdo dos objetos graficos no
controlador GP3210, GP3220 ou GP3224. Este valor deve ser
presetado pelo usuério, o que ira ativar o tratamento dos objetos
gréaficos.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



BCM Automag&o Linguagem Descritiva BCM 179

TOUCH

Posicdo tocada pelo usudrio no display touchscreen do controlador
GP3210, GP3220 ou GP3224. O S.Operacional coloca um valor de 1 a
48 nesta variavel, considerando que o display € mapeado em 6 linhas e
8 colunas, contadas de baixo para cima e da esquerda para a direita.
Se CTECL=0, o valor lancado em TOUCH permanece; se CTECL=1, o
valor de TOUCH volta para zero quando o toque termina.

V01 a V16 Variaveis associadas ao painel de leds (BCM2085/PAN ou

Ww2

WW3

BCM1086/EX1). Cada variavel aqui ira controlar uma coluna de 16
leds. No BCM2085, cada uma das duas placas admissiveis possui 8
colunas, totalizando 16 varidveis. O valor binario positivo de cada
variavel, lancado pelo programa através de uma operacao aritmética, é
transferido para o padrdo de acendimento dos leds. Assim, o valor 0 na
variavel apaga toda a coluna; o valor 1 acende o primeiro led, e assim
por diante até que 65535 acende todos os leds da coluna.

Essa variavel contém o canal do display #1 presente no momento.
Quando o usuario muda o canal pelo teclado do BCM 2085B/DPA, a
variavel transmite essa informacdo para o programa. No sentido
inverso, um valor langado nessa varidvel usando a instrugdo "FACA' ira
fazer com que o display #1 va para o canal especificado. Aceita
valores na faixa 0 a 99.

Essa variavel contém o canal do display #2 presente no momento.
Quando o usuario muda o canal pelo teclado do BCM 2085B/DPA, a
variavel transmite essa informacdo para o programa. No sentido
inverso, um valor langado nessa variadvel usando a instru¢cdo "FACA' ir4
fazer com que o display #2 va para o canal especificado. Aceita
valores na faixa 0 a 99.

Essa variavel, em combinagdo com SDCAR, também é usada para
controlar as operagbes com o cartdo de memdria. Ver detalhes no
manual do CLP especifico.

Essa variavel contém o canal do display #3 presente no momento.
Quando o usuario muda o canal pelo teclado do BCM 2085B/DPA, a
variavel transmite essa informacdo para o programa. No sentido
inverso, um valor langado nessa varidvel usando a instrugdo "FACA' ira
fazer com que o display #3 va para o canal especificado. Aceita
valores na faixa 0 a 99.
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2.6.3.7 - Canais de comunicacao
Esse sub-grupo de varidveis fornece informagdes dindmicas sobre os processos
de comunicagéo.

CFIC Contador do nimero de vezes que a ficha foi passada para o CP. Esta
variavel é usada para avaliar o desempenho da rede, alarmes, etc. Pode
ser zerada ou presetada pelo programa do usuario, sendo incrementada
cada vez que a ficha é recebida pelo CP. Assume valores na faixa 0 a
65535.

CHAVE Recurso usado para protecdo do CLP contra escritas e reprogramacoes
indevidas através do canal Ethernet TCP-IP. Quando o programa do
usuario coloca um valor diferente de zero nessa variavel, a escrita no
CLP via TCP-IP fica bloqueada. Para que seja liberada, o equipamento
externo deve escrever o mesmo valor no enderego 1948h do CLP via
protocolo BCM2.

CMOK1-4 Contador de opera¢bes de comunicacdo (mensagens Ok recebidas)
em cada um dos 4 canais de comunicacdo do controlador
BCM2085B/CPUSA.

EER1/EER2 Endereco do equipamento na rede BCM2. Disponiveis para 0s
canais seriais 1 e 2.

EUR1/EUR2 Endereco do ultimo equipamento na rede BCM2. Disponiveis para
0s canais seriais 1 e 2.

FUNG1 Dispara a configuracdo do modem GPRS. Recurso vélido para o0s
controladores GP1500, GP3101, GP3210, GP3220 e GP3224. Ver
detalhes da operagdo nos manuais especificos desses produtos. Ver
também a descricdo para STAGP.

NFIC Contador do nimero de vezes que a ficha foi criada pelo CP. Em
conjunto com CFIC, esta variavel é usada para avaliar o desempenho
da rede, alarmes, etc. Pode ser zerada ou presetada pelo programa do
usuario, sendo incrementada cada vez que o CP cria uma ficha na rede.
Assume valores na faixa 0 a 65535.
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NTAR Nuumero de tarefas de comunicacdo agendadas e ainda ndo concluidas.
O sistema possui capacidade para suportar até quatro operacfes
pendentes, agendadas simultaneamente. Assume valores na faixa 0 a 4.

RSSIX Status da conexao Zigbee e nivel de RF (em -dBm) na conexdo de
radio do controlador GP1500. Ver detalhes da codificagdo do status no
manual de Instalacdo e Caracteristicas GP1500.

SHADR No protocolo Zigbee, este € o endereco local atribuido pela rede (Short
Address) para o controlador GP1500. Ver detalhes no manual de
Instalacéo e Caracteristicas GP1500.

STAGP Status da comunicacdo com o modem GPRS. Recurso valido para o0s
controladores GP1500, GP3101, GP3210, GP3220 e GP3224. Ver
detalhes da operagdo nos manuais especificos desses produtos. Ver
também a descrigcdo para FUNGL.

QNTOP Quantidade de operacdes ModbusTCP através do modem GPRS.
Recurso valido para os controladores GP1500, GP3101, GP3210,
GP3220 e GP3224. Ver detalhes da operagdo nos manuais especificos
desses produtos. Ver também a descricdo para FUNGL.

TCPAT Disponivel para o GP3101, GP3210, GP3220 e GP3224, controla o
disparo da conexdo TCP ativa. Consulte o manual do controlador para o
detalhamento da forma de operagéo.

TEM1/TEM2 Tempo de espera gerado antes do envio de cada mensagem na
rede BCM2. Em centésimos de segundo.

TOC1/TOC2 Tempo (time-out) entre caracteres para descartar uma mensagem
em curso na rede BCM2, considerando que o destino ndo respondeu.
Em centésimos de segundo.

TOR1/TOR2 Tempo de time-out para considerar que o destino ndo respondeu a
uma solicitagdo na rede BCM 2. Em centésimos de segundo.

TOF1/TOF2 Tempo de time-out para recriar a ficha na rede BCM2. Em
centésimos de segundo.
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UDPAT Habilita a comunicac¢do do canal Ethernet do controlador no protocolo
UDP-IP. E vélida para os controladores GP3210, GP3220, GP3224 e

CPU9. Consulte o manual especifico do controlador para mais
detalhes.

WROFF Configura o endereco local para acesso ao primeiro registro da
comunicagdo Modbus slave. E vdlida para os controladores GP3210,

GP3220 e GP3224. Consulte o manual especifico do controlador para
mais detalhes.

2.6.3.8 - Medic&o de Tempo de Varredura

TVARR - A medicdo do tempo de varredura do Sistema operacional do
controlador programavel esta disponivel nessa variavel. O valor desta

variavel é igual ao maior tempo de varredura ocorrido (em centésimos
de segundo).

UVARR - O tempo de varredura do Sistema operacional do controlador
programavel, atualizado a cada ciclo esta disponivel nessa variavel. E

expresso em ms/5. (Valido para o GP3101, GP3210, GP3220, GP3224,
CPUS8 e CPU9)
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2.7 - REGRAS ESPECIAIS DE PROCESSAMENTO ARITMETICO

Como foi visto nos capitulos anteriores, as variaveis do sistema operacional
podem assumir valores inteiros, positivos e dentro da faixa 0 a 65535 (A menos
das limitagBes nas variaveis de atribuicdo fixa). Quando o resultado de uma
operacao extrapola esses limites, as seguintes regras séo aplicaveis:

Operacdo resulta em valor negativo

==> A variavel de saida assume o valor algébrico do resultado mais
65536.

EXEMPLO:
FACA ARE=1
FACA ASA=ARE-3 ;=> RESULTADO: ASA=(-2)+65536=65534

O resultado excede a faixa permitida

==> A variavel de saida assume o resultado algébrico menos 65536.

EXEMPLO:
FACA ARE=65000
FACA ASA=ARE+600 ;=>RESULTADO: ASA=65600-65536=64

A operacdo prevista produz um resultado fracionario

==> A variavel de saida assume a parte inteira do resultado, desprezando
a parte fracionaria.

EXEMPLO:
FACA ARE=20

FACA ASA=ARE/3  =======> RESULTADO: ASA=6
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2.8 - COMO O PROGRAMA E EXECUTADO / CICLO DE VARREDURA

A execugdo do programa do usuario no Controlador Programével BCM esta
relacionada diretamente ao conceito de Ciclo de Varredura. Em cada Ciclo de
Varredura, o sistema operacional acompanha o estado dos dispositivos de
entrada e saida, executa rotinas operacionais especificas e atende as operacdes
solicitadas pelo programa. Ao final de um Ciclo, o microprocessador envia um
pulso de controle ao circuito de Watchdog, voltando ao inicio e repetindo-o
indefinidamente.

A composicado do ciclo de varredura apresentada é valida para os Controladores
Programaveis BCM1086A, BCM1088, BCM2085B e GP3000. O diagrama a
seguir apresenta as tarefas tipicas de um Ciclo de Varredura, mostrando a
ordem na qual as operacdes sdo efetuadas:

Inicializag&o de variaveis, dos
periféricos e diagnésticos iniciais

\
!

Execuc&o das rotinas operacionais dos médulos (Display,
ANA, CTR, relégio, etc..) que estiverem habilitados,
incluindo leitura de entradas digitais/analdgicas {1}

I

Executa o(s) Bloco de Funcéo em linguagem C

|

Acionamento de saidas digitais a partir do buffer e a
partir do comando SAIDA (a partir do segundo ciclo)

Tratamento da Linguagem Desciitiva i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )

Identifica o estado corrente para a malha 0 ‘

Executa todas as instrucdes relativas ao
estado corrente, na ordem em que aparecem
no programa

!

Identifica o estado corrente para amalha 1

!

Executa todas as instrugdes relativas ao
estado corrente, na ordem em que aparecem
no programaf{2}{3}

]

‘ Repete o0 processo para as malhas seguintes, ‘

até a Gltima{4}

‘ Executa o tratamento da entrada GPS (somente ‘

l

‘ Executa o(s) médulos em lingugem ST e Ladder{5} ‘
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Observacoes:

{1} - O tratamento de cada tipo de periférico tem caracteristicas proprias
relacionadas a velocidade e conveniéncia do processo:

DISPLAY BCM700: O sistema atende quatro unidades de display/teclado.
Em cada passagem pela rotina operacional, uma unidade é atendida.
Portanto, a renovagéo de valores e o reconhecimento do teclado por
unidade é feita uma vez a cada quatro Ciclos de Varredura.

DISPLAY DPA: Em cada ciclo de varredura o display alfanumérico é
atualizado e o teclado € lido.

ESA: A cada passagem pela rotina, uma entrada e uma saida analdgica
sdo processadas em cada placa. (O numero de placas usado €é definido no
programa). Assim, a leitura de uma entrada analdgica especifica é feita
sempre uma vez a cada oito Ciclos de Varredura.

IFT: A cada passagem pela rotina, um maodulo é atendido. O atendimento
consiste em verificar o final de conversdo de um canal, recolher o valor e
partir a conversdo do canal seguinte. Como o tempo de aquisi¢do por
canal é longo (aprox. 300 ms), o método de varredura ndo influi no
processo.

BCD: A cada passagem pela rotina, uma chave BCD é processada.
Como é possivel instalar até 16 grupos de duas chaves no controlador, a
renovacdo da leitura de cada grupo é feita a cada 32 Ciclos de Varredura.

CTR: A forma de processamento depende do comando de configuragédo
usado. Com "CTR=x", uma placa é atendida a cada passagem, exigindo
'x" Ciclos para renovacgédo do valor de contagem. Com "CTR=x", todas as
placas sdo atendidas em cada passagem, fazendo com que todos os
valores sejam renovados no tempo de um Ciclo de Varredura.

PAN : A cada passagem, uma variavel 'Vxx" é atualizada, correspondendo
a 16 leds. Conforme o comando de configuracdo, "PAN=1" ou "PAN=2", a
renovagdo completa do painel de leds é feita a cada 8 ou 16 Ciclos de
Varredura.
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{2} - Devido aos flags especificos usados pelas instrucbes "FACA" e
"IMPRIME", essas sdo executadas apenas uma vez por entrada no estado
corrente, permanecendo inibidas nos Ciclos de Varredura seguintes.

{3} - A instrucdo "SE" com transicdo valida, provoca a mudanca do
estado corrente. Essa mudanca, no entanto, s6 afetara a execucdo das
instrucbes no Ciclo de Varredura seguinte. As instrucdes contidas nas
linhas subsequentes a linha "SE" que provocou a transicdo serdo
executadas. Essa caracteristica serd melhor detalhada no item 2.9 -
Prioridades nas operacdes.

{4} - O nimero "N" de malhas que serdo atendidas corresponde ao
ndamero de malhas citadas no programa do usuario.

{5} - Somente os controladores GP3101, GP3210, GP3220, GP3224,
CPU8 e CPU9 apresentam esse recurso.
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2.9 - PRIORIDADE NAS OPERACOES

Devido ao fato que a linguagem BCM esta apoiada nos conceitos basicos de
ESTADO e TRANSICAO, ndo sendo similar as linguagens tradicionais de
execugdo seqlencial, a analise de prioridade nas operagbes possui
caracteristicas préprias na linguagem BCM, conforme sera apresentado.

Nos Controladores Programaveis, a seqiiéncia de operacbes € determinada
basicamente pelo fluxo dos ESTADOS. As condigBes de transi¢cdo definem qual
serd 0 estado seguinte, cujas operacdes serdo executadas a seguir,
independentemente de seu posicionamento no programa fonte. Desta forma, a
numeragcdo dos estados e a distribuicdo destes no programa ndo tem qualquer
influéncia na sequiéncia de processamento. Por exemplo, as sequéncias:

ESTADO 7: ESTADO 8:
LIGA 2,3 DESL 1
SE INI= 1 ENTAO 8 VA PARA O
SE ATRASO =20 ENTAO 10
ESTADO 10:
ESTADO 8: LIGA 4,5,6
DESL 1 VA PARA O
VA PARA O
ESTADO 7:
ESTADO 10: LIGA 2,3
LIGA 4,5,6 SE INI=1 ENTAO 8
VA PARA O SE ATRASO=20 ENTAO 10

S&0 executadas exatamente da mesma maneira. Do ESTADO corrente 7, pode-
se passar ao ESTADO 8 ou 10 conforme as condi¢cfes. Nesses ESTADOS seréo
efetuadas as operagfes especificadas e o programa seguira conforme as
transicoes.

Quando séo consideradas as operacdes dentro do estado, o0 comportamento de
programa pode ser dependente da ordem em que as linhas séo editadas. Os
casos tipicos sao descritos a seguir:
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CASO A: Instrugdo "SE' concorrentes
Exemplo de referéncia :

100 ESTADO 5:
110 SE INI=1 ENTAO 2
120 SE ROT=1 ENTAO 3

No caso das condi¢cdes "INI=1" e "ROT=1" estarem validas , quando a maquina
entra no estado 5, o sistema analisa a linha 110 e muda para o ESTADO 2. No
entanto o sistema continua com a linha 120. Como a condicdo também sera
valida, o ESTADO 3 serd ativado.
Por isso pode-se definir a seguinte regra de prioridade para o caso de instrucfes
"SE" concorrentes:
- No caso de duas ou mais linhas "SE" com condi¢cdes de transicdo
simultaneamente validas, o préximo ESTADO corrente sera aquele
indicado pela ultima linha na edicao.

CASO B: Instrucdo 'SE' concorrente com 'VA PARA'
Exemplo de referéncia

100 ESTADO 5:
110 SE INI=1 ENTAO 2
120 VA PARA 7

Nesse caso, ao entrar no ESTADO 5, o sistema testa a condi¢éo da linha 110.
Se for valida, a méaquina ir4 para o estado 2 e a operagdo VA PARA' da linha
120 serd inibida por um flag especifico. Se "INI' for diferente de 1, a condigdo
110 nao serd satisfeita e a maquina ird para o ESTADO 7 imediatamente.

Essa regra permite a implantacéo eficiente da condicdo "caso contrario": Um
grupo de linhas "SE' executa as transicfes caso as condi¢cdes especificas
estejam satisfeitas; no caso de ndo ocorrer nenhuma transi¢éo, a instrugdo "VA
PARA' envia a maquina para um estado alternativo.
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Exemplo:
1
| |
[I=1 TPR=1
S D e |

Solugédo 1: Solugéo 2:

ESTADO 7: ESTADO 7:

SE INI = 1 ENTAO 8 SE INI= 1 ENTAO 8

SE TPR =1 ENTAO 9 SE TPR=1 ENTAO 9

SE INI = 0 OU TPR=0 ENTAO 10 VA PARA 10

As duas solugBes sdo funcionalmente idénticas em qualquer programa. A
solugcdo "2' no entanto, aproveitando a propriedade "caso contrario" da instrugao
"VA PARA' implementa a l6gica com mais clareza, menor ocupagdo de memoria
e mais velocidade.
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No exemplo a seguir, a l6gica exige que, conforme a combinacdo de duas
variaveis digitais, a maquina va para um entre trés estados:

Solugédo 1: Solugéo 2:

ESTADO 7: ESTADO 7:

SE INI=0 E TPR=0 ENTAO 8 SE INI=0 ENTAO 9

SE INI=0 E TPR=1 ENTAO 9 SE INI=0 E TPR=0 ENTAO 8
SE INI=1 E TPR=0 ENTAO 10 VA PARA 10

SE INI=1 E TPR=1 ENTAO 10

Combinando as regras vistas nos casos "a' e "b', usando uma eficiente analise de
propriedades, a solucdo 2 permite diminuir o nimero de testes a serem feitos,
melhorando o desempenho em ocupacao de memoaria e velocidade.

Caso C: Prioridade na instrugéo 'FACA'
Exemplo de referéncia:

100 ESTADO 5:
110 FACA* ABB = 3 E ASD =7 E TOTAL= ABB + ASD

120 FACA* TXD =4 E TXD=5
130 VA PARA 6

No caso de varias linhas com operagfes aritméticas, as operagbes serdo
executadas rigorosamente na ordem em que forem editadas. Da mesma forma,
varias operacbes na mesma linha sédo completadas sempre na ordem de edigéo.

Na linha 110 do exemplo, a varidvel 'TOTAL' assume o valor 10,
reconhecendo as operacdes anteriormente realizadas sobre "ABB' e "ASD'.

Na linha 120, provavelmente devido a um erro de edigdo, dois valores
diferentes foram atribuidos a uma mesma variavel. Nesse caso, a variavel "TXD'
assumird o valor 5 (Gltima operagao).
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Caso D: Atuacéo das instrucdes LIGA e DESL
Exemplo de referéncia:

100 MAQUINA 0:

110 ESTADO 1:

120 LIGA 3 DESL 5
130 SE INI=1 ENTAO 2

140 ESTADO 2
150 LIGA 4

300 MAQUINA 1:

310 ESTADO O:
320 DESL 4

Ao encontrar uma instru¢cdo LIGA/DESL no estado corrente, o sistema aciona ou
desaciona  imediatamente todas as saidas digitais  envolvidas,
independentemente da ordem de edi¢cdo ou do ndmero de linhas. A atuacéo
sobre todas as saidas é quase simultanea (diferencas de microsegundos); esse
€ caso das saidas 3 e 5 na linha 120.

Na maquina 0, ao se cumprir a condicao "INI=1', o sistema passa ao estado 2, no
qgual a saida digital 4 devera ser acionada (linha 150). A maquina 1, no entanto,
estd mandando desligar a saida 4 ao mesmo tempo.

Configura-se nesse caso um conflito de saidas que deve ser sempre evitado no
desenvolvimento da ldgica. A saida ou saidas em conflito assumem uma
situacdo imprevisivel, podendo ficar ligadas, desligadas ou oscilar
aleatoriamente, ocasionando o funcionamento deficiente do equipamento.

Versdo 2021-1 Referéncia: 31940092-8



